
Zagospodarowanie terenu – budowa placu zabaw

w miejscowości Wódki

--------------------------------------------------------------------------

DOSTAWKA NOWEGO URZĄDZENIA
1) Urządzenie zabawowo – sprawnościowe:

• Długość 3,00 m 
• Szerokość 2,60 m 
• Wysokość 2,30 m 
• Strefa bezpieczeństwa 7,10 m x 6,70 m 

• Elementy  konstrukcyjne  wykonane  z  drewna  klejonego  warstwowo
(kantówka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach).
strony.  Elementy  konstrukcyjne  zakończone  są  od  góry  kapturkami
z tworzywa.

• Urządzenie  osadzone  w  podłożu  na  stalowych  kotwach  ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

• Wszystkie  elementy  drewniane  malowane  są  natryskowo  farbami
akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.

• Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane są natryskowo farbami
akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.

• Elementy wykonane z rurek stalowych grubościennych o średnicy 30 mm
malowane proszkowo w kolorze.

• Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami
z tworzywa.

• Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.


