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Zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw

w miejscowosci Wodki

DOSTAWKA NOWEGO URZADZENIA

Urzadzenie zabawowo — sprawnosciowe:

Diugos¢ 3,00 m

Szerokos¢ 2,60 m

Wysokosé 2,30 m

Strefa bezpieczenstwa 7,10 m x 6,70 m

Elementy konstrukcyjne  wykonane z drewna klejonego warstwowo
(kantéowka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach).
strony. Elementy konstrukcyjne zakonczone sg od gobébry kapturkami
z tworzywa.

Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzgcymi elastyczna warstwe z powioka uv.

Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczng warstwe z powiloka uv.

Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o $rednicy 30 mm
malowane proszkowo w kolorze.

Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone za$lepkami
z tworzywa.

Gniazda tacznikéw zakryte zaslepkami z tworzywa.



