Zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw

w Psarach Polskich

DOSTAWKA NOWYCH URZADZEN

Elementy zagospodarowania terenu:

- LAWKA 7 OPARCIEM; deski impregnowane lakierobejca. Nogi wykonane z
profilu metalowego, malowane proszkowo.
Montowane na stale za pomoca kotew stalowych do stdép fundamentowych.

- URZADZENTA ZABAWOWO - SPRAWNOSCIOWE;

1) Urzadzenie zabawowo - sprawnosciowe:
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* FElementy konstrukcyjne wykonane Z drewna klejonego warstwowo
(kantéwka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach).
Wszystkie Dbelki konstrukcyjne posiadajag frez wzdiuzny =z kazde]
strony. Elementy konstrukcyjne zakonczone sa od gdéry kapturkami
zZ tworzywa.

¢ Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

¢ Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzgcymi elastyczna warstwe z powloka uv.

* Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczng warstwe z powioka uv.

* FElementy wykonane z rurek stalowych grubos$ciennych o $rednicy 30 mm
malowane proszkowo w kolorze.
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Sruby ocynkowane w siupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaélepkami
z tworzywa.

Gniazda tacznikdéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

Zjezdzalnia wykonana =z: $lizg - stal nierdzewna, Dboki - sklejka
wodoodporna grubosci 25 mm malowana natryskowo farbami akrylowymi.
Mostki wykonane z konstrukcji nosnej =z rurek stalowych malowanych
proszkowo, podioga z desek malowanych farbami akrylowymi.

techniczny wchodzacych w sktad elementdw:

Wieza z daszkiem i1 podestem na wysokosci 90 cm.

Daszek w wiezy wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubosci 25 mm.
Wieza bez daszku na wysokos$ci 60 cm.

Drabinka wejsciowa ?tukowa wykonana z rurek stalowych malowanych
proszkowo na wysokosci 60 cm.

Mostek pochyly fala na wysokosci 60 cm i 90 cm wykonany z konstrukcji
nosnej z rurek stalowych malowanych proszkowo, podioga =z desek
malowanych farbami akrylowymi.

Schody wejéciowe na wysokoéci 60 c¢m, wykonane =z konstrukcji
drewnianej na Dbelkach policzkowych =z drewna. Stopnie drewniane,
z wklejona plyta szalunkowa z warstwa antypos$lizgowa, porecz przy
schodach ze sklejki wodoodpornej.

Zjezdzalnia na wysokosci 90 cm; $lizg wykonany ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja nodna wykonana ze stali, boki wypeinione sklejka
wodoodporng.

Balkonik ozdobny wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubosci 25 mm.

Domek:
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Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo
(kantéwka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach).
Wszystkie Dbelki konstrukcyjne posiadaja frez wzdiuzny 2z kazde]
strony. Elementy konstrukcyjne =zakonczone sa od gobébry kapturkami
z tworzywa.

Urzgdzenie osadzone w podiozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzagcymi elastyczna warstwe z powloka uv.

Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzgcymi elastyczna warstwe z powloka uv.

Elementy wykonane z rurek stalowych gruboéciennych o $rednicy 30 mm
malowane proszkowo w kolorze.

Wszystkie $ruby sa ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Gniazda tacznikdéw zakryte zaslepkami z tworzywa.
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Opis techniczny wchodzacych w sktad elementéw

Daszek 1 $cianki boczne domku wykonane sa ze sklejki wodoodpornej
grubosci 25 mm.

Siedziska w domku wykonane sg ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.

Podest w domku wykonany Jjest 2z sklejki szalunkowej, wodoodpornej
grubosci 25 mm.

Scianki domku posiadaja otwory imitujace okna ze szprosami.

Domek ma werande otoczona azurowa burta ze sklejki wodoodpornej
grubosci 25 mm.

HUSTAWKA WAHADZOWA ISTNIEJACA DO PRZENIESIENIA

Przeniesienie istniejacej huétawki wahadlowej z ul. Kosynierdéw 32
(teren Gimnazjum Nr 1) do miejscowos$ci Psary Polskie.

Montaz przeniesionego urzadzenia we wskazanym przez Zamawiajacego
miejscu



