PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-018-009 KOBRA wer. 14

Utwardzenia pod tawkami
Budowa: Chodniki, alejki, $ciezki rowerowe
Obiekt: Budowa, przebudowa i remonty chodnikow, Sciezek rowerowych, ciagdw pieszo-jezdnych w Gminie Wrzeénia w 2018 roku
Data: 05.06.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

11ICRD - KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 420,00 | m2
Reczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IlI-1V, o gtebokosci: do 20 cm

2| ICRD - KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 420,00 | m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: -1V

3| ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84,00 m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: Il

4| ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 15,75| m3
tawy pod krawezniki - obrzeza: betonowe z oporem (0,15x0,15)

5| ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 700,00 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

6| ICRD - KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 420,00 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 8 cm

7|ICRD - KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 420,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe]

- Koniec wydruku ---



