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Zat. A do siwz

Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia

1. System referencyjny - baza danych sieci drég gminnych w granicach administracyjnych miasta Wrzesnia.

baze danych sieci drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o definicjge systemu referencyjnego o tgcznej dtugosci 230 km + 2% drog
gminnych publicznych w granicach administracyjnych miasta i gminy Wrzesnia.

system referencyjny ma zosta¢ zrealizowany zgodnie z przyjetymi zasadami: wezly sieciowe, opisane pikietazem lokalnym
i tgczgce je odcinki miedzyweztowe

sie¢ drog nalezy przedstawi¢ w oparciu o podktady map: topograficznych, numerycznych map ewidencyjnych/zasadniczych*
Uwaga: mapy ewidencyjne/zasadnicze* zostang dostarczone przez Zamawiajgcego.

przyjete rozwigzanie systemu referencyjnego ma zostaé przekazane w wersji elektronicznej, w formacie umozliwiajgcym jego
wyswietlanie w postaci mapy interaktywnej w oferowanym oprogramowaniu do zarzgdzania siecig drogowg.

2. Dostarczenie map

mapy modelu sieci drogowej (systemu referencyjnego) majg zosta¢ wykonane na podktadzie topograficznym w uktadzie
wspotrzednych ,1992” i dostarczone w formie wydruku

ilos¢ wydrukow: 3 sztuk

skala map: do uzgodnienia z Zamawiajgcym np.: 1:10.000 lub 1:5 000 wydrukowanych na podktadzie gumowym.

przygotowane mapy majg zawiera¢ nastepujace informacje:

legende mapy

przebieg wszystkich drog uwzglednionych w systemie referencyjnym

oznaczenie symbolami weztéw sieciowych oraz ich numeracje

podziat mapy na sektory wraz z ich numeracjg

opisanie wszystkich odcinkéw odpowiednim numerem drogi wraz z zaznaczeniem kierunku rosngcego kilometraza.

3. Dostarczenie oprogramowania do zarzadzania siecia drogowa, mostami wraz z modutem w zakresie zarzadzania pasem
drogowym.

Oprogramowanie musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Wymagania ogélne:

Polska wersja jezykowa obejmujgca wszystkie elementy programu oraz instrukcje obstugi

Srodowisko systemowe : Microsoft Windows XP/7/Vista/8 — 32/64 bitowy,

Dostosowanie do pracy na stanowiskach dwumonitorowych,

Dostosowanie do pracy w sieci, w systemie klient — serwer,

Format bazy danych: relacyjna baza danych,

Dostep do bazy programu musi by¢ autoryzowany i nastgepowac poprzez login i hasto. Dodatkowo program powinien posiadaé
mozliwo$¢ ustawienia uprawnien dla uzytkownikdéw do pracy z poszczegdélnymi modutami i dostgpem do wybranych danych w
zakresie ich odczytu, modyfikacji i usuniecia.

Program musi posiada¢ w menu, pomoc kontekstowa, a takze wydrukowang instrukcje obstugi oprogramowania z objasnieniem
wszystkich funkcji. Instrukcja w wersji PDF powinna by¢ automatycznie umieszczana na komputerze podczas instalaciji,

Program musi wyswietla¢ informacje o jego wersji oraz liste zmian w funkcjonalnosci, w przypadku pézniejszych jego aktualizacji.
Licencja udzielona bezterminowo na 1 stanowisku komputerowym.

Wymagania szczegotowe:

1. Baza danych:

baza danych oprogramowania musi umozliwia¢ gromadzenie informacji na prowadzenie ewidencji drég i obiektow mostowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw
mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67
poz. 582 i 583 z 16 lutego 2005r. z p6zn. zm.)

wszystkie elementy bazy muszg by¢ przedstawione na mapie jako obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe, w sposéb
prezentujacy ich rzeczywisty ksztatt i potozenie.

kazdy wprowadzony element musi posiada¢ informacje o swojej lokalizacji (nr drogi, odcinek referencyjny, pikietaz lokalny,
kilometraz globalny) oraz atrybuty opisowe,

wszystkie przedstawiane elementy na mapie muszg posiadajgc wspotrzedne w wybranym ukfadzie, program musi obstugiwac
nastepujace uktady wspotrzednych: WGS84, UTM, 1965, 1992, 2000,

program musi umozliwiaé wykonywanie archiwizacji bazy danych, przez osobe z nadanymi uprawnieniami administratora,
program musi umozliwiaé import i eksport danych o obiektach drogowych i mostowych wraz z zestawieniami ich atrybutéw i
geometrig,

program musi umozliwia¢ import i eksport warstw geometrycznych, ktére nie sg obiektami drogowymi (np.: warstwa ciekéw
wodnych, terenéw zielonych),

program musi umozliwia¢ import i eksport danych nie majacych reprezentacji geometrycznej na mapie (np.: dane o remontach,
protokoty katastrof).

2. Obstuga systemu referencyjnego:

obstuga danych o sieci drogowej zapisanej w postaci bazy systemu referencyjnego, gdzie przebiegi drog sg zdefiniowane jako
cigg nastepujacych po sobie punktéw referencyjnych (weztéw) i tgczacych je odcinkéw miedzyweztowych opisanych pikietazem
lokalnym,

wyswietlanie listy drég wraz z odcinkami referencyjnymi przypisanymi do danej drogi,

wyswietlanie listy ulic wraz z odcinkami i drogami przypisanymi do danej ulicy,

wys$wietlanie listy weztdéw oraz liste odcinkéw referencyjnych zwigzanych z danym weztem

zapis w bazie wszystkich informacji dotyczacych drog w oparciu o system referencyjny. Lokalizacja elementéw musi nastepowac
poprzez wskazanie odcinka referencyjnego (wezet poczatkowy — wezet koncowy) oraz pikietaza lokalnego,

wys$wietlanie listy odcinkéw drog przypisanych do obszaréw administracyjnych (np.: miast, gmin).
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3. Obstuga mapy interaktywne;j:

mapa musi obstugiwa¢ nastepujgce uktady wspotrzednych ( WGS84, UTM, 1965, 1992, 2000)
automatyczne wyszukiwanie i wyswietlanie na mapie wybranej przez uzytkownika drogi, jednego lub kilku odcinkéw,
po wskazaniu jednego lub kilku odcinkéw na mapie program wyswietla informacje o nich,
automatyczne rzutowanie obiektu drogi na odcinek referencyjny z podaniem kilometraza, powierzchni, dtugosci i szerokosci.
mozliwos$¢ skalowania i przesuwania mapy w oknie programu,
mozliwos¢ przedstawiania wynikow zdarzeh w dowolnie zdefiniowanej skali dla obszaréw administracyjnych lub innych
zdefiniowanych przez uzytkownika,
samodzielne definiowanie na mapie przez uzytkownika elementéw powierzchniowych (typu: jezdnia, pas zieleni, chodniki) oraz
innych elementéow punktowych i liniowych (oznakowanie, uzbrojenie), w sposdb przedstawiajgcy ich rzeczywisty ksztatt i
potozenie w przestrzeni,
wprowadzenie nowych zdarzen i zmiana istniejgcych na mapie (geometria obiektéw) musi automatycznie generowac zapis w
stosownych tabelach bazy danych,
wprowadzenie nowedgo elementu wraz z jego atrybutami w tabelach bazy danych, musi spowodowa¢ wyswietlanie obiektu na
mapie,
Edytowanie elementéw na mapie musi by¢ wspomagane nastepujacymi narzedziami:
Przycigganie do weztéw (funkcja ,snap”),
taczenie obiektow,
Dzielenie obiektu innym obiektem powierzchniowym,
Woycinanie fragmentu obiektu innym obiektem powierzchniowym,
Rozdzielanie obiektéw ztozonych
Mozliwos¢ pomiaru odlegtosci na mapie przy pomocy pojedynczej linii lub tamanej,
Po wskazaniu okreslonego obiektu na mapie programu musi wys$wietla¢ informacje o jego atrybutach,
Program musi umozliwia¢ prace na warstwach wektorowych i rastrowych,
Program musi umozliwia¢ wyswietlanie warstw map wektorowych udostepnianych przez Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej poprzez serwery WMS:

e Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$é zdefiniowania potaczen do wielu serwerow WMS,

e Program musi umozliwia¢ definiowanie opisu potgczenia w celu rozréznienia warstw i ich zroédet na liscie warstw aplikaciji,

e  Zdefiniowane potgczenia muszg byé zapamietywane w programie,
Program musi posiada¢ mozliwos¢ ustawien wyswietlania warstw rastrowych, takich jak: kolor, przezroczystos¢, przedziat skali,
w ktorym raster jest wyswietlany,
Uzytkownik musi mie¢ mozliwos$¢ ustawien warstw mapy :

e wiaczenie i wylgczenie aktywnych warstw,

e import nowych warstw do mapy statycznych,

e zmiana kolejnosci wyswietlania warstw statycznych i dynamicznych,
Program musi umozliwiaC import z zewnetrznego pliku, punktéw w wybranym panstwowym uktadzie wspotrzednych
geodezyjnych,
Mozliwo$¢ wydruku fragmentéw mapy w dowolnie zdefiniowanej przez uzytkownika skali, w dowolnie zdefiniowanym formacie
papieru,
Program musi umozliwia¢ wygenerowanie w postaci pliku PDF planu liniowego wybranej drogi lub jej fragmentu. Posta¢ wydruku
powinna by¢ definiowana w zakresie skali, formatu wydruku A3 lub A4. Dodatkowo w zakresie zawarto$ci: mapa pogladowa z
podziatem wybranej drogi na arkusze wydruku, mapa poglagdowa z zaznaczeniem wybranego odcinka drogi na mapie sieci drog,
legenda z objasnieniem uzytych koloréw, w okreslonej skali i formacie papieru A3 lub A4.

4. Generowanie Ksigzki drég, Ksiazki obiektu mostowego

program musi umozliwia¢ automatyczne generowanie (na podstawie wprowadzonych do bazy danych informacji) raportéw
przewidzianych dla ksigzki drogi i ksigzki obiektu mostowego,
generowane raporty musza by¢ zgodne z podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. wzorami w
sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582 z p6zn. zm.)
program musi umozliwiaé generowanie formularzy wymaganych przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego
2005r. w sprawie trybu sporzadzania informacji oraz gromadzenia i udostepniania danych o sieci drég publicznych, obiektach
mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583 z p6zn. zm.).
mozliwos$¢ eksportu wygenerowanych raportéw do zewnetrznych formatéw min: PDF, .XLS, .HTML, .TXT, .RTF, .DOC, .RPT
mozliwo$¢ wydruku raportow
mozliwo$¢ nawigowania po wygenerowanym raporcie poprzez opcje:

e  przejscia do pierwszej/ ostatniej strony

e przejécia do nastepnej/poprzedniej

e  przejscia do konkretnego numeru strony

5. Raporty i statystyki

program musi umozliwia¢ generowanie raportow i statystyk:

wykaz drog

wykaz ulic na drogach

wykaz punktéow weztowych

zestawienie szczegotowe danych technicznych odcinka drogi, zawierajgce dtugos¢, szeroko$¢ i powierzchnie elementéw
powierzchniowych umieszczonych w bazie systemu wystepujgcych na wybranym przez uzytkownika fragmencie sieci drogowej,
wykaz dtugosci drog, z uwzglednieniem takich parametréw jak zarzadca, kategoria drogi, rodzaj nawierzchni

ilosci poszczegdlnych obiektow drogowych na wybranym przez uzytkownika zakresie sieci drogowej, z uwzglednieniem takich
parametrow jak: lokalizacja, rodzaj obiektu,

oznakowanie pionowe z uwzglednieniem takich parametréow jak: lokalizacja, rodzaj wykonania, stan oznakowania, rozmiar
oznakowania, grupa znakéw, data ustawienia

oznakowanie poziome pokazujace sumy dtugosci i powierzchnie oznakowania z uwzglednieniem takich parametréw jak:
lokalizacja, rodzaj znaku, rodzaj wykonania, stan wykonania, data wykonania

lista odcinkéw inwentaryzowanych, liste weztdw posiadajgcych szkice, liste odcinkow zawierajgcych fotorejestracje
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6. Filtry

generowanie statystyki zawierajgcych liste wypadkow i kolizji na drogach,

wykaz przepustéw oraz mostow,

wykaz Sciezek rowerowych,

generowanie statystyki dotyczgcych oceny stanu nawierzchni metodg BIKB oraz SOSN

generowanie statystyki zawierajgcych wykaz wydanych decyzji dotyczgcych zajecia pasa oraz zjazdoéw,
wykaz ostatnich zmian w bazie danych

w wygenerowane;j statystyce musi istnie¢ mozliwos$c filtrowania danych poprzez zadane

parametry wybranych kolumn zestawienia,

musi istnie¢ mozliwos¢ zapisu wygenerowane;j statystyki do pliku xls,

program musi umozliwiaé nawigowanie po raportach (nastepny, poprzedni, przejscie do wybranej strony).
program musi mie¢ mozliwo$¢ skalowania raportéw (powiekszanie, pomniejszanie, dopasowanie do wielkosci okna).
program musi mie¢ mozliwo$¢ drukowania raportéw (aktualnego raportu, wszystkich otwartych raportéw)
Program musi posiada¢ funkcje zapisu raportow do réznych formatéw (pdf, doc, xls, ppt).

Program musi umozliwiac:

wygenerowanie specjalnego raportu, statystki na zdefiniowanym przez uzytkownika odcinku sieci drogowe;j.
tworzenia filtréw sieciowych (operacje na sieci drég) oraz filtrow obiektowych (operacje na elementach bazy).
tworzenia filtréw administraciji terytorialnej i administracji drogowej

posiada¢ funkcje modyfikowania utworzonych wczesniej filtréow

usuwania filtréw

funkcje importowania i eksportowania filtrow.

7. Wyswietlanie dokumentacji uzupetniajacej ewidencje drég i obiektow mostowych

Program musi umozliwia¢:

dodawania dokumentacji do bazy (pliki graficzne, dokumenty) dla wybranych przez uzytkownika odcinkéw i obiektow.
wyswietlania szkicow i zdje¢ punktéw weztowych wybranego odcinka lub grupy odcinkéw z mozliwoscig drukowania, kopiowania
do schowka w celu p6zniejszego wklejenia do zewnetrznej aplikacji.

przypisania do dowolnego obiektu dokumentéw (JPG, MP3, AVI, DOC, XLS, PDF oraz inne pliki dowolnego formatu)
zarzadzania dokumentami (w zakresie ich importowania i usuwania).

8. Obstuga fotorejestracji drogi:

Program musi posiada¢ mozliwos$¢:

wyswietlania fotorejestracji zapisanych w formacie cyfrowym przedstawiajgcych obraz korytarza drogi

przegladania sekwencji zdje¢ wybranego odcinka przez wybor konkretnego pikietaza lub odtwarzanie ciggte z mozliwoscig
ustawienia predkosci zmian pikietaza.

odtwarzania poprzez zdefiniowany kilometraz lokalny lub globalny aktualnej pozycji kamery

funkcje automatycznego przechodzenia do nastepnego odcinka

funkcje wyswietlania na mapie aktualnej pozycji zdjecia z modutu wideo z mozliwoscia wyboru nowego zdjecia poprzez
wskazanie na mapie

jednoczesnego odtwarzanie obrazu zarejestrowanego przez rézne kamery

wykonywania pomiaréw dotyczacych szerokosci i wysokosci oraz powierzchni obiektéw widocznych na zdjeciach z funkcja
pomocniczg siatki pomiarowej

wykonywania pomiaréw dotyczgcych potozenia dowolnego punktu na zdjeciach

kopiowania zdje¢ z wybranej kamery do schowka

lokalizowania aktualnie wyswietlonego zdjecia na mapach serwisu GoogleMaps, Geoportal 2

otwarcia aktualnie wyswietlanego zdjecia w aplikacji MS Word. Pod zdjeciem wyswietla sie jego opis zawierajgcy: numer drogi,
numer odcinka, data wykonania zdjecia, kilometraz globalny i pikietaz lokalnym

wyswietlania cyfrowej mapy ewidencyjnej z informacjg o numerach i granicach dziatek pasa drogowego oraz dziatek do niego
przylegajacych na zdjeciach z pozycji kamer przednich oraz bocznych

mapa ewidencyjna musi by¢ odczytywana z bazy danych a transformacja obiektéw na powierzchnie zdje¢ musi odbywaé sie w
czasie rzeczywistym, tak aby kazda modyfikacja obiektu byta automatycznie uwzgledniona przy wizualizacji na zdjeciach;
doktadno$c¢ potozenia obiektdow na zdjeciu nie moze by¢ wigksza niz 20cm w obrebie dziatek nalezgcych do pasa drogowego;
algorytm prezentujacy obiekty na zdjeciach musi uwzglednia¢ parametry dystorsji obiektywu;

algorytm prezentujacy obiekty na zdjeciach musi uwzglednia¢ nachylenia pojazdu pomiarowego podczas rejestracji zdje¢
uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ wyboru koloru, w jakim obiekty majg by¢ wizualizowane na powierzchni zdjecia

9. Funkcje edytorow w oprogramowaniu:

Program powinien posiada¢ edytory z n/w funkcjonalnoscia:

tabelaryczny wyswietlajgcy wiele obiektéw z jednej tabeli w poszczegdlnych wierszach tabeli edytora, tak, aby méc poréwnaé
wyswietlane obiekty

mozliwos$¢ sortowania danych w kolumnach

kopiowania zawartosci do schowka w celu wklejenia do zewnetrznej aplikacji

wierszowy umozliwiajgcy wyswietlenie danych o pojedynczym obiekcie w postaci szczeg6towej listy jego atrybutéw

edytory muszg by¢ wspotgrac¢ interaktywnie z obiektami na mapie ( zaznaczenie obiektu na mapie musi zaznacza¢ ten rekord w
edytorze; wybranie rekordu w edytorze musi zaznaczac¢ obiekt na mapie)

10. Projektowanie Organizacji Ruchu:
Program musi posiadac¢ funkcje umozliwiajgce tworzenie projektéw organizacji ruchu, poprzez:

wprowadzenie do bazy danych oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji: istniejacej oraz projektowanej

definiowania oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji jako usunietego bez fizycznego usuwania obiektéw z systemu
drukowania mapy w wybranej skali na papierze wybranego formatu z automatycznym raportem zawierajgcym zestawienie
oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji zawartym na wydrukach

generowania dla wybranej drogi operatu (w formacie PDF) sktadajgcego sie z planu



ZP-271/117/WOR-S1/2018

orientacyjnego i planéw sytuacyjnych w zdefiniowanej skali.
tworzenie rzeczywistych znakéw drogowych (np.: tablic miejscowosci, tabliczek informacyjnych, tablic kierunku):

e znaki muszg by¢ tworzone zgodnie z wymogami ,Zatacznika 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach”.

o uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia i edycji tresci i symbolu znaku dowolnego rozmiaru wykorzystujgc dostepne
narzedzia.

e wszystkie powstate znaki muszg by¢ zapisywane w postaci wektorowej bezposrednio do bazy danych oprogramowania, z
rzeczywistym odwzorowaniem uktadu znaku

e pokazywania badz ukrywania na mapie znakéw istniejgcych, projektowanych bgdz usunietych

e przechowywania dodatkowych atrybutéw znakéw pionowych takich jak: wielko$¢, stan, zamocowanie, wykonanie, tresc,
odlegtosé od krawedzi jezdni, okres obowigzywania

e  przechowywania dodatkowych atrybutéw sygnalizatoréw takich jak: mocowanie, liczba kamer, rodzaj komory, przycisk
wyzwalania

11. Modut obstugi zarzadzania obiektami mostowymi:

Program musi umozliwia¢:

wprowadzanie i edycje danych w sposéb zgodny z metodg przyjeta w programie dla edycji danych z inwentaryzacji drog
umozliwia¢ grupowanie danych przy ich przegladaniu wg lokalizacji lub kategorii i rodzaju obiektu mostowego.

integracje z oprogramowaniem wspomagajgcym zarzadzanie ewidencjg drég, obejmujaca nastepujgce elementy:

dostep do wszystkich funkcji programu z poziomu modutu:

integracje na poziomie bazy danych (rozszerzenie bazy danych o elementy wymagane dla obiektéw mostowych)

bezposrednie powigzanie rejestrowanych danych z modelem sieci drogowe;j

wprowadzanie i edycja danych w sposéb zgodny z metodg przyjeta w programie dla edycji danych z inwentaryzacji drog
generowanie ksigzki obiektu mostowego, tunelu i przejScia podziemnego zgodnie z podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. wzorami w sprawie sposobu numerac;ji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz.
582)

generowanie wykazu obiektéw mostowych

generowanie wykazu przepustow

generowanie wykazu promoéw

generowanie kart obiektow mostowych

grupowanie danych przy ich przegladaniu wg kategorii i rodzaju obiektu mostowego.

sortowania i wyszukiwania obiektéw mostowych z automatyczng prezentacjg wybranego obiektu na mapie.

umozliwia¢ zmiane atrybutow (poszczegolnych elementow ,Ksigzki Obiektu Mostowego”) obiektu poprzez oznaczenie go na
mapie

12. Modut wyceny majatku drogowego

Modut musi umozliwia¢:

pobieranie z bazy danych informacji o wybranych elementach drogi oraz o obiektach mostowych

dodanie nowych elementéw do tabeli stownikowej

zmiany stawek jednostkowych dla poszczegdinych elementéow

generowania raportéw z zestawieniem wyceny wybranych elementéw na podstawie zdefiniowanych stawek jednostkowych
wyceny z mozliwoscig wyboru wartosci stawek minimalnych, srednich, maksymalnych

generowania raportdow w wybranym przedziale czasowym

13. Wprowadzanie danych wspomagajacych kompleksowe zarzadzanie drogami:

program musi umozliwia¢ zapis w bazie zdefiniowanych przez uzytkownika zdarzen na drodze takich jak:

e wypadkoéw drogowych, natezeni ruchu, rodzaju nawierzchni, planu robo6t drogowych, standardéw zimowego utrzymania
drdg, sieci, drog, remontéw,

e zdarzen na drodze poprzez wizualizacje na mapie w postaci graficznej rzutowanej na odcinek drogi, z mozliwoscig wyboru
koloru, wzoru i szerokosci przyjetego symbolu,

e wprowadzanie dodatkowych obiektow liniowych, punktowych oraz powierzchniowych.

mozliwo$¢ importu danych w postaci arkusza Excel (XLS) w zakresie dziennikéw objazdéw,

mozliwo$¢ wprowadzenia danych dotyczgcych oceny stanu nawierzchni zgodnej z wytycznymi SOSN oraz metodg BIKB - IBDiM,

posiada¢ narzedzie umozliwiajgce import z plikébw Excel (XLS) danych odnos$nie oceny stanu nawierzchni drogi wykonanej

metodg BIKB,

mozliwo$¢ generowania wynikdw oceny stanu w postaci raportéw w postaci zestawien tabelarycznych oraz diagramoéw,

umozliwia¢ prezentowanie wynikdw oceny stanu nawierzchni w postaci mapy tematycznej wyswietlanej jako warstwa mapy

interaktywne;j.

14. Modut zarzadzania pasem drogowym dostosowany do obowigzujacych wzoréw decyzji oraz stawek Zamawiajacego:

Modut musi by¢ integralng czescig programu, w petni korzystajacg z podstawowych jego funkc;ji, takich jak:
e  baza systemu referencyjnego sieci drog,
e mapa interaktywna,
e  raporty oraz filtry.
Modut musi umozliwiac:
e prowadzenie wymaganej przepisami, dokumentacji w procesie zarzgdzania pasem drogowym oraz naliczania wysokosci
opfat za jego zajecie ( optaty roczne za infrastrukture oraz optaty dzienne).
e posiada¢ narzedzia do graficznej prezentacji miejsc i charakteru poszczegélnych zaje¢ pasa drogowego w odniesieniu do
sieci drog.
e posiada¢ mozliwo$¢ generowania mapy tematycznej przedstawiajgcej w sposob czytelny lokalizacje poszczegdinych
zdarzen w podziale na rodzaje zajecia drogi, terminy z nimi zwigzane oraz sytuacje w zakresie wymaganych pfatnosci,
e generowac raporty w zakresie:
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zblizajgce sie lub przekroczone terminy ptatnosci lub zwolnienia pasa

aktualnego zajecia pasa

zestawienia ptatnosci dla ksiegowosci

zblizajgcym sig terminie gwaranc;ji

zestawienie zajmujgcych pas wg wysokosci optat, zajmowanej powierzchni, czestosci zgtoszen,

zestawienia liczby zaje¢ i optat wg dziatow i rodzajéw zajecia

kolizje lokalizacji

e tworzenia filtréw umozliwiajacych:
e wybieranie dokumentéw spetniajgcych zadane kryteria, wskazujgc na lokalizacje z nimi zwigzane w sposob graficzny

na mapie,

e wzajemnego tgczenia w celu zawezania kryteriow zapytan,

e posiada¢ mozliwos¢ poditgczenia do dokumentéw dowolnej liczby zatgcznikow, w postaci notatek tekstowych,
dokumentéw MS Office, plikdw zawierajgcych zdjecia i inng tres¢ i pracujacych w srodowisku Windows.

15. Modut exportu elementéw powierzchniowych oraz punktowych do pliku KML w celu prezentacji danych w oprogramowaniu
Google Earth.

16. Modut do ewidencji drzew przydroznych.

Modut musi umozliwia¢ gromadzenie szczegétowych danych o drzewach w bazie danych ewidenciji drdg takich jak:

lokalizacja,

skrajnia pozioma,

obwaod w piersnicy,

rodzaj i gatunek,
uszkodzenia,
przynaleznosc¢ do zarzadcy.

16. Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego w postaci zdje¢ sekwencyjnych wraz z pomiarem dtugosci i geometrii osi drog
zarzadzanych przez Zamawiajacego o tacznej dtugosci 230 km * 2%.

1. Fotorejestracja pasa drogowego:

Dokumentacje fotograficzng nalezy wykonaé w dowigzaniu do systemu referencyjnego, w formie cyfrowych zdje¢ sekwencyjnych
z interwatem wynoszgcym 5 metréw zdjgcia musza by¢ wykonane wg n/w warunkéw:

*  zpozycji 5 kamer jednoczes$nie:

widok do przodu / kamera lewa

widok do przodu / kamera prawa

widok do przodu / prawa strona drogi

widok do przodu / lewa strona drogi

widok do tytu

zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosngcej kilometracji)

minimalna rozdzielczo$¢ zdje¢ 2452 x 1840 pikseli kamera przednia, dla kamer innych niz przednia nie mniej niz 1280 x 960
pikseli.

wykona¢ odpowiednie pomiary, celem wyskalowania obrazu dla funkcji do pomiaru szerokosci i wysokos$ci elementéw
Wykonane zdjecia nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na zewnetrznym dysku o pojemnosci min. 1 TB - 1 egzemplarz oraz na
ptytach DVD - 1 egzemplarz.

Format przekazywanej fotorejestracji musi umozliwia¢ jej odtwarzanie w wymaganym oprogramowaniu do prowadzenia ewidenc;ji
drég z funkcjonalnoscig wyzej opisana

Nosniki pamieci muszg zawieraC przegladarke dziatajgcg niezaleznie od programu do ewidencji drég, uruchamiang bez
wczesniejszej instalacji, ktéra umozliwia odtwarzanie zdje¢ oraz wykonywanie pomiaréw elementéw widocznych na nich.
Oprogramowanie musi pozwala¢ na dokonywanie nastgpujacych pomiaréw:

*  pomiar punktu na zdjeciu,

. pomiar odcinka na zdjeciu,

. pomiar tamane;j (polilinii),

. pomiar powierzchni elementéw widocznych na zdjeciu,

odtwarzanie poprzez automatyczne wyszukanie i prezentacje zdje¢ dla wskazanego przez uzytkownika pikietaza i wybranych
kamer,

odtwarzanie ciggte poprzez automatyczng zmiana wyswietlanych zdje¢ dla wybranego odcinka drogi, zgodnie z kierunkiem tej
drogi; uzytkownik w takim trybie musi mie¢ wybdr odcinka, kamery i pikietaza, od ktérego nastepuje odtwarzanie ciggte
jednoczesne prezentowanie informacji dotyczgcych miejsca wykonania przegladanych aktualnie zdje¢ (bez wzgledu na tryb
przegladania):

»  pikietaz lokalny (dtugo$¢ od poczatku odcinka),

»  pikietaz drogi (dlugo$¢ w ramach wiasnosci zarzadcy),

. kilometraz globalny,

automatyczne przechodzenie do nastepnego odcinka w ciggu drogi

powigkszanie fragmentu zdjecia, pokazywanie lokalizacji biezgcego zdjecia na mapach GoogleMaps, Geoportal 2

grupowanie i sortowanie informaciji o liscie nagranych odcinkéw na danym no$niku,

odtwarzanie wstecz w stosunku do kierunku przebiegu drogi

2. Pomiar dlugosci i geometrii drogi

Pomiar nalezy wykonaé jednocze$nie z fotorejestracjg i skanowaniem pasa drogowego odbiornikiem GPS/INS (z systemem

inercyjnym), umozliwiajgcym ciggte pozycjonowanie niezaleznie od warunkdw terenowych oraz widocznosci satelitow.

Wykorzystane do pomiaru urzgdzenie musi zapewni¢ doktadno$¢ pomiaru wspotrzednych pojedynczego punktu osi drogi na

poziomie mp < 0.1 m. Pomiar kolejnych punktow osi drogi nalezy wykonywacé z interwatem nie wigkszym niz 2 m.

Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ w formie graficznej jako :

. rzeczywiste przebiegi drég na mapie systemu referencyjnego sieci drog,

*  warstwa sieci drogowej mapy interaktywnej wyswietlanej w oferowanym oprogramowaniu

»  warstwa przebiegu drég miejskich w pliku *.dwg, *.dxf, *.shp, w uktadzie wspétrzednych prostokatnych ptaskich : 1992, 2000
i UTM.
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Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej w formularzu .xIls w tabeli zostang umieszczone dane
dokumentujgce pomiar:

. wspéirzedne prostokatne ptaskie X, Y w uktadzie UTM z doktadnoscig zapisu do 10-3 [m],

* odchylenie standardowe wyznaczenia wspo6trzednych XSD, YSD z dokfadnos$cig zapisu do 10-3 [m],

. wysoko$¢ elipsoidalna z doktadnoscig zapisu do 10-3 [m],

*  wspotrzedne dtugosé / szerokos$¢ geograficzna w stopniach dziesietnych z doktadnoscig zapisu do 10-8,

. parametry potozenia pojazdu pomiarowego (katy orientacji) w stopniach dziesietnych z doktadnoscig zapisu do 10-3,
Dla uzyskania danych wymagane jest zastosowanie systemu inercyjnego INS 3D (uktadu 3 akcelerometréw i 3 zyroskopow).
. nachylenie poprzeczne, ROLL
* nachylenie podtuzne, PITCH
e azymut, HEADING
Odchylenie standardowe wyznaczenia katéw orientacji w stopniach dziesietnych z doktadnoscig zapisu do 10-3.

4. Wykonanie inwentaryzacji drog gminnych o tacznej diugosci 230 km * 2%.

Inwentaryzacje pasa drogowego nalezy wykona¢ w oparciu o:

W trakcie

wykonang fotorejestracje korytarza drogi,

numeryczne mapy ewidencji gruntéw i budynkoéw (przekazane przez Zamawiajgcego),
dane ewidencyjne Ksigzki Drogi w nastgpujgcym zakresie :

tabela 3a i 3b — kolumny z zakresu 1-26, 31,

kolumny z zakresu 1-34, 36, 38-40 tabeli 8 ksigzki drogi

kolumny z zakresu 1-5, 6-13 tabeli 9 ksigzki drogi

kolumny z zakresu 1-5, 6-17 tabeli 10 ksigzki drogi

kolumny z zakresu 1-14 tabeli 11 ksigzki drogi

inwentaryzacji zebrane zostang nastepujgce informacje:

inwentaryzacja parametréw technicznych drogi:

. parametry elementéw korytarza drogi (lokalizacja, szerokos$¢, dlugos$¢, powierzchnia i rodzaj nawierzchni),
» informacje o skrzyzowaniach (lokalizacja, rodzaj, dtugos$¢, zabezpieczenie/droga),
. informacje o obiektach mostowych (lokalizacja),

» informacje o skrajniach (lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokos¢),

inwentaryzacja zagospodarowania drog:

. informacje o zjazdach (lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokos$c),

. informacje o obiektach przydroznych (lokalizacja),

inwentaryzacja wyposazenia drog:

. informacje o oznakowaniu poziomym,

informacje o oznakowaniu pionowym (rzeczywista tres¢ znaku),

informacje o barierach i ekranach,

informacje o uzbrojeniu podziemnym i naziemnym, (elementy widoczne na dokumentacji fotograficznej),
informacje o oswietleniu,

. informacje o sygnalizacji,

inwentaryzacja drzew w pasie drogowym:

. informacja o lokalizaciji.

Wyniki pomiaréw i obliczen nalezy przekaza¢ w formie:

bazy danych zgodnej z oferowanym oprogramowaniem,.
ksigzek drog w formacie PDF dla kazdej drogi,

Dane nalezy dostarczy¢ na dysku przenosnym.

5. Dostep do bazy danych ewidencyjnych systemu z poziomu przegladarki internetowej dla nieograniczonej liczny uzytkownikow.

Wymagana aktywnos$¢ ustugi przez okres 1 roku od daty przekazania prac Protokotem Zdawczo-Odbiorczym.

Wymagane funkcje aplikaciji:

Widok mapy prezentujgcej dane przestrzenne, ma umozliwia¢é przegladanie danych bez ograniczen obszarowych z
wykorzystaniem kilkunastu dostepnych map bazowych tworzacych tto mapy,

Prezentacja danych systemu musi odbywac sig¢ w postaci warstw mapy, pogrupowanych w drzewku warstw,
Dynamiczna legenda generowana tylko dla warstw mapy aktywnych w aktualnym widoku,

Narzedzia umozliwiajgce odczyt atrybutow obiektow wyswietlonych na mapie,

Zintegrowane z portalem narzedzia przeglgdania panoram udostepnionych poprzez ustuge Google StreetView.
Narzedzia wykonywania pomiaréw na mapie:

. pomiar wspotrzednych punktéw w dowolnym ukfadzie wspotrzednych,

. pomiar dtugosci/odlegtosci,

. pomiar powierzchni,

Dostep do serwiséw mapowych udostepnionych przez instytucje publiczne np.:

*  Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,

»  Panstwowy Instytut Geologiczny,

+  Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska,

*  Generalna Dyrekcja Laséw Panstwowych,

Ograniczone funkcje portalu udostepnione dla kazdego uzytkownika

Rozszerzone mozliwosci portalu dostepne po zalogowaniu sie uzytkownika do systemu,

Graficzna prezentacja na mapie danych dotyczgcych ewidencji drég i obiektéw mostowych, poprzez:

»  sie¢ drogowg systemu referencyjnego, punkty weztowe,

jezdnie, chodniki, zjazdy, pobocza, tereny zielone i inne elementy powierzchniowe,

oznakowanie pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,

oznakowanie poziome,

drzewa, oswietlenie, elementy uzbrojenia naziemnego i podziemnego,

bariery, ekrany,

obiekty mostowe,

mapy stanu nawierzchni, wyniki przegladéw drég, pomiary diagnostyczne,

granice administracyjne,
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. Mozliwoscig wyszukiwania drdg i odcinkow referencyjnych z odniesieniem do numeréw drog, nazw ulic oraz numeréw punktow
weztowych,

. Mozliwoscig  wyszukiwania obiektdbw mostowych wraz z opcjg pobrania  ksigzki obiektu  mostowego
w pliku PDF,

. Przegladarka danych z nastepujgcymi funkcjami:
. korzystanie z raportéw dostepnych w module ,Statystyki”

mozliwosc¢ filtrowania, sortowania i przeszukiwania danych,

eksport wynikéw do plikow CSV, XLS,

mozliwo$c¢ pobrania ksigzki drogi w pliku PDF,

mozliwosc¢ pobrania i przegladania dokumentow podigczonych do  odcinkéw (np.: protokoty

z przegladow okresowych drog),

. Przegladarka zdje¢ sekwencyjnych z nastepujgcymi mozliwosciami:

wybor dowolnej kamery (przednia, tylna, boczne),

wyswietlanie w trybie ciggtym (wprzéd/wstecz) lub manualna zmiana zdjecia (nastepne/poprzednie),

kontrola predkosci wyswietlania w trybie ciagtym od 1 do 8 zdje¢ na sekunde,

wybor miejsca wyswietlania zdje¢ (pikietaz lokalny odcinka, pikietaz globalny drogi),

mozliwo$¢ wykonywania pomiaréw na zdjeciu (pomiar wspotrzednych punktu, pomiar odlegtosci, powierzchni)

prezentowanie siatki pomiarowej wspomagajacej funkcje pomiarowe,

prezentacja granic dziatek ewidencyjnych na zdjeciach,

bezposrednie wywotanie panoramy Google StreetView dla aktualnie wyswietlanego zdjecia (z ustawieniem widoku

panoramy analogicznie do widoku z wybranej kamery)

. Interaktywna mapa poglagdowa,

. Funkcja geolokalizacji — pozycjonowanie mapy wg aktualnej pozycji GPS podczas uzytkowania portalu w terenie na urzgdzeniu
przenosnym ( smartfon, tablet, laptop);

. Dostep poprzez adres internetowy /ustalony z Wykonawcg po zawarciu umowy/.



