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Kosztorys ofertowy ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Remonty remonty czastkowe chodnikéw i innych nawierzchni z kostki betonowej w Gminie Wrzesnia w 2018 roku
Budowa: Biezace remonty czastkowe drég i chodnikdw w Gminie Wrze$nia
Obiekt: Remonty czastkowe chodnikéw na terenie Gminy Wrzeénia
Adres:  Gmina Wrze$nia

Kosztorys ofertowy
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii ‘ llos¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Wartosé [ zt ]
a ELEMENT : Roboty rozbiorkowe
1 Pozycja 4500 M2 e s

Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm

2 Pozycja 45,00 M2 e
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

3 Pozycja 45,00 M2 e
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm

4 Pozycja 45,00 M2 e s
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy
1cm

5 Pozycja 25,00 M2 s

Rozebranie reczne nawierzchni z tlucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm

6 Pozycja 500 M2
Rozebranie nawierzchni z brukowca - reczne, przy wys.brukowca 13-17 cm

7 Pozycja 25,00 M2 e s
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej -
reczne, przy wys.kostki 8 cm (kostka do dyspozycji inwestora)

8 Pozycja 150,00 M2 s
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (gr. 6/ 8 cm) na podsypce: piaskowej / cementowo-
piaskowej (kostka do dyspozycji inwestora)

9 Pozycja 20,00 M2 e s
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci: 12 cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem
10 Pozycja 80,00 M2 e

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

11 Pozycja 80,00 M2 e
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm

12 Pozycja 1,00 M3 e
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

13 Pozycja 500 M
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej

14 Pozycja 10,00 M e
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

15 Pozycja 110,00 M s
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm (obrzeze do
dyspozycji inwestora o ile nadaje sie do ponownego wbudowania)
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ELEMENT : a. Roboty rozbiérkowe

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

16 Pozycja 10,00 M s
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm (obrzeze do
dyspozycji inwestora o ile nadaje si¢ do ponownego wbudowania)

17 Pozycja 25,00 M e e
Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce piaskowej (obrzeze do
dyspozycji inwestora o ile nadaje sie¢ do ponownego wbudowania)

18 Pozycja 85,00 M2 e
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, z plyt: betonowych
35x35x5 cm, na podsypce piaskowej (plytka do dyspozycji inwestora o ile nadaje si¢ do ponownego
wbudowania)

19 Pozycja 2,00 M3 s
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i
wytadowaniem, na odlegtos$¢: do 1 km

20 Pozycja 20,00 M3 s
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii: lll

b ELEMENT : Podbudowy - materiat Wykonawcy

21 Pozycja 100,00 M2 s
Reczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii lll-IV, o
gtebokosci: 20 cm

22 Pozycja 50,00 M2 e e
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 20 cm

23 Pozycja 50,00 M2 e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: IV

24 Pozycja 25,00 M3 e e
Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu: do 10 cm

25 Pozycja 25,00 M3 s
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowga z zageszczeniem recznym - $rednia
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu: do 5cm

26 Pozycja 25,00 M3 s
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu: do 10 cm

27 Pozycja 50,00 M2 e e
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

28 Pozycja 50,00 M2 i —————
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm

29 Pozycja 10,00 M2 s

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
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Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

30 Pozycja 10,00 M2 s
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

31 Pozycja 10,00 M2 e
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

¢ ELEMENT : Krawezniki - materiat Wykonawcy

32 Pozycja 35,00 M e e
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV

33 Pozycja 500 M3 s
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

34 Pozycja 15,00 M e s
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej

35 Pozycja 2500 M i ———
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

36 Pozycja 2500 M i —————
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

37 Pozycja 100,00 M e
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowa

38 Pozycja 100,00 M e s
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowa

39 Pozycja 100,00 M ————
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

d ELEMENT : Nawierzchnie - materiat Wykonawcy

40 Pozycja 50,00 M2 e e
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem

41 Pozycja 50,00 M2 i ——————
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
zaprawa cementowa

42 Pozycja 30,00 M2 s
Wjazdy do bram z plyt drogowych betonowych szesciokatnych, o grubosci: 12 cm, z wypetnieniem
spoin piaskiem

43 Pozycja 30,00 M2 e
Wjazdy do bram z plyt drogowych betonowych szesciokatnych, o grubosci: 12 cm, z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

44 Pozycja 50,00 M2 e

Wjazdy do bram z plyt drogowych betonowych kwadratowych, o grubosci: 12 cm, z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa
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Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo$¢ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

45 Pozycja 10,00 M
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur stalowych o $red. 60 i 38 mm, przy
rozstawie stupkow z rur stalowych o $redn. 60 mm: 1,5m

46 Pozycja 10,00 M s
Porecze ochronne fanicuchowe, przy rozstawie stupkéw z rur stalowych o sredn. 60 mm: 2,0 m -
pojedyncze

47 Pozycja 15,00 M2 e s
Wjazdy do bram z plyt drogowych betonowych szesciokatnych, o grubosci: 12 cm, z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa

48 Pozycja 50,00 M2 e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej

49 Pozycja 200,00 M2 e s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej

50 Pozycja 50,00 M2 e e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej

51 Pozycja 100,00 M2 e e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-
piaskowej

52 Pozycja 200,00 M2 s e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej

53 Pozycja 50,00 M2 e e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce piaskowej

54 Pozycja 100,00 M2 e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-
piaskowej

55 Pozycja 50,00 M2 s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej

56 Pozycja 20,00 M e
Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki betonowej gr. 8 cm, uktadane na ptask, na podsypce cement-
piaskowej

57 Pozycja 20,00 M2 e e
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci 4-6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej,
z wypeln.spoin fuga zywiczna

58 Pozycja 10,00 M2 e
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci do 7-10 cm, na podsypce: piaskowej, z
wypein.spoin fuga zywiczng

59 Pozycja 1,00 SZt e s

Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych
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Str.5
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60 Pozycja 1,00 SZL e s
Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych i gazowych

61 Pozycja 1,00 SZt e s
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

e ELEMENT : Roboty z uwzglednieniem materiatu z rozbiorki

62 Pozycja 500 M e
Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajacych, na podsypce piaskowej, o wymiarach:
15x30 cm

63 Pozycja 500 M
Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajacych, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach: 15x30 cm

64 Pozycja 500 M
Przestawianie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm, na podsypce:
cementowo-piaskowej

65 Pozycja 20,00 M e
Przestawianie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
spoin: zaprawa cementowa

66 Pozycja 10,00 M s
Przestawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
spoin: piaskiem

67 Pozycja 20,00 M e s
Przestawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

68 Pozycja 10,00 M2 e e
Remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej 4 /6 cm, z rozbiérki uktadanym na ptask na
podsypce: cement.-piask.z wypetn.spoin zaprawa cementowa

69 Pozycja 10,00 M2 e e
Remont czastkowy chodnikow z kostki kamiennej nienieregularnej, kostka z rozbiérki o wysokosci 4
| 6 cm ukfadanej na podsypce: cement.-piask.z wypetn.spoin zaprawa spoing elestyczna

70 Pozycja 50,00 M2 e e
Remont czastkowy chodnikow z ptyt betonowych, plytami z rozbiérki o wymiarach 35x35x5 cm, na
podsypce: piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

71 Pozycja 50,00 M2 e
Remont czastkowy chodnikow z ptyt betonowych, plytami z rozbiérki o wymiarach 35x35x5 cm, na
podsypce: piaskowej z wypein.spoin zaprawa cementowa

72 Pozycja 50,00 M2 e s
Remont czastkowy chodnikow z ptyt betonowych, plytami z rozbiérki o wymiarach 35x35x5 cm, na
podsypce: cement.-piask.z wypetn.spoin zaprawa cementowa

73 Pozycja 50,00 M2 e ————

Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm, na podsypce piaskowej
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Str. 6
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74 Pozycja 100,00 M2 e
Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej

75 Pozycja 100,00 M2 e s
Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej

76 Pozycja 50,00 M2 s
Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm, na podsypce piaskowej

77 Pozycja 20,00 M2 e e
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci 4-6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej,
z wypeln.spoin fuga zywiczng

78 Pozycja 10,00 M2 e e
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci do 7-10 cm, na podsypce: piaskowej, z
wypein.spoin fuga zywiczng

79 Pozycja 10,00 M2
Remont czastkowy Sciekoéw ulicznych ptaskich z brukowca, wykonywany kamieniem z rozbiérki:
narzutowym, na podsypce piaskowej

80 Pozycja 10,00 M2 s
Remont czastkowy $ciekoéw ulicznych ptaskich z brukowca, wykonywany kamieniem z rozbiorki:
narzutowym, na podsypce cementowo-piaskowej

f ELEMENT : Kalk wiasne

81 Pozycja 50,00 M2 s
Wypetnienie szczelin fuga zywiczna (robocizna + materiat)

82 Pozycja 3,00 M2
Wymiana plyty granitowej przy $redniej grubosci 4 cm (robocizna + materiaf)

83 Pozycja 30,00 M2 e
Uzupetnienie, wymiana kamieni polnych ptukanych na poszerzeniach zjazdéw z rond (robocizna +
materiat)

84 Pozycja 50,00 M2 e e
Uzupetnienie, wymiana kamieni polnych ptukanych na poszerzeniach zjazdéw z rond (robocizna +
materiat inwestora)

g ELEMENT : Roboty towarzyszace

85 Pozycja 1,00 SZt e e
Mechaniczne karczowanie drzew z obcieciem wierzchotkdw i galezi pita mechaniczna, przy
srednicy drzew: do 35 cm

86 Pozycja 1,00 82t e s
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 10-35 cm

87 Pozycja 1,00 Szt

Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 36-55 cm
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88

Pozycja 1,00 szt
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 56-75 cm

89

Pozycja 1,00 szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: do 35 cm wraz z uzupetnieniem dotu ziemia

90

Pozycja 1,00 szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-55 cm wraz z uzupetnieniem dotu ziemig

91 Pozycja 1,00 SZL e s
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-75 cm wraz z uzupetnieniem dotu ziemia
92 Pozycja 1,00 szt

Frezowanie pni wraz z uzupetnieniem dotu ziemia

Wartos¢ kosztorysowa robot




