Załącznik Nr XII

Kompaktowy aparat cyfrowy w kolorze czarnym  - pozycja nr 68 kosztorysu.


	LP.
	Minimalne wymagania techniczne

	1
	Typ
	Kompaktowy aparat cyfrowy

	2
	Rozdzielczość
	16,1 mln pikseli

	3
	Matryca
	Matryca CCD 1/2,3 cala; całkowita liczba pikseli: ok. 16,44mln

	4
	Obiektyw
	Obiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym

	5
	Ogniskowa/Zakres ogniskowych
	4,6–23,0 mm (kąt widzenia odpowiada zakresowi 26–130 mm w formacie małoobrazkowym)

	6
	Otwór względny
	f/3,2–6,5

	7
	Zoom cyfrowy
	Maksymalnie 4-krotny (kąt widzenia odpowiadający około 520 mm w formacie małoobrazkowym)

	8
	Redukcja poruszenia w ruchu
	Elektroniczna redukcja drgań (zdjęcia),

	9
	Autofokus (AF)
	AF z detekcją kontrastu

	10


	Zakres ostrości
	[W]: od ok. 50 cm do nieskończoności; [T]: od ok. 80 cm do nieskończoności. Tryb makro: od ok. 10 cm (szerokokątne ustawienie zoomu względem znaku trójkąta) do nieskończoności. (Wszystkie odległości są mierzone od środka przedniej powierzchni obiektywu).

	11
	Wybór pola ostrości
	Środek kadru, wykrywanie twarzy

	12
	Monitor
	Wyświetlacz LCD z matrycą TFT o przekątnej 6,7 cm (2,7 cale) i 5-stopniową regulacją jasności

	13
	Zapis danych
	karty pamięci SD/SDHC/SDXC

	14
	System plików
	Zgodność ze standardami DCF, Exif 2.3

	15
	Format zapisywanych plików
	Zdjęcia: JPEG. Filmy: AVI (zgodny ze standardem Motion-JPEG)

	16
	Wielkość obrazu (w pikselach)
	16 mln (wysoka jakość) [4608 x 3456 (Fine)], 16 mln [4608 x 3456], 8 mln [3264 x 2448], 4 mln [2272 x 1704], 2 mln [1600 x 1200], VGA [640 x 480], 16:9 [4608 x 2592]

	17
	Tryby fotografowania
	Łatwa automatyka, Programy tematyczne (Portret, Krajobraz, Sport, Portret nocny, Przyjęcie/wnętrza, Plaża, Śnieg, Zachód słońca, Zmierzch/świt, Krajobraz nocny, Makro, Żywność, Muzeum, Sztuczne ognie, Kopia czarno-biała, Zdjęcia pod światło, Portret zwierzaka), Portret inteligentny, Automatyczny

	18
	Zasięg błysku (przybliżony)
	[W]: od 0,5 m do 3,6 m; [T]: od 0,8 do 1,7 m.

	19
	Sterowanie błyskiem
	Błysk automatyczny TTL z przedbłyskami monitorującymi

	20
	Interfejs
	Hi-Speed USB

	21
	Języki menu
	polski

	22
	Źródła zasilania
	Dwie baterie alkaliczne lub akumulatory typu AA 

	23
	Czas działania baterii/akumulatorów1
	Około 200 zdjęć przy zastosowaniu baterii alkalicznych. Około 730 zdjęć przy zastosowaniu baterii litowych.

	24
	Gniazdo statywowe
	1/4 cala (ISO 1222)

	25
	Masa
	Około 160 g (z bateriami/akumulatorami i kartą pamięci SD)

	26
	Zakres dozwolonych temperatur
	0–40°C

	27
	Zakres dozwolonej wilgotności
	Do 85% (bez kondensacji)

	28
	Dostarczane akcesoria
	Pasek aparatu, dwie baterie alkaliczne LR6/L40 (typu AA), kabel USB


