Załącznik Nr XV

Zasilacz UPS Rack 19’’ 3U  - pozycja nr 19 kosztorysu.


	LP.
	Minimalne wymagania techniczne
	

	1
	Typ obudowy :
	Rack 

	2
	Wymiary maksymalne[mm] :
	132 (3U) x 500 (19”) x 400 mm 

	3
	Topologia :
	Line-interactive (VI) 

	4
	Maksymalna masa produktu netto [kg] :
	29,5 

	5
	Rodzaj obudowy Rack :
	Rack 19" 3U 

	6
	Moc wyjściowa pozorna [VA] :
	2000 

	7
	Moc wyjściowa czynna [W] :
	1300 

	8
	Kształt napięcia wyjściowego :
	sinusoidalny 

	9
	AVR :
	TAK 

	10
	Tolerancja napięcia wyjściowego :
	± 5% 

	11
	Typ AVR :
	góra 

	12
	Znamionowe napięcie wyjściowe [V AC] :
	230 

	13
	Deklaracje :
	CE 

	14
	Zakres napięcia wejściowego rozszerzony [V] :
	~145 - 280 

	15
	Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego :
	± 1 Hz 

	16
	Filtr LAN :
	LAN 1 Gbit/s 

	17
	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%] :
	160 - 264 

	18
	Tolerancja napięcia wejściowego :
	± 2% 

	19
	Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms] :
	< 3 

	20
	Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz] :
	50 

	21
	Tolerancja częstotliwości napięcia wyjściowego [Hz] :
	± 1 

	22
	Zimny start :
	TAK 

	23
	Czas ładowania baterii wewnętrznych do 90% pojemności [h] :
	7 

	24
	Rodzaj bezpiecznika :
	Automatyczny 

	25
	Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] :
	4 

	26
	Czas podtrzymania przy 80% Pmax [min] :
	5 

	27
	Czas podtrzymania przy 50% Pmax [min] :
	9 

	28
	Port USB :
	TAK 

	29
	Odłączany przewód zasilający :
	TAK 

	30
	Sygnalizacja akustyczna :
	TAK 

	31
	Sygnalizacja optyczna :
	diody LED 


