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       LEGENDA

obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem

 prefabrykowane przepusty rurowe z rur żelbetowych Ø600mm
wg. KPPR pod bieżnią rekreacyjną - ścieżką pieszo - rowerową

nawierzchnia przepuszczalna poboczy z kruszywa łamanego

krawężnik przejazdowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem

nawierzchnia bieżni rekreacyjnej - ścieżki pieszo-rowerowej z
kostki betonowej bezfazowej 20x10 cm o grubości 8 cm koloru
szarego

nawierzchnia bieżni rekreacyjnej - ścieżki pieszo-rowerowej -
kostki betonowej bezfazowej 20x10 cm o grubości 6 cm koloru
szarego

Umocnienie skarp płytami ażurowymi o wymiarach 60x40cm

nawierzchnia chodników z kostki betonowej 20x10 cm o
grubości 8 cm koloru szarego

ściek trójrzędowy z kostki betonowej gr. 8cm

odwodnienie liniowe typu V150

krawężnik drogowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem

rury elastyczne Ø150 mm

nawierzchnia z betonu asfaltowego - wyrównanie istniejącej
nawierzchni
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- projektowane uzupełnienie rury Ø800
o długości 6,0m
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        Plan sytuacyjny
zagospodarowania terenu


