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Przekrój A-A Widok z przodu

Widok z góry

Fundament z betonu klasy B-25

2 - krotne malowanie bitumem

Beton klasy B-25

Pospółka

Wylot przepustu 1x Ø600

Podsypka piaskowa
zagęszczona o gr. 10 cm

Fundament z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5 MPa

Prefabrykat przepustu Ø600

C C

Skala
1:50

Fundament z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5 MPa

Podsypka piaskowa
zagęszczona o gr. 10 cm

Prefabrykat przepustu Ø600

2 - krotne malowanie bitumem

Przekrój C-CSkala
1:25

zgodnie z Katalogiem Prefabrykowanych Przepustów
Rurowych

A

A

A

Przekrój A-AWidok z przodu

Widok z góry

Fundament z betonu klasy B-25

2 - krotne malowanie bitumem

Wlot przepustu 1x Ø600

Podsypka piaskowa
zagęszczona o gr. 10 cm

Fundament z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5 MPa

Prefabrykat przepustu Ø600

C C

Skala
1:50

1:1,5

Narzut kamienny z otoczaków

Narzut kamienny z otoczaków

Przekrój normalny C-C km 0+048,80Przekrój normalny B-B km 0+022,00
Przekrój normalny A-A - km 0+010 odcinek wzdłuż
drogi powiatowej nr 2159P

104,99

Przekrój normalny G-G km 0+994,00 - konstrukcja po wybraniu gruntów nienośnych o
śr. grubości 1 m i wykonanie nasypu z piasku zbrojonego geowłóniną polipropylenową
separacyjno-filtracyjną na odcinku od km 0+990 do km 1+029,98

105,02 104,87

104,71

Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40 cm o
grubości 10 cm ułożonymi na podsypce piaskowej grubości

10 cm

Paliki drewniane Ø50 o długości 50 cm
co 0,5 m

Geowłóknina polipropylenowa
separacyjno-filtracyjna

Palisada z kołków toczonych bitych
impregnowanych Ø100mm o długości 150 cm

Palisada z kołków toczonych bitych
impregnowanych Ø80mm o długości 100 cm

Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40 cm o
grubości 10 cm ułożonymi na podsypce piaskowej grubości

10 cm

Paliki drewniane Ø50 o długości 50 cm
co 0,5 m

Przekrój normalny D-D km 0+110,00

Przekrój normalny E-E km 0+810,00 - konstrukcja
nawierzchni na odcinku od km 0+700,00 do
0+900,00

Skala
1:50

103,20 103,14103,16

Narzut kamienny z otoczakówNarzut kamienny z otoczaków

Ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a z
pionowymi szczeblinkami o wysokości
120 cm i długości segmentu 200 cm

Uformowanie skarpy materiałem nasypowym

Szczegół "D'" - wykonanie
odwodnienia liniowego poprzecznie
do ciągu pieszo-rowerowegoSzczegół "B" Szczegół "D"Szczegół "A" Szczegół "C"

Szczegóły konstrukcyjne Skala
1:20

Ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a z
pionowymi szczeblinkami o wysokości
120 cm i długości segmentu 200 cm

Skala
1:50

104,68

104,25

104,66

Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej -
ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż

zbiornika wodnego "Września" od
wiaduktu kolejowego po stronie Psar
Polskich do drogi gminnej w m. Psary

Polskie.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września
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