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SPECYFIKACIA
TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SALA GIMNASTYCZNA
PRZY SSP W KACZANOWIE

Specyfikacje techniczne opracowano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r.Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005r.

Nr 75, poz. 664 z pézn. zmianami).
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Nazwa obiektu: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SSP W KACZANOWIE

e Adres obiektu: KACZANOWO
dziatka nr 181/4

gmina Wrzesnia, pow. wrzesinski
woj. wielkopolskie

| e Nazwa Zamawiajgcego : Gmina Wrzesnia

Adres Zamawiajgcego : 62-300 Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1

Nazwa specyfikacji technicznej :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA| ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH NR |
) - czes¢ ogolna wraz ze
SZCZEGOLOWA SPECYFIKA(;JA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e Nazwa i adres jednostki opracowujgcej specyfikacje :

WDI Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Sp. z o.0.
ul. Obozowa 60B, 62 - 800 Kalisz

e-mail: wdikalisz@pro.onet.pl
tel. 0-62 501 23 93

Imie i nazwisko autora specyfikacji : mgr inz. Piotr Kinastowski

e Data opracowania specyfikacji: kwiecien 2016r.
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH :

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych nr l -
cze$¢ ogodlna STO B-0-00.00.00 - stron 22

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych nrl SST1-SST20 - stron 83

| Uwagi:

1.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia
(przedmiary robot, kosztorysy naktadcze-slepe, projekt budowlany,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot) wystgpig nazwy
materiatow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie Ilub inne
Sszczegofowe dane — Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatow o rownowaznych ze
wskazanymi parametrach technicznych na etapie sktadania ofert —
zgodnie z art.29 ustawy ,Prawo zamowien publicznych”.

Wskazane nazwy materiatow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie
lub inne szczegotowe dane uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu
zamowienia - jeqo poziomu, standardu, jakoSci.

Nazwy handlowe materiatow i okreSlone konkretne technologie uzyte w
dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej projektowej
winny byc¢ traktowane jako definicie standardu jakiego wymaga
Zamawiajgcy oraz jako przyktad okreSlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatu, jaki ma byc zastosowany.

Wszelkie nazwy wtasne wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacji stuzg
ustaleniu Zzgdanego standardu wykonania, okreSlenia wfasciwosci i
wymogow technicznych zaprojektowanych w dokumentacji technicznej
— projekcie budowlanym.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan w_oparciu o
materiaty i produkty innych producentow pod warunkiem Spetnienia
przez nie tych samych parametrow technicznych, ktore okresla projekt
budowlany sali gimnastycznej — wytgcznie po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, projektanta i inspektora nadzoru.

Wykonawca moze zaoferowac materiaty rownowazne
zaprojektowanym pod warunkiem, ze zagwarantujg one spetnienie
parametrow i warun-kow eksploatacyjnych nie gorszych niz materiat
opisany w projekcie. Ciezar udowodnienia rownowaznosci spoczywa
na wykonawcy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

1. Czesé ogodlna

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:

~.Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

a) Przedmiotem robét jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem, galerig

(antresolg) oraz tgcznikiem do budynku Samorzgadowej Szkoty Podstawo-
wej w Kaczanowie. Obiekt przystosowany jest dla korzystania przez osoby
niepetnosprawne.
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje budowe nowej sali gimnastyczne;j
wraz z zapleczem socjalnym potgczong z istniejgcg szkotg podstawowa
poprzez projektowany jednokondygnacyjny tacznik oraz przebudowe czesci
istniejgcego dachu szkoty przylegajgcego do projektowanego tgcznika.

Sale gimnastyczng zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny, w
czesci korytarzowej (antresola-widownia) - dwukondygnacyjny. Sala o
wymiarach wewnetrznych 22,00m x 30,26m i wysoko$ci do sufitu 8,00m-
8,44m. Na sali projektuje sie petnowymiarowe boisko do koszykowki,
siatkdwki i badmintona oraz boisko niepetnowymiarowe do gry w pitke
reczng. Sala dzielona jest kotarg na dwa poprzeczne boiska treningowe.
Podioga sali to systemowa podtoga drewniana sportowa na podwdjnych
legarach. Projektowana sala gimnastyczna spetnia wymogi wtasciwej
akustyki dzieki profesjonalnemu sufitowi akustycznemu podwieszonemu na
systemowym ruszcie opracowanemu wg odrebnego projektu akustyki.
Okna sali od zewnetrznej strony posiadajg tamacze swiatta uruchamiane
elektrycznie.

Zaplecze sali to budynek murowany, niepodpiwniczony, jednokondygnacyj-
ny skfadajgcy sie z dwoch zespotéw szatniowych i dwdch pomieszczen
higieniczno-sanitarnych wraz z natryskami oraz pomieszczenie dla nauczy-
ciela z w.c. Klatka schodowa Zelbetowa prowadzgca na antresole i korytarz
na pietrze z wyjsciem ewakuacyjnym na zelbetowe wspornikowe schody
zewnetrzne zadaszone. Stropy prefabrykowane gestozebrowe zelbetowe
typu Teriva. Stropodach wentylowany jednospadowy, ocieplony weing
mineralng, kryty papg termozgrzewalna.

tacznik murowany, ze stropami gestozebrowymi, stropodach wentylowany
jednospadowy, ocieplony wetng mineralng, kryty papg termozgrzewalna,
murki ogniowe-attykowe oddzielajgce od istniejgcego dachu szkoty podsta-
wowej.

Obiekt sali gimnastycznej wykonany zostanie w konstrukcji mieszanej:
zelbetowo-murowanej z dzwigarami dachowymi z drewna klejonego o
catkowitej rozpietosci 25,50m. Cato$¢ $cian zewnetrznych systemowo
,ocieplona” ptytami styropianowymi i wykonczona tynkiem cienkowarstwo-
wym. Duze powierzchnie cokotow, naroznikéw i czesci scian wykonczone
zostang ptytkg klinkierowg w kolorze nawigzujgcym do istniejgcej szkoty
podstawowej. Dach sali kryty papg termozgrzewalng na ,ociepleniu” z wet-
ny mineralnej.

Zestawienie podstawowych wielko$ci charakteryzujgcych inwestycje:

e powierzchnia uzytkowa 1078,43 m?
e powierzchnia zabudowy 1059,04 m?
e kubatura 9196,05 m®

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie niezbednego zakresu do
funkcjonowania i uzytkowania projektowanej sali gimnastycznej wraz z
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zapleczem i fgcznikiem (dojscia do budynku sali i tgcznika wraz ze scho-
dami, podjazd dla os6b niepetnosprawnych, droga przeciwpozarowa z
nawijka, tereny zielone — trawa).
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czyn-
noéci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ogélnobudowlanych
objetych przetargiem.
Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne wchodzgce w zakres przetargu
opisane sg w odrebnych specyfikacjach technicznych.

b) W zakres robot ogdinobudowlanych objetych niniejszg specyfikacjg wcho-
dzg m.in. nastepujgce roboty:

[ ]
[ ]
sali

przygotowawcze,
zabezpieczenie przejetego od Zamawiajgcego terenu budowy

ziemne,

fundamentowe (betonowe, zbrojarskie, ciesielskie),
izolacyjne wodochronne,

murarskie,

izolacyjne cieptochronne i elewacyjne,

e montazowe stropow gestozebrowych i konstrukcji dachu sali z dzwiga-
réw petnych z drewna klejonego,

podtoga

monolityczne konstrukcje zelbetowe,

rusztowania budowlane,

pokrycia dachowe, izolacje stropodachow i obrdbki blacharskie,
elementy odwodnienia dachow

tynkarskie,

posadzkarskie i poditogowe, w tym systemowa drewniana

sportowa sali gimnastycznej na legarach

zielen)

oktadziny wewnetrzne,

malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,

stolarka okienna i drzwiowa,

sufit akustyczny sali gimnastycznej,

Slusarsko-kowalskie elementy budowlane,

dostawa i montaz elementéw sprzetu sportowego

roboty zewnetrzne (droga p-poz, chodniki, opaska, podjazd,

- Roboty branzy instalacyjnej — sanitarne (przytacza + wewnetrzne)

- Roboty branzy instalacyjnej — elektryczne (przytacza + wewnetrzne)
Roboty sanitarne opracowane sg wg odrebnej Specyfikacji Technicznej Nr Il
Roboty elektryczne opracowane sg wg odrebnej Specyfikacji Technicz. Nr Il
1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych:

wjazdowa

tacznika

[ ]
budowla-
nych

ogrodzenie terenu budowy z wejsciem i osobng bramg
geodezyjne wytyczenie obiektu sali gimnastycznej, zaplecza i
wykonanie drég tymczasowych dojazdowych na terenie budowy
roboty ciesielskie, deskowanie konstrukcji zelbetowych

montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych
uporzgdkowanie terenu budowy po wykonanych robotach

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
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Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie ujete w przedmiarze
robét, a wynikajgce z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planéw organizacji
i ochrony terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy, praca
rusztowan, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt,
ewentualne roboty rozbiérkowe wraz z kosztami wywozu i sktadowania odpadow i
materialtdw z demontazu wykonawca powinien uwzglednié¢ kalkulujgc ceny
jednostkowe i ceny za poszczegolne pozycje robot podstawowych ujetych w
przedmiarze robot.

1.4.Informacja o terenie budowy zawierajgca niezbedne dane istotne z punktu

widzenia:
- organizacji robét budowlanych:

Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze
znajdujgcymi  sie na nim obiektami budowlanymi urzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami  osnowy geodezyjnej w terminie
ustalonym w szczegoétowych warunkach umowy

Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana z
przytgcza docelowego zasilajgcego projektowang sale gimnastyczng lub
na wniosek wykonawcy wynikajgcy z warunkéw technicznych
przytaczenia wydanych przez wiasciciela sieci Koncern Energetyczny
ENERGA SA - na koszt wykonawcy

Woda na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana j. w tzn. z przytgcza
docelowego wody zasilajgcego projektowang sale gimnastyczng lub na
whniosek wykonawcy wynikajgcy z warunkéw technicznych przytgczenia
wydanych przez wtasciciela sieci - na koszt wykonawcy

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majgtku Inwestora w
trakcie realizacji robot w obszarze terenu budowy i w zasiegu
oddziatywania,

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca
powinien odpowiednio przygotowac teren budowy, a w szczegdélno$ci:

4 wygrodzi¢ teren budowy ze wzgledu na ochrone mienia i
wiasnosci publicznej i prywatnej oraz w celu zapobiegania
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢é w czasie
wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania roboét. Ogrodzenie terenu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi,
a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mnij niz 1,50m,

4 wykona¢ w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejscia
lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw -
srodkow transportowych drogowych,

4 zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego
do wykonania robét budowlanych,

4 zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do
uzytku pracownikow zatrudnionych przy robotach,

¢ urzadzi¢ dla pracownikow szatnie na odziez czystg i
brudng, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski,
ustepu - tzn. pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne o odpowiedniej powierzchni zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi
o0goélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie.

¢ Nalezy korzystaé z obiektéw tymczasowych w postaci
konteneréw segmentowych lub barakowozow.
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4 wykona¢ drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu
recznego poziomego z ochrong przejs¢ w miejscach
niebezpiecznych,

4 drogi dojazdowe i na terenie budowy wykona¢ wg
wymogow WTW i ORBM rozdziat 2 pkt. 2.2.2.2.

4 Jednoczes$nie drogi nalezy oznakowaé zgodnie
Z wymaganiami przepiséw drogowych

4 poda¢ na tablicach informacyjnych na szczegdlnie
niebezpiecznych odcinkach drog dopuszczalne
maksymalne predkosci ruchu pojazdow, strefy ograniczonej
predkosci, miejsca mijania i inne wazne dane dla
bezpieczenstwa ruchu. W zakresie ograniczenia obcigzen
osi pojazdow nalezy przestrzega¢ przepisow i oznakowan
istniejgcych ulic - drég dojazdowych do terenu budowy.
Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdéow transportujgcych materiaty i wyroby
budowlane na przedmiotowy teren budowy.

— zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolne warunki w zakresie ochrony
witasnosci publicznej i prywatnej. Jednocze$nie musi on wykonacé
szczegbtowe oznaczenia instalacji i urzadzen oraz zabezpieczyé je
przed uszkodzeniem.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oso6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publiczne;j.

W ramach projektu zastosowano rozwigzania chronigce interes osob trzecich
przed pozbawieniem:

dostepu do drogi publicznej

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu,
cieptej wody i srodkéw tgcznosci,

doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi

ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektry-
czne, promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczenia-
mi powietrza, wody i gleby

— ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W

okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, zanieczyszczenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

e ziemie urodzajng (humus) nalezy pozostawi¢ po skfadowaniu
w pryzmie o maksymalnej wysokosci 2-3m na terenie placu budowy
poza obrysem projektowanej sali gimnastyczne;j

e nadmiar ziemi z wykopéw fundamentowych wywieziony zostanie
bezposrednio z terenu budowy za posrednictwem sprzetu
zatadowawczego i transportowego Wykonawcy na miejsce odwozu
wg wskazania Inwestora
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Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny

wzglad na:

- lokalizacje warsztatéw, baz, magazyndw, skfadowisk, ukopow i drog
dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru

— warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Kierownik budowy musi sporzgadzi¢ badz zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ

Zakaz wstepu na teren budowy i jego zaplecze dla oso6b trzecich,
poprzez oznakowania terenu budowy i jego ogrodzenia

Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi  przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciw
pozarowego

Za bezpieczenstwo o0soOb trzecich na terenie budowy odpowiada
Wykonawca

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenhstwo wszelkich dziatan na
terenie budowy

Wykonawca zapewni dozor terenu budowy

— zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno —
sanitarnymi dla pracownikbw moze znajdowa¢ sie w obrebie
przekazanego protokolarnie przez Inwestora terenu budowy.
Wykonawca moze ustawi¢ wlasne zaplecze kontenerowe Iub
w postaci barakowozu na terenie przejetego terenu budowy.

Szczegoty w/g WTW i ORBM rozdziat 2.

— warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu

Niezalezny dostep do terenu budowy poprzez brame wjazdowg i wejscia
w ogrodzeniu tymczasowym (patrz pkt. 1.4.).

— ogrodzenia placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi
nadzoru lub zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy,
ewentualnych szkicow, planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz
uzyskania jego akceptacji.

Wykonawca musi wygrodzi¢ i oznakowaé przejety teren budowy
szczelnym ogrodzeniem tymczasowym zapewniajgc zabezpieczenie
terenu budowy przed osobami postronnymi. W ogrodzeniu wykonac
oddzielne wejscia dla ruchu pieszego oraz bramy wjazdowe dla
pojazddéw transportowych.

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejgce drogi i chodniki znajdujg sie poza bezposrednig lokalizacjg
inwestycji. Poza terenem budowy drogi i ulice wykonawca musi
utrzymacé w nalezytym porzadku (gtéwnie po robotach ziemnych) oraz
korzystac z nich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego
(w tym w zakresie ograniczenia dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw).

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpie-
czenia chodnikow i jezdni.

1.5. Nazwy i kody robdét zalezne od zakresu robot budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia:
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wg klasyfikacji CPV 45212222-8 sale gimnastyczne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45262210-6 Fundamentowanie

45262620-3 Roboty murarskie i murowe

45262300-4 Betonowanie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne
45262520-2 Roboty murowe
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45321000-3 Izolacja cieplna

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45233260-9 Drogi piesze

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

1.6. Okreslenie podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okredlen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego;

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz 2z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy;

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw;

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ dokument potwierdzajgcy
pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong
do udzielania aprobat technicznych;

wilasciwy organ - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
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zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkows;

obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw  odrebnych,
wprowadzajagcych  zwigzane z tym  obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot;

kierownik budowy - osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane,
wyznaczona i upowazniona do kierowania robotami i budowg, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane,
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone -
Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemne;j
dotyczgce sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem iloci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych;

czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czes$é obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji;

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych;

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi  dokumentami  normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
( w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN );

inspektor nadzoru - uprawniona osoba powofana przez Zamawiajgcego do
dziatania jako Inspektor nadzoru;
Pozostate okreslenia podstawowe zawarte zostang w ogdlnych warunkach
Umowy.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

— cato$¢ materiatow i wyrobow budowlanych oraz urzgdzen zaprojektowa-
nych w projekcie budowlanym dostarcza wykonawca robot

— wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce

muszg spetnia¢ warunki art.10 ,Prawa budowlanego” i posiada¢ wtasci-
wosci uzytkowe umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1,Prawa budowlanego”,

— przechowywanie, transport, skladowanie i kontrola jakosci wyrobdéw
budowlanych zgodnie z wytycznymi WTWIORB tom 1, cze$¢ 1 rozdziat 2
wydawnictwo Arkady 1990rok. Wykonawca zapewni wiasciwe
sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy.

— Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

- wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét

- sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powi-
nien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru

- liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i z termina-
mi przewidzianymi w harmonogramie rob6t

- sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania

- wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania rob6t muszg by¢ w
petni sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trze-
cich,

- Wykonawca musi posiadac¢ stosowane i wazne uprawnienia dla obstugi i
eksploatacji sprzetu i poszczegdinych maszyn budowlanych.

- jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.

- Wykonawca musi uzywacé tylko takich srodkéw transportu poziomego i
pionowego, ktdre nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow
elementdéw i urzadzen

- liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okres$lonymi w projekcie w terminach przewidzianych
w Umowie wynikajgcych z harmonogramu robot

- przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruch drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen

na osie mogq by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
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warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt wykonawcy

- wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce robét muszg byé
sprawne technicznie i bezpieczne dla oséb obstugujgcych je oraz oséb
trzecich,

- Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na
ich obstuge i eksploatacje,

5. Wymagania dotyczace wilasciwosci wykonania robot budowlanych:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania

wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw

obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w "Ogolnych warunkach

umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze

skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z

dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za

wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z

dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé

elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét stanowigcego integralng czesc
Umowy z Zamawiajgcym

- wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego,

- wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j

- nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub obiektu bgdz
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢ i starannosc¢

- odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione
w kosztach jednostkowych pozostatych robot

- polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
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wykonawca

- szczegdtowe warunki techniczne okreslono w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych” - WTWIORB” ITB W-wa 2004
oraz odpowiednich aprobatach technicznych i PN,

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy,

- wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby budowla-
ne powinny mie¢ aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopusz-
czajgce je do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumenta-
cjg projektowg wytyczenie projektowanej sali przez uprawnionego geodete

- Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu wszystkich robét do likwida-
dacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i

robé6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt, jakosci wyrobdéw
budowlanych, zapewni odpowiedni system Kkontroli oraz mozliwos¢
pobierania probek i badania materiatéw i robaét.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscia gwarantujgcg, ze roboty beda wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

Pobieranie probek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z

wymaganiami stosownych norm.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania, a
wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.
Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo
Budowlane. Jednoczesnie wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
dokumentacji budowy, jej przechowywania i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robét zgodnie z :

zawartg umowag niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, wiedzg i sztukg
budowlang

Biezgca kontrole robot prowadzi¢ bedg inspektorzy nadzoru

inwestorskiego we wszystkich branzach : budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej wraz z Zamawiajgcym.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ od Wykonawcy robdt wszelkich
dokumentéw  potwierdzajgcych jakos¢ dostarczonych materiatow i
wyrobow budowlanych na teren budowy oraz stosownych dokumentow
potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét w kazdej chwili przed odbiorem
czesciowym i koncowym.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
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6.9.

uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowigzujgcym Prawem
budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami).
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac :

zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji ,Warunki techniczne wykona-
nia i odbioru robo6t budowlanych” (WTW i ORB)

CzesC A : Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe.
Czes$¢ B : Roboty wykonczeniowe.

Czes¢ C : Zabezpieczenia i izolacje.

Czes¢ D : Roboty instalacyjne (elektryczne)

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB Osrodek Informaciji
Naukowo-Technicznej 02-656 Warszawa, ul. Ksawerdw 21 w 2004r.

| 7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Uwaga: Prowadzenie obmiardow robét jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

(tzw. typ A) i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej
faktury.

Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy.
Obmiar robot okresla faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng w ustalonych
jednostkach.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].

Objetosci bedg wyliczone w [m?].

Powierzchnie bedg wyliczone w [m?]

Sprzet i urzgdzenia w [szt.]

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg okreslane w kilogramach
lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca. W przypadku jesli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne swiadectwo.

Czas prowadzenia pomiaréw.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym Ilub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw.

Podstawg okre$lajacg zasady przedmiarowania i obmiarowania robot
budowlanych sg katalogi naktadow rzeczowych zawierajace w
poszczegodlnych rozdziatach szczegdtowe zasady przedmiarowania oraz
warunki specjalne dla wszystkich robot budowlanych.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci podanych w
przedmiarze robot, kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

| 8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Beda wystepowac nastepujgce rodzaje odbioréow robdét:

- Odbiér czesciowy lub etapowy

- Odbidr roboét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu

- Odbiér koncowy

- Odbidr po okresie rekojmii

- Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych .

Roboty budowlane odbierane bedg w nastepujgcych zakresach:

8.1. Odbiory czesciowe (obejmujgce rowniez odbior robét ulegajacych zakryciu lub

8.2.

zanikajgcych) rzeczowo-finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po
zakonczeniu etapu robét i dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy oraz potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru czesciowego
przez inspektora robét Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci
odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dotgczy:
— protokoly odbioréw technicznych i atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty i wyroby budowlane,
— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu (robot) wraz
Z niniejszymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
— dziennik budowy.
— protokoty badanh i sprawdzen.
Podstawg formalng odbioru czesciowego jest harmonogram rzeczowo —
finansowy oraz tzw. protokét odbioru elementu robét zatwierdzony na kwote
finansowg i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Protokot odbioru elementu robét jest podstawg do wystawienia faktury
czesciowej. Protokét odbioru elementu robét musi rozlicza¢ srodki finansowe
w odniesieniu do umowy podstawowej i ewentualnych anekséw. Faktura
czesciowa bedzie wystawiana w przedziatach czasowych zgodnie z zawartg
umowg o wykonanie robo6t budowlanych — moze byé osobno dla kazdej z
branz.
Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekracza¢ okreslonej w w/w
umowie wartosci umownej przed odbiorem koncowym (najczesciej 80-90%
wartosci umownej).
Odbidr kohcowy prowadzi Zamawiajgcy przy udziale Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownika budowy i Wykonawcy robdt za posrednictwem
0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza sie go w
trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.
Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorczych jest spetnienie
nastepujgcych warunkow:
- kompleksowe zakonczenie robét objetych umowg
- pisemne zgtoszenie zamawiajgcemu przez wykonawce zakonhczenia robot
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objetych umowa,

- zgtoszenie przez kierownika budowy obiektu budowlanego do odbioru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

- przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych:

- oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego wszystkich branz gotowosci obiektu do odbioru koncowego,

- oSwiadczenie kierownika budowy o:

1/ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

2/ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

- protokoty badan i sprawdzen wraz z ich zestawieniem,

- umocowanej prawnie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- umocowanej prawnie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w. Zamawiajgcy spraw-

dza ich poprawnosc¢ i kompletnosc.

W przypadku stwierdzenia brakow Wykonawca uzupetnia dokumenty na

wezwanie Zamawiajgcego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zama-

wiajgcego poprawnego kompletu dokumentdéw odbiorczych zostaje ustalona

data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Data rozpoczecia odbioru kohcowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty

wpisu potwierdzajgcego gotowos¢ do odbioru ze strony Inspektoréw

Nadzoru Inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru kohcowego Zamawiajgcy spisuje Protokét Odbioru

Koncowego Obiektu, ktérego integralng cze$é stanowig dokumenty

odbiorowe j.w. Kopia Protokotu Odbioru Koncowego (bez zatgcznikow)

zostanie przekazana Wykonawcy. Podpisany przez uczestnikow odbioru

protokét odbioru koncowego obiektu stanowi podstawe do:

al podpisania protokotu odbioru elementu robét na ostatnig czesé zakresu
rzeczowego robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b/ wystawienia faktury kohcowej przez Wykonawce robot,

¢/ uruchomienia ptatnosci umownej koncowej przez Zamawiajgcego, tylko w
przypadku bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,

d/ w dniu odbioru koncowego obiektu rozpoczyna bieg okres rekojmi za
wady przedmiotu umowy.

8.3. Odbidr po okresie rekojmii.

Pod koniec okresu rekojmii Zamawiajgcy zorganizuje odbiér ,po okresie
rekojmii”

8.4. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polegajgcy na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/
oraz przy odbiorze po okresie rekojmii oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja urzgdzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie dokumentac;ji
powykonawczej obiektu.

8.6. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego sali.

Do odbioru obiektu sali Wykonawca jest obowigzany przygotowaé
odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.2 oraz wszystkie pozostate wymagane
stosownymi przepisami w tym zakresie.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
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Rusztowania budowlane stuzgce do umozliwienia wykonywania robot:
- murarskich
- tynkarskich

sali gimnastycznej
malarskich
zelbetowych stupéw
montazu okien sali
- ociepleniowych elewacji a takze wszelkie inne deskowania konstrukcji
zelbetowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sg tzw. robotami tymczasowymi,
ktére nie stanowig odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowe;.
Oferent powinien zawrze¢ je w cenie jednostkowej poszczegolnych robdt, w
ktorych wystepuja.
Rozliczenie wykonanych robét nastgpi zgodnie z przyjetymi zasadami w
umowie o roboty budowlane miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) a wytonio-
nym z przetargu wykonawcg robaot.
Zamawiajacy zdecyduje czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie
dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym. Okresli takze
zasady ptatnosci za wykonane roboty. Zasady te okredlone zostang w
umowie.
Rozliczenia robot obejmowaé bedg wszystkie roboty budowlane objete
zawartg umowg o wykonanie przedmiotowego obiektu sali gimnastycznej.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w przedmiarze robot
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowej. Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdow
oraz catej organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca.

UWAGI: 1. Roboty, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sa tzw. robotami
tymczasowymi, nie stanowig odrebnej pozycji kosztorysowej i
odrebnej przedmiarowej.

Nie ma ich w przedmiarze robét. (paragraf 9 Rozporzagdzenia).
Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien zawrzeé w
cenie jednostkowej poszczegdlnych roboét, w ktérych wystepuja.

2. Szczegodtowa cena jednostkowa roboty sktada sie z wartosci poszcze-
golnych jednostkowych naktaddéw rzeczowych(kosztéw bezposrednich)
oraz doliczeniu narzutow kosztow posrednich i zysku.

3. Przedmiar robét — obrazuje skale robét budowlanych, przypisuje mu
sie charakter dokumentu pomocniczego. Nie determinuje on zakresu
prac objetych przedmiotem zamdwienia — ten bowiem wynika z doku-
mentaciji projektowe;.

4. Wskazane w przedmiarach katalogi naktadow rzeczowych i
numery tabel poszczegdlnych pozycji nie stanowig podstawy
wyceny dla oferenta - sluzg jedynie uszczegétowieniu opisu
pozycji przedmiarowej, a nie wskazaniu jednostkowych naktadéw
rzeczowych danej konkretnej roboty. Wpisanie do tabeli

str. 19



przedmiaru danych dotyczacych katalogéw zawierajacych normy
nakladéw rzeczowych oraz opiséw robét z tych katalogéw nie
oznacza zobowigzania wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji
kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawa normatywna.

Dla _sporzadzenia kosztorysu ofertowego oferent - wykonawca
winien zastosowa¢ wilasng wycene indywidualng oparta na

wiasnej analizie lub przy uzyciu dostepnych katalogéw -
niekoniecznie wskazanych.

. Sposéb wyceny poszczegdlnych pozycji przedmiarowych pozos-

tawia sie Wykonawcy.

. W ofercie winien by¢ ujety caly zakres wszystkich robét, ktére

zawarte sg w poszczegoéinych projektach technicznych oraz
szczegotowo w przedmiarach robét poszczegolnych branz.

. Wymogi dotyczace opisu sposobu obliczenia ceny za roboty bu-

dowlane przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy zawart szczegoéto-
wo w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia).

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowo-kosztorysowe;:

WDI Biuro Projektow i Nadzorow Budowlanych Sp. z o.0.
62-800 Kalisz ul. Obozowa 60B
tel. 62 501 23 93

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej pn.: ,Projekt zamienny budowy sali
gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie”:
- projekt budowlany wielobranzowy:

architektoniczno-budowlany
konstrukcyjny

branzy instalacyjnej-sanitarne;j
branzy instalacyjnej-elektryczne;j

- przedmiary robot wszystkich branz
10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy traktowac je jako integralng
cze$¢ i nalezy czytaC je fgcznie z rysunkami dokumentacji projektowej i
specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich

obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz
do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Rozumie sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscia i

wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegolnosci:
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych WTWiORB
ITB W-wa 2004r (czesSC A, czes¢ B, czes¢ C, czesc D)
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych
WTW i ORB-M Arkady W-wa 1990r (tom | czes¢ 1+4, tom lI),
e Ustawa z dnia 7.07.1994r ,Prawo Budowlane” (Dz. U. 2016 poz. 290 - Obwie-
szczenie Marszatka sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9.02.2016r.),
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e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 Poz.1422 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17.07.2015r.),

e Warunki techniczne uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r Nr
74, poz.836),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.
U. nr 47, poz.409)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. ,w
sprawie ogolnych przepiséw BHP”

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

o Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.  Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia SIWZ dla zadania pn.:
,2Budowa sali gimnastycznej przy SSP w Kaczanowie”.
10.2. Umowa o roboty budowlane wraz z harmonogramem robét na powyzsze
zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét.
10.3. Projekt budowlany wielobranzowy pn.: ,PROJEKT ZAMIENNY SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SSP W KACZANOWIE”.
10.4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ,Instrukcje
- Wytyczne, Poradniki” - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB
Warszawa 2003,2004,2006,2007r.(stosowne numery zeszytow j/n)
¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 427/2007 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne
¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 415/2005 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, cze$é A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3: Roboty murowe
¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2005 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkow
¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 397/2004 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, cze$é B: Roboty wykoncze-
niowe, zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych
¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé B: Roboty wykoncze-
niowe, zeszyt 1: Tynki
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¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2006 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé A: Roboty wykoncze-
niowe, zeszyt 3. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne

¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 423/2006 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, cze$é B: Roboty wykorcze-
niowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatéw drewnopochodnych

¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ A: Roboty wykoncze-
niowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych

¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2007 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé A: Roboty wykoncze-
niowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych segmentowych z
napedem elektromechanicznym

¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2004 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, cze$é A: Roboty ziemne,
konstrukcyjne i rozbidérkowe, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane

¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe

¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 413/2005 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé C: Zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowla-
nych

¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé C: Zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 3. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen
»mokrych”

¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 7: |zolacje cieplne

¢ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czesé C: Zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkéw

10.5. Stosowne Polskie Normy i przepisy zwigzane z projektowanymi robotami.
10.6. Inne dokumenty:

e Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i
certyfikaty lub krajowe deklaracje zgodnosci materiatéow budowlanych i
urzgdzen zaprojektowanych i wbudowanych w projektowany budynek
sali gimnastycznej, zaplecza i tgcznika

o Wytyczne wykonawcze izolacji termicznej Scian zewnetrznych z piyt
styropianowych i wetny mineralne;j

o Wytyczne wykonawcze izolacji termicznej dachu z ptyt wetny mineral-
nej

¢ Wytyczne wykonawcze wybranego producenta systemu docieplenio-
wego (BSO/ETICS)

¢ Wytyczne wykonawcze robot pokrywczych dachu z papy termozgrze-
walnej na izolacji termicznej z wetny mineralnej

o Wytyczne wykonawcze systemowego akustycznego sufitu podwieszo-
nego na ruszcie metalowym z izolacjg akustyczng z wetny mineralnej
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o Wytyczne wykonawcze systemowej sportowej drewnianej podtogi na
podwaojnych legarach z systemem wentylacji podpodtogowej
¢ Instrukcja montazu wybranego producenta okien PVC i ALU
e Instrukcja montazu wybranego producenta drzwi aluminiowych
- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgod-
nieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe produ-
centéw materiatéw i urzadzen
10.7. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nor-
my nie zwalnia Wykonawcy robét od obowigzku stosowania wszystkich
wymogow okreslonych prawem polskim.

SPIS ZAWARTOSCI (ROBOT)
SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST.1.0-SST.20.0)

ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE:

ROBOTY ZIEMNE SST.1.0
2. ROBOTY FUNDAMENTOWE SST.2.0

ROBOTY MUROWE | LEKKIE SCIANKI ZABUDOWY

KABIN W.C. SST.3.0
4. TYNKI WEWNETRZNE | GLADZIE GIPSOWE SST.4.0
5. SUFIT AKUSTYCZNY SALI GIMNASTYCZNEJ SST.5.0
6. STROPY | STROPODACH NAD PARTEREM ZAPLECZA,

DACH NAD LACZNIKIEM SST.6.0
7. KONSTRUKCJA DACHU NAD SALA GIMNASTYCZNA SST.7.0

MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE SST.8.0
9. STOLARKA OKIENNA SST.9.0
10. SLUSARKA DRZWIOWA SST.10.0
11. POSADZKI CERAMICZNE SST.11.0
12. POSADZKI PCV SST.12.0
13. PODLOGA SPORTOWA SALI GIMNASTYCZNEJ SST.13.0
14. ROBOTY MALARSKIE SST.14.0
15. OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH SST.15.0
16. ROBOTY IZOLAC. CIEPLOCHRONNE | ELEWACJA SST.17.0
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17. ROZNE ROBOTY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

18. SCHODY ZEWNETRZNE

19. DROGA POZAROWA, CHODNIKI | DOJSCIA, OPASKA
20. TERENY ZIELONE

SST.17.0
SST.18.0
SST.19.0
SST.20.0

Uwagi do szczegodtowych specyfikacii technicznych SST.1.0-SST.20.0:

(wspdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia)

1. Czes¢ ogdlna:
- Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:

"Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podsta-

wowej w Kaczanowie"
- Przedmiot i zakres robot objetych SST:

zawarty jest w szczegotowych SST.1.0-SST.20.0
- Okreslenia podstawowe wystepujgce w SST:

podane zostaty w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogoélna (STO)

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych:

- podano w pkt.2 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO) plus

w szczegotowych SST.1.0-SST.20.0

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych:

- podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdélna (STO)

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu:

- podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej - czes¢ ogolna (STO)

5. Wymagania szczegéfowe wykonania robét budowlanych:
- podano w poszczegdlnych SST.1.0-SST.20.0
6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych:

- 0golne zasady kontroli jako$ci robot podano w pkt. 6 specyfikacji

technicznej - czes¢ ogdlna (STO)

- szczegotowe zasady kontroli robét dla kazdego rodzaju wystepu-
jacych robot objetych specyfikacjg zawarte sg w poszczegdlnych

SST.1.0-SST.20.0
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét:

- 0golne warunki obmiaru robo6t podano w pkt. 7 specyfikacji tech-

nicznej - czes$¢ ogdlna (STO)
8. Odbiér robét budowlanych:

- 0golne zasady odbioru robot podano w pkt. 8 specyfikaciji techni-

cznej - czesc ogdlna (STO)

- szczegotowe zasady odbioru robot zawarte sg w poszczegdlnych

SST.1.0-SST.20.0
9. Rozliczenia robét:

- 0golne zasady rozliczen robét podano w pkt. 9 specyfikacji tech-

nicznej - cze$¢ ogdlna (STO)
10. Dokumenty odniesienia:

- podano w pkt.10 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO)
- szczegotowe dokumenty odniesienia dla poszczegdinych robét

zawarte sg w poszczegolnych SST.1.0-SST.20.0
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1. ROBOTY ZIEMNE SST.1.0.

1. Czes¢ ogdina:
1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".
1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizaciji
robét ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robdét
budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole
Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreélenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne
z Polskimi Normami i ogoéing specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolne;j
specyfikacji techniczne;.
2.2. Materiaty (grunty) :

¢ wykopy - do wykonywania robo6t materiaty nie wystepujg

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu  wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
zasypywanie wykopéw, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rbwnowaznej objetosci gruntdéw  przydatnych ze  zZrédet  wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypywania, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie (Umowie). Inspektor
nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotno$ci.

e zasypki - do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicz-

cznej.

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumaty-
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czne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp. )
- sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp. )
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techni-
cznej.

4.2. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostoso-
wany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
Wykop pod projektowany obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowla-
lanym, projektem konstrukcyjnym oraz dokumentacjg geotechniczng z zacho-
waniem wymagan normy PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaga-
nia w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480
,Grunty budowlane, okredlenia, symbole, podziat i opis gruntow” w szczegdinos-

ci:

wytyczenia obiektu dokonac¢ przez uprawnionego geodete

sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.
wykop wykona¢ ze skarpg z zachowaniem kata stoku naturalnego gruntu
skarpy,

w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop (grunt i
skarpe) przed niekontrolowanym naptywem i przenikaniem wody opadowej
(rozwodnieniem) i zabezpieczy¢ odptyw wdd opadowych powierzchniowych
poza teren robdt,

zabezpieczy¢ wykop przed obrywaniem sie krawedzi wykopu oraz przed
przekazywaniem nadmiernych drgan od koparek mechanicznych i innego
sprzetu mechanicznego,

w trakcie wykonywania robot ziemnych konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych

zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury gruntu dna wykopu poprzez
pozostawienie warstwy gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci
co najmniej 20cm. Nie wybrang w sposdb mechaniczny (w odniesieniu do
projektowanego poziomu) warstwe gruntu nalezy usungc¢ bezposrednio
przed wykonaniem podbetonu i fundamentu - zaleca sie sposobem
recznym.

pod posadzke projektowanego obiektu po zdjeciu powierzchniowej warstwy
gleby nalezy uformowac piaszczysty nasyp kontrolowany.

Nasyp ten nalezy wykona¢ z dowiezionych réznoziarnistych piaskéw
(wskaznik zageszczenia U>4) i zagesci¢ mechanicznie warstwowo do
stopnia zageszczenia Ip ™ > 0,75 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia
Is > 0,98.

Stopien zageszczenia nasypow nalezy udokumentowac protokotem z
dokonanych badan.

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych.

Kontrola wykonywania robot ziemnych.

Bedag dokonywane nastepujgce rodzaje sprawdzen podczas robot ziemnych:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja techniczna,

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntéw w podtozu i po wbudowaniu w nasyp,

- odwodnienie wykopow,

- wymiary wykopow, nachylenia skarp (stan geometryczny),
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- stopien zageszczenia gruntéw w nasypach,

- zabezpieczenie wykopdw i nasypéw,

- wykonczenie wykopow i nasypow oraz uporzgdkowanie terenu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robét mozliwych do
skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzony
przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy
odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich ocenag.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w pkt.7Ogdlnej Specy-

fikacji Technicznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgca zakres prac wykonywanych w

ramach poszczegodlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargo-
wej przedmiar robot.
Odbiér robét budowlanych.
Roboty ziemne podlegajg odbiorom. Bedg dokonywane nastepujgce odbiory
wykonanych robét ziemnych - odbiory czesciowe i koncowy.
Odbidr czesciowy winien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do
ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy albo ktore catkowicie zanikaja, jak:
odbiér  podtoza  gruntowego, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntow.
Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy
robot ziemnych.
Z dokonanego odbioru czesciowego robodt powinien by¢ sporzgdzony protokot,
w ktérym winna by¢ zawarta ocena wykonanych rob6t oraz zgoda na
wykonywanie dalszych robdét.
Odbidr koncowy robét powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robét
ziemnych na podstawie protokotow z odbiorow czesciowych i oceny
aktualnego stanu robat,
Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokédt a fakt
dokonania odbioru koricowego winien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Wszystkie roboty objete SST1.0. podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

¢ Tolerancje wymiarowe. Doktadno$¢ wykonania wykopéw.

- dopuszczalne odchytki od wymiaréw liniowych oraz rzednych nie powinny
by¢ wigksze niz:

0,02% - dla spadkow terenu
+ 5cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty
+15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz
1,5m
+5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5m
+10% - w nachyleniu skarp
+2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie
budynkéw i krawedzi wykopow powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez
nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

- tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5cm dla

wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢
wieksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i -3cm.

- krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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- maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczaé¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
9. Rozliczenie robot.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnoSci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Podstawa ptatnosci
- wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym
- zasypki - pfaci sie za m*® zasypki po zageszczeniu
- transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie
rodzimym z uwzglednieniem odlegtoéci transportu
10. Dokumenty odniesienia i normy zwigzane:
e PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne"
e PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”.
e PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miary.
e BN 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
e PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2. ROBOTY FUNDAMENTOWE SST.2.0.

1. Czes¢ ogdlina:
1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,2Budowa sali gimnastycznej przy SSP w Kaczanowie"
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizaciji
robét betonowych i zelbetowych fundamentowych przewidzianych do
wykonania w ramach robét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegodtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i ogding specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.
2.2. Szalowanie:
- drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy desko-
waniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z
WTWiIO, rozdziat 5.
2.3. Zbrojenie:
- zebrowana i gtadka stal zbrojeniowa - zbrojenie gtébwne nalezy
wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-lll,
zbrojenie pomocnicze ze stali Al. Musi ona spetnia¢ wymagania
norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
- elektrody spawalnicze - powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-
03264
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- materiaty pomocnicze - drut do wigzania pretéw musi by¢ typu
czarnego o Srednicy 1,6mm, miegkki. Klocki, podktadki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyé

2.4. Beton.

- beton klasy C20/25 (B25)

- "chudy" beton klasy C8/10 (B10)

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techni-
cznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Tech-
nicznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w sktad
robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakcepto
-wanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgod-
nie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
tawy i stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe z betonu klasy C20/25
(B25), stali klasy A-lll plus izolacja pozioma przeciwwilgociowa 2xpapa
asfaltowa na lepiku na poziomie wierzchu taw i stép oraz w poziomie posadzki
wg rysunkow szczegdtowych projektu konstrukcyjnego.
Grubos¢ otulenia zbrojenia betonem - 5cm (zalecane 7cm) dla fundamentoéw,
3,0cm dla pozostatych elementow.
tawy i stopy fundowa¢ na warstwie podbetonu kl. C8/10(B10) grubosci min.
10cm.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M4-M6 na zaprawie cemen-
towej marki f,=2,0MPa, ocieplone styropianem ekstrudowanym, otynkowane
tynkiem cementowym zwyklym kat.l, nastepnie izolowane przeciwwilgociowo
pionowo 2xAbizol R+P.

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobdw i robét poda-
no w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegodtowe wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru zawarty jest SST
8.0. "Konstrukcje monolityczne Zelbetowe"

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiarow okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegodlnych pozycji jest zatgczony do dokumentaciji przetargowe;j
przedmiar robdét.

Jednostkami obmiarowymi sg:
e m? kubatury stép fundamentowych
e m?taw fundamentowych
8. Odbiér roboét budowlanych.
Odbidr fundamentéw bezposrednich.
- odbidr podtoza:
Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza
(przed utozeniem warstwy podbetonu), z ktérego nalezy sporzadzi¢ protokédt
odbioru i dokonac¢ zapisu w dzienniku budowy.
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Odbidr robot towarzyszgcych np. instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
WTWIOR przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarty
ujemnego wplywu na fundamentowanie obiektu
Stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdza¢ w ciggu catego czasu trwania
robot fundamentowych
- odbiér fundamentéw:
a/ polega na prawidtowosci ich usytuowania w planie oraz poziomu posadowienia
zgodnie z projektem,
b/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania robodt ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, zelbetowych, murowych ($ciany fundamentowe) i izolacyjnych.
Odbidr tych robdt winien sie odbywaé sukcesywnie w miare ich ukonczenia.
Wyniki odbiorow powinny by¢ zapisane w protokotach robét zanikajgcych i
dzienniku budowy.
Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg fundamentow.
Tolerancje wymiarowe.
- Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny
by¢ wieksze niz 5cm.
- Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny
by¢ wieksze niz 2cm.

9. Rozliczenie robot.
9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczeh robot podano w Ogdélnej Specyfikacii

Techniczne;j.

9.2. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w

oparciu o wyniki pomiaréw i badan Ilaboratoryjnych.
Cena wykonania 1m? konstrukcji betonowej obejmuije:
- wykonanie projektu mieszanki
- deskowanie konstrukgji
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej
- uktadanie mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji Technicznej

10. Dokumenty odniesienia.

Normy i przepisy zwigzane.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne
Rozdziat 1 — warunki ogolne wykonania
Rozdziat 5 — deskowania
Rozdziat 6 — roboty betonowe
Rozdziat 7 — zbrojenia
Rozdziat 8 — konstrukcje drewniane
Rozdziat12 — betonowe elementy prefabrykowane

3. ROBOTY MUROWE | LEKKIE SCIANKI ZABUDOWY KABIN W.C. SST.3.0.
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1. Czesc¢ ogodlna:

1.1.

1.2.

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".

Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji
robét murowych i $cianek zabudowy kabin w.c. przewidzianych do
wykonania w ramach roboét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacii.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i og6lng specyfikacjg techniczna.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materiaty do wykonywania rob6t murowych.
Do robét murowych Scian zewnetrznych i wewnetrznych nalezy stosowac
wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie (zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane).
Dla wymurowania $cian fundamentowych sali i zaplecza projekt przewiduje
bloczki betonowe typu M4-M6 na zaprawie cementowej marki f, = 2,0MPa.
Wszystkie $ciany powyzej izolacji poziomej przeciwwilgociowej murowane z
blokéw z betonu komdrkowego o grubosci 24cm odmiany f, = 6,0MPa na
systemowej cienkowarstwowej zaprawie.
Kazda partia materiatu sciennego przyziemia zaprojektowanego jako bloczki
z betonu komoérkowego (alternatywnie pustak szczelinowy ceramiczny "U"
lub bloczki z betonu komérkowego odmiany 600 gat. |, cegta ceramiczna
petna kl.15, dziurawka kl.3,5 oraz ceglty klinkierowe kl.35) powinna by¢
dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub krajowej deklaracji zgodnosci.
Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany na
budowie.
W Scianie zewnetrznej oddzielenia pozarowego od strony wejscia do
tacznika zaprojektowano otwor doswietlajgcy hol wypetniony pustakami
szklanymi (luksferami) posiadajgcymi klasyfikacje Instytutu Techniki
Budowlanej EI30. Po przeciwnej stronie projekt przewiduje montaz dwoch
okien przeciwpozarowych nieotwieralnych w technologii aluminiowej réwniez
EI30..
Materiaty do wykonania $cianek kabin w.c. w pomieszczeniach sanitarnych
zaprojektowano jako:
system lekkich $cianek dziatowych do zabudowy sanitariatow i natryskéw

e homogeniczny laminat HPL

e grubosé Scianki laminatu 10mm
system przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych $ciankami
dzialowymi wykonanymi z wysokocisnieniowego laminatu COMPACT o
grubosci 10mm (PERSTORP) - wspartymi na specjalnych podporach
(dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywno$¢ konstrukcji
zapewniajg profile pionowe mocujgce plyte bezposrednio do $cian
pomieszczenia i zwienczajgce profile gérne tgczone réwniez pomiedzy sobg
specjalnie skonstruowanymi fgcznikami. Wszystkie elementy systemu
(tacznie z wkretami i zaslepkami) wykonane sg z materiatéw nie ulegajgcych
korozji (aluminium, mosigdz, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne).
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Podpory regulowane; zamek z mozliwoscia awaryjnego otwarcia i
wskaznikiem stanu "wolne/zajete™: zawiasy z pochylong ptaszczyzng
slizgowg zapewniajg samoczynne zamykanie drzwi.
Laminat powinien posiada¢ Atest Higieniczny i Klasyfikacje Ogniowa,
Aprobate Techniczng ITB dla systemu $cian dziatowych i drzwi,
przeznaczonych do zabudowy sanitariatéw, natryskéw i innych pomieszczen
sanitarnych lub przebieralni.

UWAGA: Podana nazwa systemu lekkich scianek dziatowych do zabudowy

przestrzennej sanitariatow jest przyktadowa i dotyczy systemu przyjetego w
projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z rodzajem
systemu jakiego wymaga Zamawiajgcy. Zamawiajgcy dopuszcza inne
systemy lekkich $cianek dziatowych - rownowazne opisywanym i
zaprojektowanym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.

3.2.

3.3.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
cznej.
Przy wykonywaniu prac murarskich z bloczkéw z betonu komérkowego na bu-
dowie zaleca sie stosowac podane nizej narzedzia i akcesoria:
¢ Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do zgdanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych ksztattow.
¢ Pita widiowa - do recznego ciecia bloczkow.
¢ Rylec - do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne.
¢ Kielnie do zapraw cienkowarstwowych - szeroko$¢ dostosowana do
grubosci bloczkow: 48; 42; 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 12; 11,5; 10; 8; 7,5; 5cm.
e Packa do szlifowania - do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw
z bloczkéw odmiany 300, 350 i 400.
e Strug - do wyrbwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw
odmiany 500, 600 i 700.
e Prowadnica katowa - do doktadnego przycinania betonu komoérkowego.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murowych i lekkich scianek zabuddéw po-
zostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu.

41.

4.2.

4.3.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

Beton komérkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym,
bloczki sg zapakowane na palety a catosé zafoliowana. Palety mogg byc¢
ustawiane nie wiecej niz w dwoch warstwach na réwnym i twardym podtozu
zapewniajgcym ich stabilnosc.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wézki
widtowe lub Zuraw znajdujacy sie na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi
wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku moze
by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow. Palety nalezy umieszczac najblizej
miejsca pracy w taki sposadb, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdl-
nych rodzajow wyrobdw.

Wszystkie pozostate materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzg-
cych w skfad rob6t murowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transpo-
rtu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
5.0 WYKONANIE ROBOT Z ZASTOSOWANIEM BETONU KOMORKOWEGO.
5.1 Warunki przystapienia do rob6t murowych.
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i funda-
mentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wyko-
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nania i odbioru robét. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy spraw-
dzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
5.2 Ogolne zasady wykonywania muréw.

1. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do
odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe o
dtugosci ponizej 1 bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu
Scian gtéwnych danej kondygnacji.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica pozio-
mow poszczegodlnych czesci murdow z bloczkéw z betonu komérkowego podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3m. W miejscu potgcze-
nia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione konco-
we. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach
wznoszonych murow, potgczenia muréw nalezy dokonac strzepiami schodowymi
lub zastosowa¢ przerwy dylatacyjne.

4. Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Stosowanie bloczkéw kilku rodzajow klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw
jednego wymiaru i jednej klasy.

6. I1zolacje wodoszczelng poziomag w budynkach murowanych nalezy zawsze wyko-
nywac¢ na wysokosci, co najmniej 15cm nad terenem, niezaleznie od poziomej
izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem
murow.

8. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynni-
kow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg). Zalecane jest aby
budynek, ktérego budowa przerwana zostata na okres zimowy, byt zadaszony i
otynkowany, tak aby nie dopuszczac¢ do statego zawilgacania muru. Przy wzna-
wianiu robdt po diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.3 Sciany fundamentowe i piwniczne.
Sciany piwnic mogg byé wykonywane z betonu komérkowego o gestosci mini-
mum 600 kg/m? pod warunkiem wypetnienia spoin pionowych zaprawg oraz sto-
sowania izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni $cian stykajacych sie z grun-
tem. Zaleca sie stosowanie na Sciany piwnic bloczkéw gtadkich gdyz utatwia to
prawidtowe wypetnianie spoin pionowych.
Sposdb murowania scian piwnic jest taki sam jak dla scian nadziemnych.
W szczegolnych przypadkach $cian o duzej wysokosci lub duzej gtebokosci zasy-
pania, gdy ich nosnos¢ na obcigzenia poziome jest niewystarczajgca, stosuje sie
wzmochienia w postaci wykonywanych w ksztattkach "U" poziomych belek, dla
ktorych podporami sg $ciany prostopadte do wzmacnianej. Sciany mozna wzmac-
niac¢ rowniez stupami zelbetowymi. Podporami dla stupdw wzmacniajgcych sg
fundamenty lub sciany fundamentowe oraz strop piwnicy. Zabezpieczenia wodo-
chronne fundamentow i $cian piwnic nalezy wykonywac z przestrzeganiem wyma-
gan stawianych przez producentéw materiatéw izolacyjnych.
Do zasypania $cian piwnicznych przystepuje sie nie wczesniej niz po wykonaniu
stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje sie powyzej potowy wysoko-
$ci Scian piwnic - po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu
nad parterem w budynkach wyzszych.

5.4 Pierwsza warstwa muru.
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Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora
znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdélnych
naroznikdéw nie moze by¢ wieksza niz 30mm. W przypadku wystepowania wiek-
szych réznic podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyrdéwnane. Bloczki pierw-
szej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej przygotowanej z gotowych
mieszanek klasy minimum M5 lub bezposrednio na budowie o stosunku cementu
do piasku 1:3 i konsystenciji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wtasnym
ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkow w
naroznikach $cian, piérami zwréconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie
bloczkow eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajgcych wypetnienia
zaprawg naprawczg. Piéra mozna natomiast stosunkowo tatwo usungé za pomo-
cg szlifowania lub strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w
narozniku najwyzej potozonym. Diugos¢ Scian budynku przewaznie nie jest wielo-
krotnoscig dtugosci bloczka i dlatego zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia jej blocz-
kami docietymi. Do ciecia bloczkow stosuje sie pite tasmowa, lub reczng pite wi-
diowg oraz prowadnice katowa. Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw kontroluje sie
przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawie-
niu bloczkéw naroznych rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe.
Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, cienkowarstwowg zaprawe nanosi sie
na jego dolng powierzchnie oraz czoto, ktére bedzie dostawione do wpustéow
wmurowanego wczesniej bloczka petnego. Do ukfadania kolejnych warstw muru
mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 2 godzinach
od utozenia pierwszej warstwy.
W $cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wiecej niz 50milime-
trow, pierwsza warstwa bloczkéw utozonych na zaprawie cementowej moze prze-
chylac¢ sie na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegdlne bloczki klinuje
sie za pomocg klinbw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po
stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usung¢.
5.5 Kolejne warstwy muru.

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe
bloczkéw nalezy przeszlifowaé w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych
nierébwnosci i uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowa-
nia — w przypadku bloczkéw odmian 300, 350 i 400 lub strug - w przypadku
odmian 500, 600 i 700. Nastepnie, po usunieciu pytu powstatego na skutek szlifo-
wania, ustawia sie bloczki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i ana-
logicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wycigganie", lecz systematycz-
ne murowanie kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych.
Cienkowarstwowg zaprawe nakfada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkéw
przy pomocy specjalnej kielni o szerokosci rownej szerokosci bloczkéw (grubosci
muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej
grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy
nie dluzszg niz okoto 3m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.
Mury z betonu komérkowego z piérem i wpustem wykonuje sie bez wypetniania
zaprawg spoin pionowych. Jednak w kilku przypadkach wystepujg miejsca
wymagajgce wypetniania tych spoin.
Sa to wszystkie styki, w ktorych pidro i wpust nie taczg sie ze sobg. Nalezg do
nich miedzy innymi:

e naroza scian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem fgczy sie z

powierzchnig boczng bloczka,
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e spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka
Sciany,

e pofgczenia scian zewnetrznych ze Scianami wewnetrznymi.
W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi
spoiny pionowe muszg by¢ wypetnione cienkowarstwowg zaprawg. Sytuacja taka
najczesciej wystepuje przy wykonywaniu $cian piwnic oraz w $cianach o podwyz-
szonej odpornosci ogniowej.
Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwroci¢ uwage, aby spoiny piono-
we w poszczegolnych warstwach mijaty sie, co najmniej o 100mm. Dociete frag-
menty bloczka uktadane przy zakoriczeniach $ciany - np. na krawedzi otworu - nie
mogag byc¢ krétsze niz 115mm. Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za po-
mocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia scian konstrukcyjnych nalezy pamietaé
0 wmurowaniu tgcznikdéw stalowych do tgczenia p6zniej murowanych scian dzia-
towych. Laczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich dtugoséci, w co drugiej spoinie
oraz, ze wzgledéw bezpieczenstwa przygig¢ do dotu.

5.6 Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych.
W scianach w strefie otwordw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja
obcigzen pionowych, powodujgca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia
$cinajgce w narozach oraz rozciggajgce nad i pod otworami. W strefach podo-
kiennych nalezy umieszczac zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie.
Nalezy stosowac zbrojenie ze stali zebrowanej lub gtadkiej o $rednicy 286(8)mm.
Zbrojenie to nalezy przedituzac, co najmniej 0,5m poza krawedz otwordw; przy
filarach o matej szeroko$ci mozna stosowac zbrojenie ciggte lub taczone na
zaktad. Zamontowanie pretdéw zbrojgcych w $cianie nalezy poprzedzi¢ wykona-
niem odpowiednich rowkow rylcem, w ktérych po ich wypetnieniu zaprawg klejowa
umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe. Filary miedzyokienne lub miedzy-
drzwiowe 0 matej szerokosci, nie wiekszej niz dtugos¢ jednego bloczka, tj. 590
(625) mm, nalezy murowac bez spoin pionowych stosujgc cate bloczki przyciete z
dtugosci do odpowiedniego wymiaru. Przy szerokos$ciach filarow wiekszych od
600mm, wykonywac nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem minima-
Inych odlegtosci miedzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosowaé mur ze
spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawg i dociete fragmenty bloczkéw o
dtugosciach nie mniejszych od 200mm. W warstwie znajdujgcej sie bezposrednio
pod nadprozem, przy krawedzi filarow, jako bezposrednig podpore nadproza
zaleca sie stosowac bloczki o dtugosci nie mniejszej od 300mm, bez uchwytu
montazowego.
Otwory wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego przekrywa sie ptaskimi
belkami nadprozowymi przenoszgcymi obcigzenia dziatajgce w scianie (ze
stropow, ciezar muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki Scian.
5.7 Murowanie w warunkach zimowych.

Warunki ogdlne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane sg w
Instrukcji ITB nr 282 ,Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych
temperaturach”. Murowanie w warunkach zimowych (w temperaturach ponizej
+5°C) z bloczkéw z betonu komérkowego jest mozliwe po spetnieniu kilku
wymagan, ktére powinny by¢ podczas robét bezwzglednie przestrzegane.
Decyzje o podjeciu prac murarskich moze podjg¢ kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, ktéry ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu
robot murarskich.
Bloczki z betonu komérkowego stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte
Sniegiem szronem ani by¢ przemarzniete. Oznacza to, ze bloczki nie mogg
znajdowac sie w temperaturze nizszej niz —2°C przez okres dtuzszy niz 24
godziny i dlatego tez zaleca sie je przechowywac w oryginalnych opakowaniach,
w pomieszczeniach o temperaturze dodatnie;.
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Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy klejace;j
zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do rob6t w warunkach zimowych.
Pozwala ona murowa¢ w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajg-
cych okresowo do —6°C. Szczegodtowy zakres stosowania zaprawy zimowej
podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed
przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego
dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne
uderzenie gumowym mtotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli ude-
rzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowad.
Prac murarskich nie mozna prowadzic:

e przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero,
gdy temperatura otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin bedzie
wyzsza niz +2°C,

e na przemarznigtym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48—godzinnym prze-
bywaniu w temperaturze, ktéra jest nizsza niz —2°C,

e podczas opadow atmosferycznych swiezo wykonany mur nalezy zabez-
pieczyC ostong chronigcg mur przed zbyt szybkim jego wychtodzeniem.

Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub
dziataniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu tempe-
ratur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem
tych obcigzen poziomych. Stosowanie sie do ww zalecen oraz stosowanie sie do
Instrukcji ITB nr 282 ,Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych tem-
peraturach”, spowoduje, ze wykonane roboty murowe bedg wykonane poprawnie.

Wymagania ogolne dla pozostatych rodzajéw elementdéw sciennych:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej | cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu
Scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepig
zazebione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢é wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papag).
Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.8. Mury z pustakéw ceramicznych typu "U".

a) pustaki ceramiczne nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych Scian
nosnych, samonosnych i ostonowych. Mozna jg réwniez stosowaC do
murowania scian wewnetrznych.

b) zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng
w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm.

c) pustaki ceramiczne w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich
szczeliny miaty kierunek pionowy.
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Pustaki przed utozeniem w murze zaleca sie¢ nawilza¢ przez polewanie woda.

d) Grubosc¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin

pionowych -10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i
-2 mm, a dla spoin pionowych = 5mm.

5.9. Mury z cegty petnej.
5.9.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

5.9.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna byc¢
wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw ceglty (np. cegta nowa i
rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢
wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z
cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na
strzepig zazebione boczne.

5.10. Mury z cegty dziurawki.

5.11.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak
mury z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach murow
oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac¢ normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki
ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

Murowanie scianki wypetnionej luksferami szklanymi ogniochronnymi EI30.
Budowe sciany w systemie tradycyjnym rozpoczyna sie od montazu ceowni-
ka wykonanego z tworzywa lub stali (zalecane wymiary 90x50x3mm), ktéry
tworzy rame obwodowg catej konstrukciji. Profil ten przytwierdzany za pomo-
cg wkretow rozporowych — max. odstep miedzy wierconymi otworami 50cm.
Murowanie nalezy rozpoczg¢ od wykonania cokotu, ktéry tworzymy na tzw.
warstwie poslizgowej. Tworzg jg zazwyczaj dwa luzno utozone pasy papy
bitumicznej-bezpiaskowej. Cokdl wraz z pasami bocznymi i pasem gérnym
tworzg rame obwodowg. Cokdt zbroi sie drabinkg zbrojeniowa. Na tak wyko-
nanym cokole w ramie ukfada sie pierwszg warstwe pustakoéw szklanych. Do
tego celu uzywa sie krzyzykoéw dystansowych (do pustakéw szklanych).
Krzyzyki zapewniajg réwng szerokos¢ spoin oraz utatwiajg utrzymanie pros-
tej Scianki w pionie. Nalezy pamieta¢ o prawidlowym wypoziomowaniu kaz-
dej kolejnej warstwy za pomocg poziomicy. Po utozeniu kolejnych warstw
spoiny pionowe pomiedzy pustakami nalezy uzupetni¢ zaprawg. Przy Scian-
kach o pow. do 1m? wystarczy zbrojenie zastosowane w cokole. Przy wiek-
szych $ciankach nalezy co warstwe poziomg utozy¢ drabinke zbrojeniows -
ponadto w przypadku scianek duzych i wysokich wykonuje sie rowniez zbro-
jenie pionowe w postaci pojedynczych pretdow usytuowanych na przemian od
zewnetrznej i wewnetrznej strony scianki. Pomiedzy bokami ramy i jej gérng
czescig nalezy pozostawic szczeline dylatacyjng o szerokosci od 10-20mm.
Szczeline wypetnia sie materiatem izolacyjno-elastycznym (styropianem lub
wetng mineralng).
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Szczeliny dylatacyjne i warstwe poslizgowg wykonuje sie z uwagi na mozli-
wos$¢ wystepowania pewnych przesunie¢ oraz koniecznosci uwzglednienia
rozszerzalnosci cieplnej catej konstrukcji.

Po zakohczeniu murowania, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg spoinowg lub

specjalng wysokoplastyczng biatg zaprawg do montazu pustakéw szklanych.

Uwagi:

- 8cianki z pustakéw szklanych nie mogg przenosic¢ obcigzen z otoczenia

- zbrojenie nie moze dotykac pustakéw

- uktadamy nie wiecej niz cztery warstwy dziennie

- szerokos¢ fugi 6mm

5.12. Scianki kabin w.c. w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wg systemu z
wysokocisnieniowego laminatu o grubosci 10mm.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.
6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
*sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu pustakéw, cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢é margla.

W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci pustaka, cegty przez probe
dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i
odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Tolerancje wymiarowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla muréw z cegty i pustakdw wynosza:
e Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- na wysokosci 1m - 6 mm
- na wysokosci 1 kondygnaciji -10 mm
- na wysoko$ci catej Sciany -30 mm

e  Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:

- na dtugosci 1m - 2mm
- na diugosci catego budynku -20 mm
e  Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni murow od kata przewidzianego w
projekcie:
- na dtugosci 1m - 6mm
¢ Odchylenia wymiaréw otworow w swietle oscieznicy dla otworéw o wymiarach:
do 100cm - szerokos¢ +6 - 3mm
wysokos¢ +15 -10 mm
powyzej 100cm - szerokos¢ +10 - 5mm
wysokosé +15 -10 mm

Dopuszczalne odchyiki dla muréw z elementow z betonu komérkowego:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzie
na wysokosci 1 m - 3mm
na wysokosci 1 kondygnacji - 6 mm
na catej wysokosci Sciany - 15 mm
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- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy
muru:
na dtugosci 1m - 2mm
na catej dlugosci sciany -30 mm
¢ Odchylenia wymiaréw otwordw w swietle oscieznicy wynoszg : +10mm
7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Techniczne;j.

7.2. Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest :
- m2 muru o odpowiedniej grubosci i m2 Scianki systemowe.
8 Odbiér robot.
8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajgcych,
€) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanika-

jacych.

8.3. Sciany z betonu komérkowego powinny byé wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazo-
wych.

8.4. Odbidr robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i
innych robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). Jezeli
jednak odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okienne;j
nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania otworéw (zgodnosé z

projektem).
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:

e spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegolnymi blokami, spoiny nie
moga by¢ grubsze niz 3mm,

e Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedo-
zwolone jest zostawianie strzepi i pdzniejsze domurowywanie scian,

e bloczki znajdujgce sie na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych
muszg mie¢ dtugos¢ min.115mm, spoiny pionowe w poszczegolnych warst-
wach powinny sie mija¢ o min.100mm.

8.5. W razie uznania catosci lub cze$ci rob6t murowych za niezgodne z niniejszymi
"Warunkami technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien niniejszych ,Warunkoéw technicznych” zagrazajg
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementow i
konstrukcji murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny byé odpo-
wiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidiowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru

9. Podstawa pfatnosci.
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9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

9.3. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, $cianek, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- systemowych Scian dziatowych i drzwi przeznaczonych do zabudowy
sanitariatow, natryskow i innych pomieszczen sanitarnych lub przebieralni.
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwigzane.

- Normy zwigzane:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-68/B—10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z auto-
klawizowanych betonéw komérkowych

BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne Scienne pionowe drgzone

PN-B-19301/Az1 z 2002r Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6437/2004 dla systemu scian dziatowych i drzwi,
przeznaczonych do zabudowy sanitariatéw, natryskow i innych pomieszczen
sanitarnych lub przebieralni.

PN-EN 771-4: 2012 ,Wymagania dotyczgce elementow murowych. Czesc 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”,

PN-EN 1996 ,Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”,

PN-EN 998-2:2012 ,Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska”

Wytyczne montazu scianek z luksferow:

- zaprawa klejowa do pustakéw szklanych

- drabinki zbrojeniowe

- prety zbrojeniowe

- krzyzyki montazowe

- pustaki szklane ognioodporne EI30 i zwykte

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

4. TYNKI WEWNETRZNE | GLADZIE GIPSOWE SST.4.0.

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
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a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizaciji
robot tynkarskich wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach
robét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy Samorzgdowej
Szkole Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikaciji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i og6lng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyrobow budowlanych.
Materiaty do wykonywania tynkéw.
Do robdt tynkarskich nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo
budowlane.
Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty,do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty.
2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawy zwykte do wykonania tynkdéw przygotowywane na placu budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.
Do zapraw tych nalezy stosowa¢ piaski wg p. 3.2 PN-70/B-10100.
3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
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3.2.

cznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét tynkarskich i gtadzi gipsowych pozosta-
wia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4.Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji
Techniczne;j.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
skfad robot tynkarskich i gtadzi gipsowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek,
transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.

5.2.

Podtoza.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100
p. 3.3.2.

Podloza muszg by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pekajgce, wolne od wykwitdw, bez rys i pekniec.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa.
Wykonywanie tynkéw zwyktych.

Sposob wykonywania tynkow zwyktych kategorii Il winien by¢ zgodny z dany-
mi okreslonymi w tablicy 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos$¢ tynkéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami p.3.3.5.PN-70/B-
10100.

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich  srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtozy
5.3.1. Spoiny w murach ceglanych.

5.4.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢é z kurzu
szczotkami oraz usungC¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.4.1.Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych.
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5.4.2.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaC zaprawy cementowo-
wapienne
- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
o stosunku 1:1:2.
6.Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.
Kryteria oceny jakosci i odbioru
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
Kontrola jakosci
6.1. Materiaty tynkarskie.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw z zamowieniem,
¢ proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontro-
lowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiarow okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2.
8.0dbidér robét budowlanych.
Wymagania dotyczgce robdt tynkowych i gladzi gipsowych oraz tolerancja
wykonywanych tynkéw i gtadzi.
- Wymagania i tolerancje dla tynkéw zwyktych stanowigcych podtoze pod
gtadzie gipsowe winny spetnia¢ wymogi PN-70/B-10100
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie moze by¢ wieksze od 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej
dtugosci faty kontrolnej dtugosci 2m,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze byc¢
wieksze niz 2mm na 1m,
8.1. Odbior podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.3.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwusécienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na
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catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordow soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Na wszystkich tynkach scian i sufitow nalezy natozy¢ jednowarstwowg gtadz
gipsowa grubosci do 3mm. Wymogi i tolerancje — jak w pkt. 8.
9.Rozliczenie robot.

9.1. Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;j.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodinych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

9.3. Cena obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych kat. Ill i jednokrotnej gtadzi
gipsowej gr. do 3mm
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10.Dokumenty odniesienia.
- Normy i przepisy zwigzane:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoscio-
wych.
PN-EN 998-1:2012 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2:
Zaprawa tynkarska”
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania, badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

5. SUFIT AKUSTYCZNY SALI GIMNASTYCZNEJ SST.5.0.

1. Czes¢ ogdina:
1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizaciji
robét montazowych sufitdw podwieszonych przewidzianych do wykonania
w ramach robét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy
Samorzgdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegbtowej specyfikaciji.
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i og6lng specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania szczegotfowe dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.

Sufit sali gimnastycznej do wykonania jako samodzielny system podwieszo-
szony z ptyt dzwiekochtonnych i dekoracyjnych wg dotgczonego odrebnego
opracowania technicznego pn.: ,Analiza akustyczna sali gimnastycznej”
wykonanego przez firme ,AVprojekt” 54-440 Wroctaw.
Przeznaczony do stosowania w halach sportowych, salach gimnastycznych
i innych pomieszczeniach, gdzie istnieje duze ryzyko oddziatywania mecha-
nicznego. Konstrukcja nosna sufitu tworzy systemowy ruszt mocowanej
bezposrednio do sufitu.
System sktada sie z ptyt z wetny drzewnej tgczonej magnezytem. Charakte-
ryzujg sie bardzo duzg odpornoscig na uderzenia mechaniczne ( ptyty
muszg posiadac atesty na uderzenie pitkg z predkoscig v = 90km/h ) dzieki
czemu sg bezpieczne dla uzytkownikow.
Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej majgca na celu zmniejszenie cza-
su pogtosu bedzie polegac¢ na réwnomiernym pokryciu catej powierzchni su-
fitowej pomiedzy dzwigarami dachowymi ptytami akustycznymi o grubosci
25mm na systemowym stelazu metalowym lub drewnianym o wysokosci
konstrukcyjnej 275mm. Na ptytach zostanie utozona wetna mineralna o
grubosci 40mm i gestosci 50kg/m?.
Charakterystyka techniczna ptyt akustycznych:
ptyty powinny byc¢ sklasyfikowane jako niepalne oraz niekapigce i nie-
odpadajgce pod wptywem ognia
- zgodnie z Atestem Higienicznym PZH plyty winny odpowiada¢ wyma-
ganiom higienicznym
- klasa reakcji na ogien B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
- grubo$¢ min — 25mm
- opor przenikania ciepta R=0,30m?K/W
- wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy zginaniu >1800kPa
- wspotczynnik oporu dyfuzji p=5
- ptyty otwarte na dyfuzje — regulujg klimat pomieszczenia
- formaty ptyt 600x600mm, 1200x600mm, 625x625mm, 1250x625mm
Wiasciwosci :

Uwagi:

e odpowiedzialnos¢ za to, aby materialy dostarczone na miejsce
montazu byty zabezpieczone od momentu ich zakupu do czasu
oddania gotowego sufitu spoczywa na wykonawcy

e materiat sufitu nalezy magazynowaé¢ i sktadowaé w miejscu
réwnym, suchym, czystym i bezpiecznym

e sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24 godziny
przed montazem

e materialy, z ktérych wykonane sg sufity podwieszane winny
spetnia¢ polskie wymagania wzgledem palnosci materiatow
budowlanych znajdujgce sie w przepisach:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie - rozdziat 5, art. 262

-PN-93/B-02862, PN-90/B-02851, BN-87/8826-02

- wieszaki dopuszczone do stosowania w systemach sufitow
podwieszanych ognioodpornych z aprobatg techniczng

- druty wieszakowe z aprobatg techniczng

- dyble mocujgce do stropu tylko stalowe - z aprobatg techniczng
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- sufity wytgcznie z aprobatg techniczng

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO "Wymagania ogélne"
Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujagcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazacé
sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlane-
go. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot zwigzanych z sufitami podwieszony-
mi pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce srodkoéw transportu.

41.

4.2.

4.3.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne"
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw zwigzanych z sufi-
tami akustycznymi mozna przewozi¢ srodkami transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow - zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, trans-
port i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepi-
sami o ruchu drogowym.
Pakowanie i magazynowanie ptyt akustycznych.
Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania
stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSmg stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodo-
wych (pokrytych plandekami).
Sposéb dostawy: na paletach w kartonie ochronnym.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub zurawia wypo-
sazonego w zawiesie z widtami.

5. Wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogoélne".

5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt akustycznych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instala-
cyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego
osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6miesiecy po zakonczeniu
stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczy-
szczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt akustycznych nalezy wykonywac w temperaturze nie niz-
szej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do
80%

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt akustycznych na ruszcie na sufitach.
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt sufitu akustycznego moze byé wykonany z systemowych ksztattow-
nikdw stalowych lub listew drewnianych.

5.3.2. Kotwienie rusztu.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest
strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane
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metody kotwieh muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Zze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi byC wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w
oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie
imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustow stalowych Ilub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng wartosc
normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.3. Mocowanie ptyt akustycznych do rusztu.

Na okfadziny sufitowe zaprojektowano ptyty akustyczne o grubosci 25mm.
Piyty mocuje sie:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.

5.4. Montaz sufitu akustycznego nalezy wykonac scisle wg szczegotowych wyty-

cznych montazowych producenta konkretnego typu sufitu.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO "Wymagania ogdine".

6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt akustycznych powinna by¢ zgodna z
wytycznymi producenta.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos$¢,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

6.2.2.Warunki badan ptyt i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w STO "Wymagania ogdéine"

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie sufitow akustycznych ptaskich oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni sufitow nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzgdzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m.

7.3. Wielkosci obmiarowe sufitdw akustycznych okres$la sie na podstawie
dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot budowlanych.

e odbioru i kontroli dokonuje sie przed rozpoczeciem montazu sufitéw
podwieszonych akustycznych oraz po zakonczeniu montazu sufitéw. Kontrola
wstepna przed rozpoczeciem montazu ma na celu stwierdzenie warunkow
gwarantujgcych prawidtowos¢ montazu. Kontrola wstepna obejmuje:

- sprawdzenie, czy nie sg w toku lub czy nie bedg sie odbywaty prace, ktére
mogtyby uszkodzi¢ lub zabrudzi¢ przygotowany do montazu sufit

- sprawdzenie czy zostaty wykonane prace montazowe urzadzen elektrycznych i
wentylacyjnych w przestrzeni nadsufitowe;j

- sprawdzenie prawidtowego przygotowania pomieszczenia do zabudowy sufitéw
akustycznych
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- sprawdzenie sprawno$ci narzedzi, przyrzgdoéw montazowych i pomiarowych

- sprawdzenie mozliwosci transportu i magazynowania materiatdw przeznaczo-
nych do montazu w pomieszczeniu

- sprawdzenie stanu oraz ilosci materiatu przeznaczonego do montazu

- sprawdzeniu i kontroli poddaje sie takze wykonanie wszystkich operacji i
czynnosci montazowych

¢ Kontrole ostateczng przeprowadza sie po zakonczeniu montazu sufitu.

Warunki odbioru technicznego montazu stanowig wytyczne i instrukcja montazu

opracowana przez producenta sufitu podwieszonego. Wedtug tych wytycznych

odbywac sie bedzie odbiér wykonanych sufitow podwieszonych.
¢ Tolerancje montazowe - zaleca sie zachowanie wartosci tolerancji w
granicach +2-O0mm/1m
e szczegoty techniczne wg instrukcji montazu producenta sufitu akus-
tycznego
9. Rozliczenie robot.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO "Wymaga-
gania ogélne"

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie 0 wykonanie robot, jest
wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni sufitow akustycznych wedtug
ustalonej ceny jednostkowe;j.

10. Przepisy zwigzane
10. 1. Normy:

4 Polska Norma PN-B-02151:3:1999 Akustyka budowlana

4 Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach. Czes¢ 4: Wymagania dotyczace warunkow
pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badan.
Norma PN-B-02151-4:2015-06 jest catkowicie nowym dokumentem,
pierwszg Polskg Normg odnoszaca sie wprost do akustyki wnetrz. Norma nie
dotyczy wnetrz o akustyce kwalifikowanej, takich jak sale koncertowe czy
teatralne, ktére wymagajg indywidualnego podejscia lecz zwyklych
pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego, w ktérych dobra akustyka warunkuje komfort ich uzytkowania.
Stosowanie wymagan normy w odniesieniu do wskazanych w niej
pomieszczen ma na celu:
* zmniejszenie hatasu w pomieszczeniach poprzez ograniczenie jego
sktadowej, jakg jest hatas pogtosowy,
* zapewnienie zrozumiatosci mowy umozliwiajgcej wtasciwe uzytkowanie
pomieszczen przeznaczonych do komunikacji stownej.
Wymagania wyrazone za pomoca:
» czasu pogtosu (T) i wskaznika transmisji mowy (STI) - w przypadku
pomieszczen, ktérych gtdwna funkcja polega na komunikacji werbalnej
* czasu pogtosu (T) lub chtonnosci akustycznej (A) w przypadku pozostatych
pomieszczen
Norma definiuje podstawowe wymagania, ktérych spetnienie pozwoli
zapewni¢ w wiekszosci wypadkdéw dobrg akustyke wnetrz poprzez unikniecie
podstawowych bftedow w tym zakresie. Jednak w wielu przypadkach
dostepne sg rozwigzania techniczne pozwalajgce na uzyskanie lepszych
warunkéw akustycznych. Speinienie wymagan normy w wiekszosci
wypadkéw pozwoli na poprawne funkcjonowanie dzwiekowych systeméw
ostrzegawczych (DSO) i/lub systeméw nagtasniajgcych tam gdzie jest to
wymagane. Wymagania normy majg zastosowanie przy projektowaniu,
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wznoszeniu, modernizacji i przebudowie pomieszczen budynkéw
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zawiera ogdlne
zalecenia dotyczgce akustyki wnetrz (patrz Dziat IX, art. 323, pkt 2, art. 326,
pkt 5). Spetnienie wymagan normy PN-B-02151-4:2015-06 moze by¢
traktowane jako wypetnienie tych zalecen.

4 PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

¢ PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

4 PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

4 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10. 2. Inne dokumenty i instrukcje.

UWAGA: Podany ogoéiny system akustycznych sufitdw podwieszanych w sali
gimnastycznej jest przyktadowy i dotyczy systemu przyjetego w projekcie
budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z rodzajem systemu
jakiego wymaga Zamawiajgcy. Zamawiajgcy dopuszcza inne systemy
akustycznych sufitbw podwieszanych - réwnowazne opisywanym i
zaprojektowanym.

6. STROPY | DACH NAD PARTEREM ZAPLECZA | LtACZNIKA SST.6.0.

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".
1.2. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizaciji
robét zwigzanych ze stropami i stropodachem zaplecza i tgcznika
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie
sali gimnastycznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej w
Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegdtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i og6lng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych.
Stropy nad parterem zaplecza sali gimnastycznej i tgcznika wykonac¢ jako
prefabrykowane gestozebrowe Zzelbetowe zwiehczone wiehicami zelbetowymi z
betonu C20/25(B25) zbrojone pretami ze stali 34GS wg szczegdtow projektu i
wytycznych producenta stropéw gestozebrowych. Na wierzchu stropu folia PE
paroizolacyjna plus warstwa termiczna z wetny mineralnej grubosci 20cm, scianki
azurowe pod ptyty dachowe betonowe korytkowe oraz pokrycie dwuwarstwowe z
papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej grubosci 5,2mm.
Dachy nad zapleczem, klatkg schodowg i fgcznikiem w postaci jednospadowych
stropodachdéw wentylowanych ocieplanych wetng mineralng grubosci 20cm na
utozonej szczelnie folii paroszczelnej PE grub. min. 0,2mm(ptyty korytkowe dacho-
we montowane na $ciankach azurowych murowanych z cegty dziurawki).
Pokrycie dachow nad zapleczem,klatkg schodowg i fgcznikiem z papy termozgrze-
walnej dwuwarstwowe (warstwa papy podkfadowej + warstwa papy nawierzchnio-
wej gr. 5,2mm) wg projektu budowlano-architektonicznego.
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Murki ogniowe-attykowe murowane z cegly petnej, opierzone blachg stalowg
ocynkowang lub powlekana.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
czne;.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych muszg zapewni¢ bezpie-
czny montaz elementow stropowych. Nalezy uzgodnic je z Inspektorem nadzo-
ru. (montaz stropu gestozebrowego moze by¢ wykonany recznie)

3. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
niczne;j.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad
robot stropowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu ciezarowe-
go zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadu-
nek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu dro-
gowym.

4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogdéine"

5.2. Przed przystgpieniem do uktadania belek nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjg
techniczng poprawnos$¢ wykonania podpor - podpory state i montazowe
powinny by¢ spoziomowane.

5.3. Podpory montazowe nalezy ustawiaé w réwnych odstepach pod weztami pasa
dolnego kratownicy belki przy rozpietosci stropu:

-03,9m - 1 podpore

-0d 4,2m do 6,0m - 2 podpory

- powyzej 6,0m - 3 podpory

Belki nalezy uktadac¢ w rozstawie co 60cm w stropach w stropach o mniejszym
obcigzeniu, co 45cm w stropach o wiekszym obcigzeniu wg szczego6towego
rysunku konstrukcyjnego projektu.

Wszystkie pozostate szczegoéty techniczne wykonaé wg wytycznych producen-
ta stropéw gestozebrowych.

5.4. Dlugosc¢ oparcia belki na murze lub innej podpory statej nie powinna by¢ mniej-
sza niz 80mm w stropach o mniejszym obcigzeniu oraz 110mm w stropach w
stropach o wiekszym obcigzeniu. Konce belek nalezy opiera¢ za posrednic-
twem zaprawy cementowej marki M12 o grubosci ok.20mm.

5.5. Pustaki stropowe nalezy uktada¢ z odpowiednio usztywnionych pomostow
roboczych, ktérych poziom powinien by¢ nizszy od dolnej powierzchni belek o
ok.60cm.

5.6. Na obrzezach stropdéw, na scianach nosnych i Scianach rownolegtych do belek
nalezy wykona¢ w poziomie stropu wiehce zelbetowe o wysokosci nie mniejszej
niz wysokos¢ stropu i szerokosci min.12cm. Zbrojenie wiencéw powinni sktadac
sie min. z trzech pretow @10mm. (zaleca sie stosowanie 4 pretéw &10mm).
Strzemiona o Srednicy 4,5mm powinny rozmieszczone co 25cm. Prety zbroje-
niowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach. Wience nalezy betonowaé réwno-
czesnie ze stropem.

5.7. W stropach gestozebrowych poczgwszy od rozpietosci powyzej 4,0m nalezy
stosowaé zebra rozdzielcze o szerokosci 7-15cm i wysokosci rownej wysokosci
stropu. Zbrojenie zebra - pret gérny i pret dolny @ 10mm-12mm potgczone
strzemionami o @4,5mm rozstawionymi co 30cm.

5.8. Do betonowania stropu i wiencow stosowac beton klasy C16/20 (B-20).

5.9. Betonowa¢ posuwajgc sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek.

5.10. Nalezy "pielegnowac" dojrzewajacy beton.

5.11. Rozformowanie stropu mozna wykonac, gdy beton utozony na budowie

osiggnie wytrzymato$¢ co najmniej 80% wytrzymatosci docelowe;j.
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5. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w STO "Wymagania ogolne".

6.2. Przed przystgpieniem do betonowania stropu nalezy sprawdzic¢ i skontrolowacé
poprawnos$g¢:

- rozmieszczenie podpor montazowych

- utozenie belek stropowych i pustakéw

- zmontowania zbrojenia wiencéw, zeber rozdzielczych posrednich, zbrojenia
podporowego

6.3. Przed betonowaniem nalezy usungé wszelkie zanieczyszczenia stropu oraz
zwilzy¢ elementy stropu.

6.4. Jezeli beton podawany jest na strop w sposob obcigzajgcy konstrukcije to tran-
sport poziomy betonu po stropie moze odbywacé sie taczkami o poj. do 0,075m?
po sztywnych pomostach wykonanych z desek grubosci co najmniej 38mm.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogéblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiarow okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:
e m? stropow
e m? wiencdw i innych elementow zelbetowych
e t-zbrojenie
7. Odbiér robot budowlanych.
Badania stropow zelbetowych gestozebrowych kratownicowych przy odbiorze:
Rozréznia sie dwa rodzaje badan:
- badania odbioru cze$ciowego,
- badania odbioru kohcowego,

al Zakres badan odbioru cze$ciowego.

Badania te powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do betonowania
stropu i winny obejmowac¢ sprawdzenie:

- zgodnosci przygotowanego do betonowania stropu z projektem,

- materiatéw i elementow stropu
- ulozenie belek, a zwlaszcza prawidiowosci oparcia belek na podporach,
podparcia montazowego i poziomego utozenia belek

- zbrojenia konstrukcyjnego (srednicy i utozenia pretéw stalowych)

- wykonania zeber usztywniajgcych

- utozenia pustakow

b/ Zakres badan odbioru koncowego

Badania odbioru koncowego nalezy przeprowadza¢ po usunieciu podparcia
montazowego. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego zabetonowanego stropu

- poziomowosci wykonania wienca

- prawidtowosci wykonania wienca

¢/ Ocena wynikéw badan.
Odbierany prefabrykowany strop zelbetowy gestozebrowy na belkach
kratownicowych nalezy uznac¢ za zgodny z wymaganiami $wiadectwa (ITB nr
723/89) wtedy, gdy wszystkie wyniki badan sg pozytywne.

8. Rozliczenie robét.

9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczeh robot podano w Ogdélnej Specyfikacii
Techniczne;j.

9.2. Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.
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9. Dokumenty odniesienia.
Normy i przepisy zwigzane:

PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone.
Belki.

PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone.
Pustaki.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

- WTWO Robdét budowlano-montazowych - Tom 1— Budownictwo ogdine

Rozdziat 1 — warunki ogoine wykonania

Rozdziat 5 — deskowania

Rozdziat 6 — roboty betonowe

Rozdziat 7 — zbrojenia

Rozdziat 8 — konstrukcje drewniane

Rozdziat 12 — betonowe elementy prefabrykowane

7. KONSTRUKCJA DACHU NAD SALA GIMNASTYCZNA  SST.7.0.

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji
robot konstrukcji dachu nad salg gimnastyczng przewidzianych do
wykonania w ramach roboét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegdtowej specyfikaciji.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i ogding specyfikacjag techniczna.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych.

o Konstrukcje nos$ng dachu stanowig prefabrykowane dzwigary
z drewna klejonego oparte na stupach zelbetowych wg szczegotow
projektu konstrukcyjnego wybranego producenta dzwigarow klejonych.

e Bezposrednim oparciem dla zaprojektowanej spodniej blachy stalowej
trapezowej TR50/255 grubosci 0,88mm, do ktdrej mocowana jest folia
paroizolacyjna PE i wetna mineralna w ptytach - twarda (15cm) + zwykfa
(10cm) o tacznej gr.25¢cm — sg prefabrykowane ptatwie z drewna klejonego
mocowane systemowo do dzwigaréw nosnych dachowych.

e Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekane;.

e Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej oraz akcesoria do ich
montazu winny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
PN-B-94701:1999, PN-B-94702:1999.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
cznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych (udzwig, wysokos$é podno-
szenia, zasieg dzwigow, trawersy) muszg zapewnic¢ bezpieczny montaz ele-
mentow konstrukcji drewnianej dachu: dzwigaréw, ptatwi, stezen oraz elemen-
téw pokrycia dachowego (blacha, ocieplenie). Nalezy uzgodni¢ je z Inspekto-
rem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w Ogdlnej Specyfi-
kacji Techniczne;.

4.2. Wszystkie materiaty, elementy konstrukcji niezbedne do wykonania elementow
wchodzgcych w skfad konstrukcji dachu nad salg mozna przewozi¢ srodkami
transportu ciezarowego zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do trans-
portu elementéw dtugosci ponad 25m (prefabrykowane dzwigary z drewna
klejonego) nalezy stosowac wytgcznie specjalistyczne pojazdy ciezarowe do
tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek elementéw dachowych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym (nalezy m.in. uzgo-
dni¢ trase catego przejazdu z niezbednymi instytucjami).

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1. Warunki wykonania robét konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ zgodne z
WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2004 zeszyt 4 ,Konstruk-
cje drewniane” W-wa 2004.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo w wyspecjalizo-
wanych zaktadach (dzwigary, ptatwie, stezenia dachowe) winny by¢ objete
kontrolg jakosci zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci.

5.2. Elementy klejone warstwowo powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 386
oraz PN-B-03150:2000.

5.3. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa TR50/255 gr.0,88mm mocowana wg
rozwigzania systemowego pokry¢ dachowych + folia PE +izolacja termiczna +
papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli i badan podano w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;.

6.2. Kontrola i badania wg wymogéw PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;j.

7.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:
e elem. - dzwigary dwutrapezowe drewniane, klejone
e szt. - ptatwie drewniane klejone, stezenia stalowe
e m? - pokrycia z blachy powlekanej trapezowej, paroizolacji, izolacji cieplne;j,
e mb - rynny dachowe i rury spustowe
8. Odbior robot budowlanych.
Tolerancje wymiarowe dzwigaréw z drewna klejonego warstwowo powinny by¢
zgodne z PN-EN-390.
Dopuszczalne odchytki usytuowania dzwigaréw powinny by¢ nie wigksze niz:

J +10mm na dtugosci przesta (przy rozpietosci powyzej 15m)

str. 53



+ . o 4
) 5mm w osiach oraz wysokosci dzwigarow,

o rozstawy osiowe dzwigarow nie powinny sie rozni¢ w stosunku do
projektowanych o wiecej niz £10mm
Catosc robdt dekarskich powinna by¢ wykonana i odbierana zgodnie z wytycznymi
WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004 zeszyt 1 ,Pokrycia
dachowe” (pkt.7.7 Podtoza z ptyt twardych z wetny mineralnej, pkt.12.1. Wymaga-
nia ogolne, pkt.12.2.3 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej,
pkt.19.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej) pkt.20 Obrébki blacharskie.
Kontrola jakosci robét i odbidr robot.
- zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 403/2004 zeszyt 4 ,Konstrukcje drewniane” W-wa 2004.
- zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 396/2004 zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe” W-wa 2004.
- zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 422/2006 zeszyt 7 ,1zolacje cieplne” W-wa 20086.
9. Rozliczenie robét.

9.1. Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
Projekt wykonawczy konstrukcji dachu z drewna klejonego — wykonany przez
wybranego dostawce konstrukcji dachowej
PN-EN-390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki.
PN-EN-386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i mini-
malne wymagania produkcyjne
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 612:1999
PN-B-94701:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabrycznie produkowa-
ne wyroby z wetny mineralnej (MW). Specyfikacja.

8. MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE SST.8.0.

1. Czes¢ ogdina:
1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".
1.2. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
monolitycznych konstrukcji zelbetowych przewidzianych do wykonania w
ramach robdét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy
Samorzgdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegoétowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.
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Wymagania szczegéiowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdlne;j

specyfikacji technicznej.

2.2. Wszystkie monolityczne konstrukcje zelbetowe, jak: tawy, stopy, stupy,
trzpienie, podciggi, nadproza, schody wewnetrzne piytowe, schody
zewnetrzne, wiehce Zzelbetowe, wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25) ze
zbrojeniem stalg klasy A-lll o znaku 34GS.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogédlnej Specyfikacji Techni-
cznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym reali-
zacjg umowy oraz Inspektorem nadzoru.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub
pompy przeznaczone do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci drgan 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzu-
jace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wymagania dotyczgce srodkdw transportu.

4.1.0g06lne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techni-

cznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skfad
robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakcepto-
wanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki beto-
nowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przy-
stosowane. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Do transportu materiatobw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy

uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:
- samochod mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej
- pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowe;j
- samochéd wywrotka
- samochdd dostawczy
Sposéb zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien zapewnia¢ ich
statecznosc¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem. Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien
by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji
pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie uzycie pomp
pod warunkiem, Zze przedsiebiorstwo =zastosuje odpowiednie Srodki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych
pojemnikdw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki
do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
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jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roziadunku. Obowigzkiem
Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. Wymagania szczegoéfowe dotyczace wykonania robot budowlanych.
5.1.Przygotowanie do betonowania, uktadanie mieszanki betonowej, jej

5.2.

zageszczenie, pielegnacja, zbrojenie, deskowanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami stosowanych rozdziatow WTW i ORBM tj.

Rozdziatu 5 ,Rusztowania i deskowania”,

Rozdziatlu 6 , Mieszanki betonowe i betony”,

Rozdziatlu 7 , Zbrojenie konstrukcji budowlanych”

Rozdziatu 10 ,Monolityczne konstrukcje zelbetowe”

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscig i zgodnie
z zasadami sztuki budowlane;.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu zbrojenia przez
Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

( w przypadku wystepowania zbrojenia).

. Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujgce warunki:

przed betonowaniem sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z

projektem,
betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach >+5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
>15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny byé
prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,
mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni,
na ktorg spada; w przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),
wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami
o Srednicy < 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebiaé butawe na
gtebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym
miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R
(R promien skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0.35-0.7m,
czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60sek.,
zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w
kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola,
a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

5.4. Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur,

wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowaé minimalne
temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w
ten sposoéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wygiaé gtadki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny
powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostac
doktadnie naprawione zaprawg cementowg ale tylko w przypadku, jesli
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uszkodzenia te sg w granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbidérce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt
wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze s$rodka transportowego powinien
nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania skfadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora.
Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw,
nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.
5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego

normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
woda. Przy temperaturze otoczenia >5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, przez co najmniej 7 dni (polewanie,
co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepnag
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robot budowlanych.

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowe;j i betonu.
6.1.1. Zakres kontroli.

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu,
inspektor ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za
stosowne, dalszych probek materiatow lub betonéw celem poddania
badaniom badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu,
badane wg PN-88/B-06250:

konsystencja mieszanki betonowej,

urabialnosc¢,

zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;,

wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

nasigkliwosc¢ betonu,

przepuszczalnos$¢ wody przez beton,

> mrozoodpornoseé.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci

betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci

podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i

terminébw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor

moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za

pomocg metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, proba za

pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

VVVYVVYV
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6.1.2. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu).
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie
mniej niz: 1 prébke na 100 zarobow, 1 probke na 50m?3, 1 probke na
zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.1.3. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca
sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie
to przeprowadza sie, co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo réznych miejsc.

6.1.4. Dokumentacja badan.
Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych
niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

6.2.1. Badania w czasie budowy.
Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania
robét polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu roboét, jakosci
uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot z Rysunkami i
obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢é wszystkie etapy
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym
odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy:

> sprawdzenie materiatdbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze swiadectwami

jakosci i protokotami odbiorczymi.
Badania polegajg na stwierdzeniu:

> zgodno$ci podstawowych wymiaréw z projektem, zachowaniu
rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

> zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,
> prawidtowos$ci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez
kontrole dociggniecia wszystkich srub w konstrukciji.
Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomicag, tatg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomicg, suwmiarkg i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-
63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknieé i rakow.
6.2.2.Badania po zakonczeniu budowy.
Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:
Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzac
przez wykonanie pomiaroéw na zgodnos¢ z projektem w zakresie:
> podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu
w stosunku do dojazdéw,
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Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole
formalng dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.2.3. Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie
wykonywane w czasie budowy Ilub po jej zakonczeniu dato wynik
niezadowalajgcy lub watpliwy.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboét.
7.1. Ogdblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiarow okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:
m? wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie
m? ptaskich ptyt zelbetowych
m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu
m? $cian zelbetowych
m? kubatury stopni schodéw zelbetowych
8. Odbioér robét budowlanych.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych".
8.2. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych zgodnie z pkt. 10.8.
Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Tolerancje wymiarowe - wg tablicy 10 - 3 warunkéw j/w.
9. Rozliczenie robot.

9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczeh robot podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

9.3. Cena wykonania 1m?® konstrukcji betonowej obejmuje:

- wykonanie projektu mieszanki
deskowanie
przygotowanie mieszanki betonowej
transport mieszanki betonowej
uktadanie mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
10. Dokumenty odniesienia.
Normy i przepisy zwigzane:
e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1- Budownictwo ogdlne

Rozdziat 1 - warunki ogélne wykonania

Rozdziat 5 - deskowania

Rozdziat 6 - roboty betonowe
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Rozdziat 7 - zbrojenia
Rozdziat 8 - konstrukcje drewniane
Rozdziat12 - betonowe elementy prefabrykowane

9. STOLARKA OKIENNA SST.9.0.

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji
robét dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej przewidzianych do
wykonania w ramach roboét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikaciji.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i ogding specyfikacjag techniczna.

2. Wymagania szczegbiowe dotyczgce wilasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Spe

cyfikacji technicznej.

Wbudowa¢ nalezy okna kompletnie wykonczone wraz z okuciami.

Materiat okien:

PVC.

Do produkgji stolarki okiennej powinny by¢ stosowane profile 5-komorowe, w
kolorze biatym, o wspétczynniku przenikania ciepta U<1,3W/m?K, wzmacniane
ksztattownikiem stalowym ocynkowanym. Profile muszg by¢ odporne na
butwienie, zbtkniecie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie mogg reagowac na
wilgo¢. Nie mogg zawiera¢ zadnych szkodliwych substancji i nie powodowac
odczynéw alergicznych. Nie mogg zawiera¢ metali ciezkich (otéw, kadm).
Okna z utwardzonego polichlorku winylu PVC wykonane indywidualnie wg
zestawienia stolarki okiennej w projekcie.

Okucia budowlane.

2.41. Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia

obwiedniowe.

2.4.2. Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujgce okno na caltym

obwodzie.

2.4.3. Okucia muszg by¢ tatwe w obstudze i gwarantowa¢ wieloletnie

bezawaryjne funkcjonowanie okien.

2.4.4. Okucia muszg posiada¢ mikrowentylacie. Wskazane jest takze, by

posiadaty blokade niewtasciwego funkcjonowania okué.

2.4.5. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w

2.5.

przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie
ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej
wyposazone w okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Szkto.

Oszklenie okien zestawami dwuszybowymi.

W czedci sali gimnastycznej okna szklone podwdjnie szktem bezpiecznym P2

- skrzydta dolne otwierane (uchylane) mechanicznie poprzez sitowniki elektry-

czne
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- skrzydta goérne nieotwierane (na tych oknach zaprojektowane sg tzw.zewne-
trzne tamacze Swiatta sterowane elektrycznie)
W czesci zaplecza okna o szybach zespolonych, szkto klasy O2.
Przeszklenie dwoch otwordw fgcznika 0,8x1,8m wykonac z ksztaltek pustakéw
szklanych tzw. luksferéw przeciwpozarowych EI30 - 1 szt., 0,8x1,8m z ksztal-
tek pustakéw szklanych zwyktych -1szt. oraz okna 0,80x0,80m przeciwpozaro-
wego EI30 -1szt.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U<1,3W/m?K, szkio float
niskoemisyjne.
Szyby w oknach - bezpieczne - Scisle wg zestawienia projektowego (klasy O2
i P2). Do szklenia nalezy stosowaé szyby zespolone FLOAT 4-16-4 o
wspoétczynniku przenikania ciepta U = 1,1W/m3K.
UWAGA 1:
W Polsce stosowanie oston przeciwstonecznych jest prawnie wymagane juz
od ponad pieciu lat. Aktualnie wymagania zostaty ponownie sformutowane i
zamieszczone w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgcego rozporza-
dzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie. Wymagania podstawowe obejmujg obligatoryjne stosowa-
nie oston w przegrodach przezroczystych ukierunkowanych na pétnocny
wschod, wschéd, potudniowy wschod i zachdd, zachod oraz na potnocny
zachdd. Zapis prawny brzmi nastepujgco: we wszystkich rodzajach budynkéw
wspétczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecz-
nego okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych g, liczony wedtug
wzoru: g = fc - g,
w okresie letnim nie moze by¢ wigkszy niz 0,35. Oznacza to, ze wymédg stoso-
wania ostfon dotyczy tylko okresu letniego.
Wymodg ten wydaje sie logiczny i uzasadniony. Chcemy latem ograniczy¢
stoneczne zyski ciepta, a zimg umozliwi¢ gromadzenie energii stonecznej w
budynku. Po doktadniejszym przeanalizowaniu zapisu mozna stwierdzi¢, ze
nie jest on jednak precyzyjny. Literalne stosowanie zapisu moze okazac sie
nieskuteczne ze wzgledu na cel. Nie zdefiniowano, co nalezy rozumie¢ przez
okres letni, a co nie. Wydaje sie, ze bardziej precyzyjne bytoby okreslenie
,okres chtodniczy” i ,okres grzewczy”. Coraz czesciej zdarza sie, ze w dobrze
ocieplonych budynkach z duzymi powierzchniami przeszklonymi podczas
stosunkowo cieptych zim okres chtodniczy rozpoczyna sie w marcu, miesigcu
standardowo nalezgcym do okresu grzewczego. Stosowanie oston tylko latem
moze oznaczac, ze bedziemy przewidywacé ich uzycie od czerwca do sierpnia.
W budynkach, w ktorych wystepuje koniecznos¢ chtodzenia juz w marcu,
uzycie oston przeciwstonecznych nie bedzie brane pod uwage.
UWAGA 2:
W projekcie budowlanym przewidziano zamontowanie zewnetrznych zaluzji
okiennych tzw. famaczy swiatta montowanych na duzych oknach sali gimnas-
tycznej — ze sterowaniem elektrycznym.

2.6. Uszczelki okien - podwojne, wymienne, znajdujgce sie na obwodzie skrzydta i
odcieznicy. Muszg charakteryzowaC sie wysokg elastycznoscig, brakiem
jakichkolwiek odksztatcen oraz duzg odpornoscig na wptywy atmosferyczne.

2.7. Okna powinny zachowa¢ catkowitg szczelnos$¢ przy zraszaniu wodg dla klasy
4A wg normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfika-
cja", tj. nie mniej niz 150Pa.

2.8. Parapety wewnetrzne - z elementéw gotowych prefabrykowanych PVC lub z
ptyty postformingowe;.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
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3.2.

cznej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace $rodkoéw transportu.

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w Ogdlinej Specy-
fikacji Technicznej.

Okna mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu przystosowanym spec-
jalistycznie do transportu okien i przeszklen zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.

5. Wymagania szczegoéfowe dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Wykonanie robot.

Whbudowanie okien nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.4 WTWIORB ITB Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 421/2006 W-wa 2006 czes¢ B: roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych"

Okna nalezy zamontowa¢ w otworach na kotwy montazowe, Kotki
rozporowe(dyble), Sruby lub wkrety z uszczelnieniem piankg poliuteranowg
obwodowo styku oscieznicy z osciezami muru. llos¢ elementdw mocujgcych
okna przyjg¢ stosownie do wymogoéw i zalecen konkretnego systemu profili
okiennych PVC.

- Folie ochronng ram okiennych nie pozostawia¢ dtuzej niz 2 m-ce.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostaty wykonane okna,
sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogoélne;.
7.2. Jednostkg obmiarowg robédt jest ilos¢ m? wbudowanych okien w $wietle

oscieznic.

8. Odbidér robét budowlanych.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogolne;.
8.2. Odbidr robét montazowych wykonany bedzie zgodnie z pkt.5 WTWIiORB

cze$c¢ B: roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych".
Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru zamontowanej stolarki okiennej wg
WTWIORB tom1 czes¢ 4 rozdziat 28 oraz wg wytycznych systemowych
producenta profilu dziennego PCV.

Odbiér robot obejmuje wszystkie roboty wymienione w SSTWIOR oraz
wszystkie materiaty i atesty.

9. Rozliczenie robot.
9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosSci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.3. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ zamontowanych (wbudowanych) okien w obiekcie
lub ilo§¢ m? wbudowanych okien. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowych kompletnych okien PVC

- osadzenie okien PVC w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
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- o0sadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
- dopasowanie i wyregulowanie
10. Dokumenty odniesienia. Przepisy zwigzane.
Polskie normy:
- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfika-
cja
- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
- BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,
- BN-84/682-01 ,Szkto budowlane”.
- PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych.
Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

10. SLUSARKA DRZWIOWA SST.10.0.

1. Czes¢ ogdlna:
1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,2Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji
robot zwigzanych z montazem drzwi przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy
Samorzadowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i og6lng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych.
Rozwigzania materiatowe:
2.1. Slusarka drzwiowa aluminiowa
a/ zewnetrzne drzwi i przeszklenia - aluminiowe systemowe wykonac z profili
ocieplonych (tzw. "ciepte"), czesciowo szklone podwdjnie szybg bezpiecz-
ng, malowane proszkowo.
b/ drzwi muszg by¢ wyposazone w samozamykacze, klamki i zamki.
¢/ nalezy wbudowac slusarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami,
uszczelkami i powtokami proszkowymi.
2.1.1. Na elementy $lusarki stosowac
e ksztattowniki ze stopdéw aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004
e Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania
PA3), nitowane lub skrecane na sruby.
2.1.2. Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaga-
niom normy PN-80/M-02138.
2.1.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C
- palnosé - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
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- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe
- trwatos¢ min. 20 lat
2.2. Wewnetrzne drzwi - drewniane ptytowe okleinowane laminatem
drewnopodobnym, systemowe wraz z oscieznicami regulowanymi
systemowymi na catg szeroko$¢ muru szerokosci - wg szczegétow w
projekcie architektonicznym i zestawieniu drzwi i przeszklen.
UWAGA: wszystkie drzwi wewnetrzne musza posiadac trzeci dodatkowy zawias
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-

niczne;j.

3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce sSrodkoéw transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w Ogolnej Specyfika-
cji Techniczne;j.

4.2. Drzwi i przeszklenia mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu przysto-
sowanym specjalistycznie do transportu drzwi, okien i przeszklen zaakceptowa-
nym przez inspektora nadzoru.

4.3. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem
transportu, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunie-
ciem oraz utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikaciji ogdéinej.

5.2. Wykonanie robot.

- Whbudowanie drzwi i przeszklen nalezy wykonac zgodnie z pkt.4 WTWiORB
ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006 W-wa 2006 czes$¢ B: roboty
wykohczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych"

- Drzwi i przeszklenia nalezy zamontowa¢ w otworach na kotwy montazowe,
kotki rozporowe (dyble), sruby Ilub wkrety z uszczelnieniem piankg
poliuteranowg obwodowo styku oscieznicy z osciezami muru. llos¢ elementow
mocujgcych okna przyjg¢ stosownie do wymogow i zalecen konkretnego
systemu profili drzwiowych PVC oraz profili aluminiowych.

- Folie ochronng ram drzwiowych nie pozostawia¢ dtuzej niz 2 m-ce.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

6.1. Ogodlne zasady kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w specyfikaciji
ogoélne;j.

6.2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz projektowane przeszklenia wraz
z oszkleniem wykona¢ wg zestawienia projektowego stolarki otworowej
drzwiowej ( wraz z szybami bezpiecznymi).

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogoéine;.

7.2. Jednostkg obmiarowg robét jest ilo§¢ m? wbudowanych drzwi i przeszklen w

Swietle oscieznic.
8. Odbior robét budowlanych.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogolnej.

8.2. Odbidr drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz przeszkleh wraz z osciezni-
cami dokonywany bedzie wg wytycznych WTW i ORB tom1 czesc¢ 4 oraz
technicznych szczegotowych zalecen producenta konkretnego systemu
drzwi wewnetrznych drewnianych i drzwi zewnetrznych aluminiowych.

9. Rozliczenie robét.

9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczeh rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji
Techniczne;j.
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9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

9.3. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ zamontowanych (wbudowanych) drzwi i przeszklen
w obiekcie lub ilo$¢ m? wbudowanych drzwi i przeszklen. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowych drzwi i przeszklen
- osadzenie drzwi i przeszklen w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
- dopasowanie i wyregulowanie
UWAGA: W cenie drzwi nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:
- ich opis
- numer pomieszczenia
- odbojniki
10. Dokumenty odniesienia.
- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasy-
fikacja
- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
- BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,
- BN-84/682-01 ,Szkto budowlane”.
- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.
- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i nhapawania.
Ogodlne badania i wymagania.
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres-
lenia.

11. POSADZKI Z PLYTEK TERAKOTOWYCH, KLINKIEROWYCH | INNYCH
SST.11.0.

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizaciji
robét posadzek z pitytek przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole
Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogoing specyfikacjag techniczna.
2. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
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specyfikacji techniczne;.
2.2. Materialy - charakterystyka techniczna ptytek:
e zaprojektowano ptytki posadzkowe grupy | o nasigkliwo$ci ponizej 3%,
IV klasy scieralnosci
e muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne,
prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I."
ptytki posadzkowe muszg by¢ o podwyzszonym wspétczynniku tarcia
wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 100 - min. 27MPa
twardos¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 - min. 6
odpornos$c¢ na scieranie wgtebne (mm3) wg PN-EN 102 max 205
odpornos¢ na dziatanie srodkdéw chemicznych domowego uzytku wg
PN-EN 106 - wymagana
¢ wspoiczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02
min. 0,24
e wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej
do temperatury 100°C wg PN-EN 103 max 9x10°K"’
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
niczne;.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt posadzkarskich pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogadlnej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
skfad robot posadzkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transpor-
tu. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepi-
sami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

UWAGA: W uzgodnieniu z Zamawiajagcym dokonany zostanie wybér koloru
ptytek podiogowych.

5.1. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po zakohczeniu wszel-
kich robét budowlanych i instalacyjnych w konstrukcji podtogi i w pomiesz-
czeniu usytuowania posadzki, z wyjgtkiem prac malarskich.

5.2. Podtoze pod posadzki nalezy oddylatowa¢ obwodowo wzdtuz $cian pomie-
szczen.

5.3. Catos¢ robot posadzkarskich nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi ITB
Instalacje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 zeszyt 3 ,Posadzki mineralne i
zywiczne” Warszawa 2004 rok. W szczegolnosci z pkt.4 (4.1, 4.2, 4.21,
4.22,4.2.3.1,4.3.4,44) oraz zeszyt 5 ,Okladziny i wyktadziny z piytek
ceramicznych” 397/2004.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych.
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw i materiatow
podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Warunki wykonania i metody kontroli oraz tolerancje wymiarowe — zgodnie z

pkt. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 tj warunkami wykonania izolacji podtogowych cieplnych
i przeciwdzwiekowych, przeciwwilgociowych i parochronnych podtdg.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
7.1. Ogéblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.
7.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
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przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

) m® podktadéw z materiatéw sypkich

. m*® podkfadéw betonowych

) m? posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze, izolacje przeciwwil-
gociowe

o m? posadzki z ptytek gresowych

8. Odbidr robét budowlanych.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioréw robét podano w Ogdlnej specyfikacii
techniczne;.
Kontrola i badania przy odbiorze. Kolejnos¢ odbiorow prac podtogowych
i posadzkowych:
e odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,
e odbior siatki stalowej @4,5mm w podtozu,
e odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, w tym
gruntowania,
o odbidér kazdej z warstw izolacji cieplnej oraz przeciwdzwiekowej,
e odbior warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej,
e odbior podiogowego podktadu betonowego Ilub  zaprawy
cementowej,
e odbioér warstw: wyrdwnawczej, wygtadzajace;.
Kontrola wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych bedzie obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania z projektem poréwnujac je przez ogledziny i pomiary
(w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustéw itp.),
stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
jakos$¢ materiatdw na podstawie deklaracji lub certyfikatow zgodnosci
przediozonych przez dostawcéw,
prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
przyczepnosci wyktadziny ceramicznej posadzki,
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2m (nie wieksze
niz 3mm na catej dlugosci taty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetniania spoin tatg z doktadnoscig do 1mm
Posadzki z ptytek terakotowych - podstawowe wymagania. Posadzke z ptytek
mozna wykonywac jedynie na podkfadzie, ktérego prawidtowos$é wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotami odbioru
dotagczonym do dziennika budowy. Powierzchnia posadzki powinna by¢
rowna i pozioma. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej mierzone 2 metrowg tatg w dowolnych kierunkach i
dowolnym miejscu nie powinno by¢é wieksze niz 5mm. Spoiny miedzy
ptytkami przez catg dtugosc¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinna tworzyc linie
proste.
Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej
niz:
- 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego,
- 3mm na 1m na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,
Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy (kleju) na catej
swej powierzchni,
e W miejscu styku dwoch odmiennych rodzajéw posadzek — posadzki te
powinny byé odgraniczone kgtownikami stalowymi.

9. Rozliczenie robot.
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9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczenh robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.
9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
9.3. Podstawa ptatnosci.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? wykonanych posadzek ceramicznych.
10. Dokumenty odniesienia.

10.1 Normy:

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I."

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. wymagania i badania przy

odbiorze.

12. POSADZKI INNE - PVC SST.12.0.

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji
robét posadzek PVC przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole
Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegdétowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i ogding specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolne;j
specyfikacji techniczne;.
2.2. Wyktadziny rulonowe PVC:
Nalezy stosowaé wyktadziny przeznaczone do obiektow uzytecznosci
publicznej o duzym natezeniu ruchu, o przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-
43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:
- minimalna grubos¢ 2mm
- jednorodny materiat
zabezpieczona fabrycznie warstwag ochronng pozwalajgca na
utrzymanie w czystosci
powinna posiada¢ atest na trudnozapalnos$c¢ i atest higieniczny
klasa reakcji na ogien Bqs — s1 wg wg PN-EN13501-1

Minimalne parametry wykfadzin
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OPIS CECHY NORMA DANE
Homogeniczna,jednowarstwowa

Typ wyktadziny EN 649 wyktadzina podtogowa z winylu
Grubosé¢ EN 428 2 mm

Warstwa uzytkowa EN 429 2 mm

Poliuretan Tak - PUR Reinforced
Ciezar catkowity EN 430 3000 g/m2
Scieralno$¢ EN 660 </= 0,15 mm Grupa P
Pozostalos¢ EN433 | </=0,03mm
odksztatcenia

Dostarczana W Rolki 25mb x 2m
postaci

Odpornosc EN 423 Dobra odpornosé
chemiczna

Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34 komercyjne,

Klasa 43 przemystowe

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogédlnej Specyfikacji Tech-

nicznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot posadzkarskich pozostawia sie do

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementoéw wchodzgcych w
sktad robot posadzkarskich mozna przewozi¢é dowolnymi srodkami transpor-
tu. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepi-
sami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
UWAGA:
¢ W uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokonany zostanie wybor koloru wyktadzi-
ny podiogowe.

5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfi-
kacji technicznej.

5.2. W pomieszczeniach "suchych" projekt przewiduje posadzki z homogenicz-
nych wyktadzin PCV (rulonowe) w gat. | wraz z wywinietym cokotem przys-
ciennym na warstwie samopoziomujgce;j.

5.3. Podktad pod posadzki z wyktadzin PCV powinien spetni¢ min. nastepujgce
wymagania:

¢ wilgotnos¢ nie moze by¢ wigksza niz 2%,

° wilgotnosé podktadu (podtoza) powinna by¢ sprawdzona
bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wykiladzin, a wynik
pomiaru winien by¢ wpisany do dziennika budowy;,

o wytrzymatos¢ podioza cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz : na $ciskanie 20MPa, na zginanie 3MPa,

o podktad zbrojony jest siatkg stalowg @4,5mm,

e powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
(scian) paskiem papy albo innym paskiem izolacyjnym (tzw. dylatacja
obwodowa)
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powinien posiada¢ szczeliny dylatacyjne oddzielajgce fragmenty
powierzchni o roznigcych sie wymiarach,

e podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng i poziomg

e w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe na
gtebokosci 1/3+1/2 grubosci podktadu w rozstawie nie wigkszym niz
6m.

e odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie
powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

e podtoze musi by¢ twarde, ptaskie, suche, gtadkie i odpowiednie pod
wzgledem strukturalnym.

e na podtozu nie moze by¢ zadnych peknie¢ lub innych , nie moze by¢
ono zanieczyszczone farbg, tynkiem, olejem, smarem ani zadng inng
substancjg, ktéra mogtaby wptyng¢ na przyczepnos¢ z wyktadzing.
Pekniecia powinny zosta¢ wypetnione odpowiednim materiatem.

o gtadkosé powierzchni pod wyktadziny PVC:

Na catej powierzchni podtozy pod wyktadziny nalezy zastosowaé
mase samopoziomujgcg zgodnie z wyzej wymienionymi standardami
Masa samopoziomujgca nie stuzy do wyréwnywania odchylen po-
wierzchni i powinna schng¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W
celu uzyskania doskonale gtadkiej powierzchni zaleca sie jej zeszli-
fowanie oraz oczyszczenie ze wszelkich zanieczyszczen i pytow.
Nastepnie nalezy nanies¢ klej.

e pod warstwg betonu musi znajdowac sie folia/membrana izolujgca
wilgo¢, ktéra spetnia role bariery nie przepuszczajgcej wilgoci i
dziatajgcego od dotu cisnienia hydrostatycznego.

5.4. Podstawowa procedura uktadania wyktadzin PCV w rolkach:

o wyktadzine nalezy rozwing¢ i pozostawic¢ razem z klejem w pomieszcze-
niu, gdzie bedzie uktadana przez minimum 24 godziny przed uktadaniem
minimalna temperatura powinna wynosi¢ 15°C.
pierwszg dtugosé nalezy potozy¢ wzdtuz linii wzorcowe.
wyktadzine nalezy uktadac¢ zgodnie z kierunkiem padania Swiatta.
paski wyktadziny nalezy ztozy¢ w potowie.
przy uzyciu szpachelki o drobnych zgbkach nalezy natozy¢ jedng warstwe
akrylowego kleju emulsyjnego. Stosowac¢ sie do wskazdéwek producenta
kleju. Zbyt krotki czas otwarcia kleju moze spowodowaé pojawienie sie
pecherzy. Zbyt dtugi czas otwarcia kleju spowoduje niewtasciwe jego roz-
prowadzenie.

e powierzchnie wygtadzi¢ najpierw recznie, a nastepnie za pomocg spec-
jalnego watka do podtég, o wadze 65kg.
e fgczenia nalezy zgrzewac na gorgco po uptywie 24 godzin.
przez 48 godzin nie nalezy chodzi¢ po utozonej powierzchni.
Inne sytuacje:
Wiekszos$¢ z produkowanych wyktadzin w rolkach uktadana jest w ten
sposob, ze krawedzie zachodzg na siebie i sg przycinane. Niektére powinny
by¢ uktadane w odstepach 1mm, aby utatwi¢ rowkowanie. Rowkowanie
powinno by¢é wykonane recznie.
6. Kontrola, badania i odbioér wyrobow i robét budowlanych.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, badan wyrobow i odbiorow robot poda-
no w Ogodlnej specyfikacji technicznej.
6.2. Kontrole i badania przy odbiorze robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycz-
nymi:
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e WTW i ORB tom1czesc¢ 4 dziat 25 Arkady 1990 rok
e |TB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTW i ORB zeszyt 3
,Posadzki mineralne i zywiczne” W-wa 2004r.
¢ konkretnego wybranego producenta wyktadzin PCV
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Techniczne;j.

7.2. Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcag zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:
e m? posadzki PVC
8. Odbior robot budowlanych.

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbiorow robét podano w Ogélnej specyfikaciji
techniczne.

8.2. Kontrole i badania przy odbiorze robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyty-

cznymi:
e WTW i ORB tom1czesc 4 dziat 25 Arkady 1990 rok
e |TB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTW i ORB zeszyt 3
.Posadzki mineralne i zywiczne” W-wa 2004r.
e konkretnego wybranego producenta wyktadzin PCV
9. Rozliczenie robot.

9.1. Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;j.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu.
PN-75/B-89003 Materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych.

13. PODLOGA SPORTOWA SALI GIMNASTYCZNEJ SST.13.0.

1. Czesc¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizaciji
robét systemowej drewnianej podtogi sportowej legarowanej typu 4
zgodnie z normg PN-EN 14904 w sali gimnastycznej przewidzianych do
wykonania w ramach robo6t budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3.  Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegodtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i ogding specyfikacjag techniczna.

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolne;j

specyfikacji technicznej.
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2.2.

UWAGA:

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Na sali gimnastycznej - zgodnie z wymogiem Zamawiajgcego — przewidzia-
no w projekcie budowlanym systemowg drewniang podtoge sportowg lega-
rowang powierzchniowo-elastyczng typu A4. Wykonana zostanie w postaci
folii izolacyjnej przeciwwilgociowej, sprezystej konstrukcji rusztu legarowe-
go drewnianego krzyzowego na podktadkach elastycznych, ptyty rozdziela-
jacej ciezar oraz wierzchniej warstwy desek sportowych drewnianych pola-
kierowanych fabrycznie warstwami lakieru UV. Catos¢ podtogi zostanie wy-
konczona obwodowg listwg wentylacyjng umozliwiajgcg statg cyrkulacje
powietrza pod podtoga.
Podtoge sali gimnastycznej nalezy wykona¢ w oparciu o wybrany komplek-
sowy system jednego producenta drewnianych podtég sportowych.
Podana podioga jest przykladowa i dotyczy rodzaju podtogi sportowej
przyjetej w projekcie budowlanym zgodnie z wymogiem Zamawiajace-
go. Ma na celu zapoznanie oferenta z rodzajem podtogi o uktadzie ja-
kiego wymaga Zamawiajacy. Zamawiajacy dopuszcza inne lecz wylta-
cznie systemowe podtogi sportowe drewniane - rbwnowazne opisywa-
nym i zaprojektowanym.
Zamawiajacy wymaga systemowej drewnianej podtogi sportowej
zgodnej z normg PN-EN 14904:A4.
Zamawiajgcy i projektant okre$lajgc parametry dla projektowanej podtogi
sportowej kierowali sie zasadg szerokiego spektrum w aspekcie jej wyko-
rzystania. Kierowano sie tym, aby zaréwno dla zaje¢ zwigzanych bezpo-
Srednio z dziataniem szkoty, zaje¢ rekreacyjnych istniata rowniez mozli-
wos$¢ przeprowadzania zawodow sportowych réznej rangi wielu dyscyplin
sportowych i spotkan towarzyskich.
Zaprojektowana systemowa podtoga sportowa w sali gimnastycznej powin-
na by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcg w tym zakresie normg PN-EN
14904 okreslajgcg parametry podtdg sportowych — dotyczy catego systemu
podiogi sportowej tj.: konstrukcji legarowej + nawierzchni sportowej jako
komplet. System podtogi musi spetnia¢ wszystkie 13 kryteriow przedmioto-
wej normy.
Podloga sportowa musi posiada¢ certyfikat CE lub deklaracje CE zgodnos-
ci znormg PN EN 14904 we wszystkich 13 parametrach tej normy.
Wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru ma réwniez obowigzek udoste-
pni¢ mu wszystkie protokoty z badan kazdego kryterium ujetego w w/w
normie.
Dodatkowo wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dodatkowe dokumenty:
¢ Raport z klasyfikacji reakcji na ogieh potwierdzajgcy trudno zapalnosé
systemu tj. minimum klasa Cfl-S1— dla catego wykonywanego systemu
podiogi sportowej - raport wykonany przez jednostke notyfikowang
¢ Atest higieniczny PZH — dla catego systemu podtogi sportowe;j
(dokument dostarczony przed podpisaniem umowy z Zamawiajgcym)
¢ Deklaracja wtasciwosci uzytkowych producenta
¢ Karta techniczna warstwy wierzchniej (panela/deski sportowej) potwier-
dzajgca wymagania sportowe
Wymaga sie, aby podtoga sportowa posiadata raporty z badan uprawnio-
nych jednostek na zgodnos¢ z normg PN-EN 14904 "Nawierzchnie tere-
now sportowych — halowa nawierzchnie sportowe przeznaczone do upra-
wiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja”

Parametr dla
podiég typu A4 - Nowa norma
plaszczyznowo- PN-EN 14904
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elastycznych

1. Absorpcja 55-75 %
energii uderzenia

KA / amortyzacja

2.0dksztatcenia 2,3 - 5,0[mm]
standardowe StVv

/ pionowe

3.Ugiecie max: 15 %
powierzchniowe w

poprzek osi

podtogi W500

4.0dbicie pitki BR min. 90 %
5.Wspotczynnik 80-110
tarcia GV

6.0Obcigzenie >1500 N
toczne VRL

7.0dpornos¢ na max 80 mg
zuzycie

8.Reakcja na Cfl-S1

ogien

9.Emisja E1<0,124
formaldehydu mg/m3
10.Zawartosc¢ max 0,1% masy
pentachlorofenolu

11.Odbicie swiatta max 45%

— potysk przy

kacie 85°

12.0dpornos¢ na max 0,5 [mm]
wgtebienie

13.0dpornos¢ na max 0,5 [mm]
uderzenie

UWAGA: Rownosc (stopien réwnosci) nawierzchni = 14 parametr — ten wspotczynnik
moze byé mierzony tylko w obiekcie, gdyz dotyczy catej konstrukcji, a nie
konkretnej wkasciwosci elementu powierzchni. Pomiary wykonane powinny
by¢ metoda opisang EN 13036-7 na boisku, wigcznie ze strefami bezpie-
czenstwa i wybiegami. Najwieksza réznica nie powinna przekracza¢ 2mm
w odlegtosci 0,3m i 6mm w odlegtosci 3m.

2.7. Materiaty do budowy podtogi sportowej muszg stanowic¢ systemowe rozwig-

zanie producenta podtogi i spetniaé¢ ponizsze minimalne wymagania:
o Warstwa wierzchnia — panele/deski sportowe
- warstwa wierzchnia w postaci lamelowych paneli/desek sportowych musi by¢

wykonana z drewna jesionowego, klonowego bgdz bukowego- przy czym w
przypadku buka dopuszcza sie tylko drewno poddane ciSnieniowemu susze-
niu pod prasg. Lamele muszg by¢ tgczone w panel/deske sportowg przy po-
mocy mechanicznego trwatego potaczenia gwarantujgcego stabilnosé¢ i trwa-
to$¢ podtogi. Panele/deski sportowe muszg byc¢ fabrycznie lakierowane la-
kierem poliuretanowym i przeznaczeniu sportowym zgodnie z normg PN-EN
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2.8.

14904 (poslizg, odbicie swiatta, potysk, odpornos¢ na zuzycie). Twardosé
paneli/desek sportowych w skali Brinella min.3,4. Panele muszg mie¢ mozli-
wos¢ renowacji min. 10-krotnie.

Ruszt podtogi sportowe;j

Ruszt/ konstrukcja podtogi sportowej musi by¢ wykonany z drewna i posia-
dac fabrycznie zainstalowane podktadki elastyczne amortyzujgce uderzenia.
Kliny poziomujgce oraz ewentualne dystansowe powinny by¢ systemowym
rozwigzaniem producenta podfogi sportowej

Folia PE

Folia PE grubosci min. 0,2mm ukfadana na zaktadke i klejona na tgczeniach
tasma

Listwy cokotowe wentylacyjne

Nalezy zastosowac listwy wentylacyjne z drewna litego tego samego gatunku
co panele/deski sportowe; listwy cokotowe muszg zapewniaé prawidtowag
wentylacje przestrzeni podpodtogowej. W drzwiach oraz w miejscach pota-
czenia podtogi sportowej drewnianej z innymi podtogami nalezy zastosowac
listwy przejsciowe z perforowanymi otworami, ktére zapewnig wentylacje
przestrzeni podpodtogowej podtogi sportowej.

Lakiery/farby do malowania linii boisk

Lakier (farba) przeznaczona do malowania linii boisk musi spetnia¢ wymogi
malowania wewnetrznego oraz zastosowania w halach gimnastycznych i
obiektach sportowych o wysokiej odpornosci na scieranie (40-50mg) i odpo-
wiednim dla podtdg sportowych wspétczynniku poslizgu. Lakiery (farby) sto-
sowane do malowania linii oraz pol powinny by¢ kompatybilne z lakierem
fabrycznym, ktéry musi posiadaé petng zgodnos¢ z normg PN-EN 14904.
Lakiery i farby stosowane do podtdg nie mogg wydzielaé sktadnikow toksy-
cznych.

Nalezy zastosowaé podtoge sportowg z dtugg gwarancjg producenta i dos-
tawcy. W przypadku koniecznosci wykonania miejscowych wzmocnien,
muszg by¢ one wykonane w taki sposéb, aby nie zmieniaty one parametrow
podtogi sportowe;.

Powyzsze wymagania dotyczace certyfikacji oraz wymagan technicznych
catego systemu podtogi sportowej nie sg zwigzane z przeznaczeniem obiektu
lecz stuzg wyeliminowaniu produktéw zamiennych o niskiej jakosci i trwato$ci.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techni
cznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét podtogowych pozostawia sie do uzna-
nia wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

41.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w
sktad robot podtogowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.

PODLOZE | WARUNKI MONTAZU DLA PODLOG WYKONYWANYCH NA
KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH LEGAROWANYCH - sala gimnastycz.
Beton C20/25 (B25), dylatowany, wykonany zgodnie ze sztukg budowlang

i polska norma, tolerancja nieréwno$ci mierzona dwumetrowg tatg w dowol-
nym kierunku nie moze wykazywacé przeswitéw wiekszych niz 2mm/2m.
Wilgotnos¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 2% mierzona aparatem CM,
zakonczone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie
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otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do me-
diéw temperatura pomieszczen w trakcie montazu powyzej 15°C, wilgotnosé
powietrza w sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawierac sie
w granicach 40-65%. Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy,
tuleje, dekle itp.) powinny by¢é zamontowane przed rozpoczeciem montazu
systemu podtogi sportowej.

5.2. Nalezy dodatkowo wymusi¢ ruch powietrza w przestrzeni podpodtogowej
poprzez wykonanie wentylacji mechanicznej, ktéra powinna w obszarze kon-
strukcji drewnianej dokona¢ 1-2 wymiany w ciggu godziny. Wentylacje wyko-
nac scisle wg wymogow i wytycznych wybranego producenta podtogi sporto-
wej (dla sali gimnastycznej o powierzchni ponad 400m?).

5.3.

UWAGA:

z uwagi na dazenie drewna i materialdbw z niego wykonanych
(legary, slepa podtoga) do réwnowagi higroskopijnej - wilgotnos¢
powietrza w pomieszczeniu sali, w trakcie i po ulozeniu podtogi
drewnianej powinna ksztaltowa¢ sie¢ na poziomie 45-65%, a
temperatura na poziomie 18-26°C.

w okresie grzewczym zaleca sie uzywanie nawilzacza, aby
wilgotno$¢ w pomieszczeniu nie spadata ponizej 45%.

w pomieszczeniach gdzie nie ma klimatyzacji nalezy uzywaé
wentylatoréw, nawilzaczy lub innych urzadzen zapewniajgcych
odpowiednie warunki klimatyczne oraz wentylacje i cyrkulacje
powietrza.

nalezy systematycznie kontrolowa¢ poziom wilgotnosci wzglednej
w sali gimnastycznej oraz temperature

system wentylacji nie powinien byé wylagczany nawet wtedy, gdy
obiekt chwilowo nie jest uzywany.

wahania wilgotnosci pomiedzy podanymi powyzej wielkosciami
45-65% nie moze nastepowac zbyt gwaltownie, tj. nie moze wiekszy
niz 1%/ dzien.

5.4. W celu zapewnienia prawidtowej jakosci montazu oraz zachowania gwarancji
producenta systemu podiogi sportowej montazysta (instalator) podtogi sporto-
wej musi posiadac aktualng autoryzacje producenta danej podfogi.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych.

6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbiorow wyrobéw i robét poda-
no w Ogodlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrole i badania przy odbiorze robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

EN 13036-7

wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 423/2006 WTWiORB
zeszyt 2 ,Posadzki z drewna i materiatobw drewnopochodnych” W-wa
2006 rok

wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTWiORB
zeszyt 3 ,Posadzki mineralne i zywiczne” W-wa 2004 rok

WTWIORB tom1 czesc¢ 4 dziat 25 Arkady 1990 rok

oraz szczegétowymi wytycznymi konkretnego producenta podiogi
sportowej drewniane;j

system podtogi przyjetej w wykonawstwie musi spetniaC wymagania
normy PN EN 14904:2009

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.
7.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
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przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sg:
e m? posadzki sportowej

8. Odbior robot budowlanych.
8.1. Ogodlne wymagania dotyczgce odbioréw rob6t podano w Ogdlnej specyfikacji

technicznej.

8.2. Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

e EN 13036-7

e PN-EN 14904

o wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTW i ORB
zeszyt 3 ,Posadzki mineralne i zywiczne” W-wa 2004 rok

o WTWIORB tom1 cze$¢ 4 dziat 25 Arkady 1990 rok

e oraz szczegdtowymi wytycznymi konkretnego producenta przyjetego
rozwigzania systemowej podfogi sportowe;j.

9. Rozliczenie robét.

9.1.

9.2.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;j.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.

UWAGA:

Norma PN- EN 14904:2009

Wytyczne wykonywania systemowych podtég sportowych drewnianych monto-
wanych na legarach utozonych krzyzowo

Szczegdtowa Instrukcja techniczna producenta konkretnej wybranej drewnianej
podtogi sportowej typu 4 zgodnie z normg PN-EN 14904:2009

Rownosé (stopien rownosci) nawierzchni — ten wspétczynnik moze by¢ mierzo-
ny tylko w obiekcie, gdyz dotyczy catej konstrukcji, a nie konkretnej wtasciwos-
ci elementu powierzchni. Pomiary wykonane powinny by¢ metodg opisang

EN 13036-7 na boisku, wigcznie ze strefami bezpieczenstwa i wybiegami.
Najwieksza roéznica nie powinna przekracza¢ 2mm w odlegtosci 0,3m i 6mm

w odlegtoéci 3m.

14. ROBOTY MALARSKIE SST.14.0.

1. Czes¢ ogdlna:
1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji
robét malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole
Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3.  Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i ogolng specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdow podano w Ogdlnej
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specyfikacji techniczne;.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe.

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu

winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami

podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%

szara metaliczna

- wydajnos¢ - 15-16 m2/dma3,

- max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania

- biaty

- do wygtadzania podktadu pod powitoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik  chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych

0golnego stosowania

- biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.4.4. Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-

81901/2002

- wydajnos¢ - 6-10m2/dm3

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie

lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 902:2002 i przechowywane w

temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujgce.
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o
ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikaciji Techni-
cznej.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Wymagania dotyczgce Srodkoéw transportu.

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w Ogélnej specyfi-
kacji Techniczne.

Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych podano w Ogol-

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.6.

nej specyfikacji techniczne;.
Zastosowane materiaty:

o korytarze - farba natryskowa (sciany — do wysokosci 220cm), sufit — farba

emulsyjna biata)
¢ sala gimnastyczna - farba emulsyjna ($ciany) w kolorach pétpetnych
e pom. sanitarne - ptytki ceramiczne do wysokosci 2,05m, wykonczone
flizéwkami powyzej farba emulsyjna

e pozostate pomieszczenia - farba emulsyjna

Roboty wewnetrzne malarskie $cian i sufitow oraz ich odbiory powinny byé
zgodne z warunkami technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
387/2003 WTW i ORB zeszyt 4 ,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
W-wa 2003 rok.

Do malowania wnetrz mogg by¢ stosowane farby dyspersyjne, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub farby na spoiwach
mineralno-organicznych do rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiadac¢
wymaganiom aprobat technicznych.
Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych. Roboty malarskie mozna rozpo-
cza¢ kiedy podtoza spetniajg wszystkie wymagania podane w p.3.1, a warunki
ich prowadzenia wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTW i ORB.
Uwaga: Malowanie s$cian i sufitéw - na gtadziach gipsowych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢

nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W
ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzeh
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu
armatury i urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy.
1.Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢,
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
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5.6.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowej.

5.7. Gruntowanie.

5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emul-
syjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcien-
czong wodg w stosunku 1:3-5.

5.7.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.7.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje
sie odpowiednie farby podkiadowe.

5.8. Wykonywania powtok malarskich.

5.8.1.Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw,
plam i odpryskow.

5.8.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.8.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowac farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, badanh i odbioru wyrobéw podano w
Ogodlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz
po 3 s.

6.3. Roboty malarskie.

6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zaryso-
wanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

6.5. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
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7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru robét podano w Ogélnej Specyfi-
kacji techniczne;j.

7.2. Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

Odbiér robot budowlanych.

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Ogdlnej specyfikacii

techniczne;.

8.2. Odbidr podtoza.

8.2.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszko-
dzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg ce-
mentowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.6.1.
Jezeli odbior poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbidr robot malarskich obejmuije:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci ha wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem
Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.3.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
miekkag szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

8.4. Szczegoty odbioru w p.6.2 zeszyt 4 WTWIORB.

Rozliczenie robot.

9.1. Ogodlne zasady dokonywania rozliczeh robét podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych
w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.3. Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostko-

wej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
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ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdko-
waniem stanowiska pracy.
10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

15. OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH SST.15.0

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizaciji
robot oktadzinowych wewnetrznych z ptytek ceramicznych przewidzianych
do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy budowie sali
gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegodtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych podano w
Ogodlnej specyfikacji techniczne;.
2.2. Materiaty ceramiczne $cienne (ptytki i listwy) powinny odpowiadaé
wymaganiom nastepujgcych norm:
o PN-ISO 13006:2001,
o PN-EN 87:1994
e PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3%<E< 6%.grupa B lla.
2.3. Charakterystyka techniczna ptytek $ciennych:
e gatunek |, jednolita kalibracja dla catej partii zakupu
wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 100 min. 20MPa
twardos¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min. 5
odpornosc¢ na pekniecia wioskowate wg PN-EN 105 - wymagana
odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku wg
PN-EN 122 - min. klasa B
odpornosc¢ na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2
e odpornos¢ termiczna (w 160°C) wg PN-EN 104 - wymagana
e wspoitczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-
02 - min. 0,22
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e wspodiczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury poko-
jowej do temperatury 100°C wg PN-EN 103 max 9x10°K’

e Scieralnosc¢ szkliwa (klasa) wg wskazan wg PN-EN 154 - wg deklara-
cji I-IV

e zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do
spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznym lub norm.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do roboét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét oktadzinowych z ptytek ceram.
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

4.2.  Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych
w sktad robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych i korkowych mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowa-
dzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogdine;j
specyfikacji technicznej.

5.2. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych przy uzyciu klejow nalezy wyko-
nac zgodnie z wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTW i ORB
397/2004 ,Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych” W-wa 2004r.
Podtoze musi by¢ réwne i mocne. Na Scianach murowanych nalezy
wykona¢ mocny podktad dwuwarstwowy z obrzutki (zaprawa marki M7 -
M15) i narzutu (zaprawa marki M4 - M7) zatarty na ostro. Na stwardniatym
podktadzie nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci
zgbkow 6-8mm zaprawe klejgca i nastepnie przytozyé i docigé mocowang
ptytke ceramiczng.

Przy mocowaniu ptytek za pomocg zapraw klejgcych nie wolno moczy¢
ptytek, a przygotowujgc zaprawe klejowg nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji podanej przez producenta zaprawy. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny
nalezy stosowac wktadki dystansowe (,krzyzyki’) usuwane po stwardnieniu
zaprawy.

Narozniki pionowe i poziome wykonczy¢ listwami tzw. "flizéwkami".
5.3. Zaleca sie aby szerokosé spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

e do100 mm -ok. 2 mm
e 0d 100 mm do 200 mm -ok. 3 mm
e 0d 200 mm do 600 mm - ok. 4 mm
e powyzej 600 mm - ok. 5+20 mm

5.4. Spoinowanie oktadzin ceramicznych.
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, lecz nie wczesniej niz po 24 godzinach
nalezy spoiny miedzy ptytkami oczysci¢ i wypetnic fuga.
6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.
UWAGA:
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Kolorystyka oktadzin wewnetrznych sciennych z plytek ceramicznych
musi uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. ( kolor plytek $ciennych
dokonany zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym ).
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w
Ogodlnej specyfikacji technicznej.
6.2. Kryteria oceny jakosci i odbioru:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin
e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
Kontrola jakosci wyrobéw:
6.3. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatbw ceramicznych i korkowych z
zamowieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny zewnetrznej).
6.4. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogdlnej specyfikacji
techniczne.
7.2. Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robét budowlanych.
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét budowlanych podano w Ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.
8.2. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng przez
porownanie  wykonanej okfadziny z projektem wykonawczym za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw,

e sprawdzenie podtozy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

e sprawdzenie jakosci materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:

- jej przyczepnosci — poprzez lekkie opukiwanie,

- odchylenie krawedzi od pionu i poziomu przy uzyciu taty o
dtugosci 2m (nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej
dtugosci faty),

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2m
(nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na catej dtugosci faty)

- prawidtowo$¢ przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i
pionem z doktadnoscig do 1mm

9. Rozliczenie robét.
9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczeh robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.
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9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

9.3. Cena oktadziny $cian obejmuje :

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- docinanie ptytek,

- umocowanie listew naroznych pionowych i poziomych ( tzw. "flizéwek")

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Dokumenty odniesienia.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfika-
cja, wtasciwosci i znakowanie.
PN - EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E< 6%.grupa B lla.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoscio-
wych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

16. ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLOCHRONNE | ELEWACJA SST.16.0

1. Czesc¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizaciji
robét izolacyjnych cieptochronnych i elewacyjnych przewidzianych do
wykonania w ramach robét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorzadowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i ogding specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfika-
cji techniczne;j.

2.2.  Roboty elewacyjne ETICS polegajg na wykonaniu metodg lekkg-mokrg
docieplenia scian zewnetrznych budynku sali gimnastycznej i zaplecza w
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UWAGA:

2.3.

24.

w dowolnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie kompletnym
systemie ocieplania $cian zewnetrznych lub réwnowaznym o identycznych
wlasciwosciach i parametrach technicznych, w ktérej warstwg izolacji
termicznej stanowig ptyty styropianowe odmiany EPS70-040 grub. 12cm.
Podstawowymi materiatami do wykonania elewac;ji sa:
- ptyty styropianu samogasngcego EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodny
z normg PN-EN 13163:2004 o podstawowej grubosci 12cm stosuje sie
ptyty takze o grubosciach 2cm, 4cm - o$cieza oraz inne na miejscowych
pogrubieniach;
a) Wymagania:
- pityty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30mm - o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30mm - o gtebokosci do 5 mm
tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
- wymiary ptyt:
- dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokosc¢ -1200,1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchytki £1,5mm
- grubos¢ - 20-500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m?, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu
powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie,
nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie:
Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrodet
ognia.
Podana nazwa systemu docieplenia Scian zewnetrznych budynku jest
przyktadowa i dotyczy systemu przyjetego w projekcie budowlanym. Opis
ma na celu zapoznanie oferenta z rodzajem systemu jakiego wymaga
Zamawiajgcy. Zamawiajgcy dopuszcza inne systemy docieplenia Scian
zewnetrznych budynku - rownowazne opisywanym i zaprojektowanym.
Ocieplane sg rowniez $ciany fundamentowe zewnetrzne - styropianem
ekstrudowanym XPS grub.10cm.
Zastosowano nastepujgce materiaty:
e styropian odmiany EPS 70-040 grubosci 12cm
e tynk cienkowarstwowy silikatowy o grubosci ziarna 1,5-2,0mm
e farba silikatowa wg projektu budowlanego kolorystyki w nastepuija-
cych kolorach wg palety kolorow Atlas ARKOL :
- nr 033
- nr 057
e cokét + sciana do wysokosci spodu okien parteru oraz narozniki —
ptytka cokotowa klinkierowa w kolorze zéttym naptomiennym w
nawigzaniu do istniejgcej kolorystyki istniejgcego budynku Szkoty
podstawowej

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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3.3.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia. Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan statych jak
rowniez mechanicznych pomostéw roboczych. Kazdorazowo rusztowanie
musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego. Wymagane sg réwniez przeglady okresowe zgodnie z
warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w Ogodlnej Specy-
fikacji Technicznej.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepi-
so6w BHP i ruchu drogowego dowolnym srodkiem transportu.

Ptyty styropianu sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwag.
Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, SciSle obok siebie w
celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
zamknietych, na suchym podtozu, z dala od Zrédta ognia. Kleje i masy
szpachlowe pakowane w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone
przed wilgocig w czasie transportu i przechowywania. Worki powinny
posiadaé oznaczenia producenta zgodne ze Swiadectwem

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.

5.2.

Rozpoczecie robét ociepleniowych ETICS (dawniej BSO) moze nastgpi¢
dopiero jezeli:

- roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonow
lub taraséw zostang zakonczone i odebrane

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak:
szkto, okladziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki,
okfadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i
ostfoniete

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty
wewnetrzne mokre powinny by¢é wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem
lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu ilosci
wilgoci w ocieplanych scianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i
innych  zostang  wykonane  odpowiednie  obrobki  zapewniajgce
odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem
- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez pfaszczyzny
ocieplane zostang rozmieszczone i opracowane w SposOb zapewniajgcy
catkowitg i trwatg szczelnosé.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
rezimu technologicznego, a w szczegolnosci nalezy stosowacC wytgcznie
"systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzacych z réznych systemdw, gdyz grozi to powstaniem
szkdd i powoduje utrate gwaranciji producenta;

Wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢
stosowane zgodnie 2z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi
produktow;

W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i
podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatow
krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to
odpowiednie warunki wigzania;

Podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materialty nalezy chronic¢
przed niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne
nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczyé.
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5.3.

Rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni
scian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione
rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Obrobki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposob stabilny i
zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je
tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4cm.
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac
nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi
Zz materiatéw o innej rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do
tego celu kitdéw lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub
zestawieniach rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg wykonywania docieplen
zalecanych przez danego producenta BSO .

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych.

6.1.

6.2.

1.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw i robét

podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Kontrola w zakresie wykonanych tynkéw:

Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z projektem i PN-B-10101

PN-B-10100, a zwtaszcza:

- rodzaju tynku,

- faktury, gruboéci ziaren i kolorystyki tynku,

- grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwér na
kazde dalsze 1000m2).

. Sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatéw i ich wbudowanie

zgodnie z instrukcjg producenta ocieplenia elewac;ji.

. Kontrola jakoéci robét i wymagania dotyczgce powierzchni tynku — m. in.

niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- pecherze i spekania,

- plamy i ubytki,

- odspojenia wyprawy od podtoza.

. Dopuszczalne odchyiki przy wykonaniu tynku elewaciji:

- odchylenie powierzchni od pftaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz
2mm i mniej niz 2szt na tacie dlugosci 2,00m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm
na 1m i mniej niz 10mm na wysoko$ci jednej kondygnaciji, i mniej niz 30mm
na wysokos$¢ catego budynku,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm
na 1m i 3mm na catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki
itp.)

Kazda czynnosc¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyijnie i
potwierdzona odpowiednim protokotem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1.

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru robo6t podano w Ogolnej specyfika-
cji technicznej.

7.2. Jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonanego ocieplenia i elewacii.
8. Odbidr robdét budowlanych.
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét budowlanych podano w Ogdine;j

specyfikacji techniczne;.

8.2. Kontrola i badanie przy odbiorze.
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Kontrola jakosci obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy zbrojonej oraz gruntowania tynkiem podktado-
wym,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej - tynk mineralny

- malowanie elewaciji farbami silikatowymi wg kolorystyki opracowanej
w projekcie.

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

e wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stop-
niu zabrudzenia, zniszczenia, stabilno$ci, réwnosci powierzchni, zawilgo-
cenia i chtonnos$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie
testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
odchytki geometryczne podtoza.

- Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO:

e kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw
dopuszczajgcych poszczegélne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢é oznakowania
poszczegoélnych materiatow.

- Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:
- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmocnienie, wyrdbwnanie w zakresie koniecznym),
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
- osadzenia tgcznikbw mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrébek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej,
- wykonania (ewentualnego) malowania.
- Kontrola przygotowania podtoza:
polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie
koniecznym.
- Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych:
polega na sprawdzeniu rownosci i ciggtosci powierzchni, ukfadu i szerokosci
spoin.
- Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych:
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia fgcznikdw mechanicznych.
- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej:
polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie
klejgcej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej,
réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojone;j
przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez
prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, os$ciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow,
kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.
- Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania:
polega na sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci.
- Kontrola wykonania obrobek blacharskich:
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polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych proceséow (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany.

- Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej:

polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z
projektem struktury.

Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych
wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjgc:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata diugosci
2,0m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na
catej wysokosci kondygnacji 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej
wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze nig 7mm.

- Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania:

polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

- Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczone;j

powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennos$cig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi
wzrokowo przy sSwietle rozproszonym z odlegtosci >3m. Dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu
i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych lub z warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

9. Rozliczenie robdét.

9.1.

9.2.

9.3.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Techniczne;j.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnoSci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ptaci sie za roboty wykonane po wykonaniu, usunieciu rusztowan i
uporzadkowaniu placu budowy

10. Dokumenty odniesienia.

- Normy i dokumenty zwigzane:

[1] PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacje.

[2] PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze

[3] PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i ele-
mentéw budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
Instrukcja ITB Nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrz-
nych.

[4] ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimii Dz. Urz.WEC212 z
6.09.2002.

str. 89



[5] ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastoso-
waniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjnej - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[6] ZUAT15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolaciji
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 1997 r.

[7]1 ZUAT 15/V.07/2003 t.gczniki do mocowania izolacji termicznej formowanej
w ptyty Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

[8] ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budow-
lanej, 2000r.

[9] ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Lgczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych
Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

17. ROZNE ROBOTY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE SST.17.0.

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizaciji
robot wewnetrznych balustrad widowni i wzdtuz schodéw, zewnetrznych
balustrad stalowych schodowych, balustrad dla niepetnosprawnych wzdtuz
pochylni przewidzianych, daszkow nad wejsciami, drabin dachowych,
wewnetrznych wycieraczek do wykonania w ramach robot budowlanych
przy budowie sali gimnastycznej, boisk i kompleksowym zagospodarowa-
niu terendéw przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegoétowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i ogolng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru wtasciwosci wyrobow budowlanych
podano w Ogodlnej specyfikacji technicznej.
2.2. w projekcie budowlanym zastosowano nastepujgce materiaty:
e rury stalowe chromoniklowe - balustrada widowni i wzdtuz schodow z
wypetnieniem szkiem bezpiecznym min. P2
e rury stalowe chromoniklowe - zewnetrzne balustrady schodéw z wypet-
nieniem siatkg druciang karbowang w ramkach z katownika, schody
wytozone ptytkami gresowymi z zabezpieczeniem antyposlizgowym
krawedzi
e rury stalowe chromoniklowe - balustrady podjazdu dla oséb niepetnos-
prawnych z wypetnieniem szktem bezpiecznym min. P2
e rury stalowe - drabina wytazowa dachowa
e profile stalowe zimnogiete - ptatwie zadaszen
¢ poliweglan jednokomorowy przydymiany o wysiegu 165¢cm i wysokosci
50cm - pokrycie zadaszenia wejs¢ i schodow zewnetrznych
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o profile stalowe azurowe - belki nosne zadaszenh
e wycieraczki czyszczgce CSN LUX 22 wykonane z petnych profili alumi-
niowych wypetnionych odpowiednimi wktadami czyszczgcymi gumowo-
szczotkowymi jako wewnetrzne wycieraczki
Balustrady podjazdu dla oséb niepetnosprawnych (o wysokosci 75cm i 90cm),
schodoéw zewnetrznych, wewnetrznych oraz widowni o wysokosci 1,10m.
Porecze wszystkich balustrad powinny przenosi¢ site poziomg 500N/m.

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-

cznej.

3.2. Do wykonania i montazu elementdw slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techni-
cznej.

4.2. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srod-
kiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunieciem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych podano w Ogoél-
nej specyfikacji technicznej.

5.2. Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rgbkéw, a na spawach
w miejscach stykéw zeszlifowac.

5.3. Elementy stalowe drabin z rur stalowych bez szwu ogdlnego przeznaczenia,
profile stalowe zimnogiete oraz profile stalowe azurowe konstrukcji zadaszen
nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie w technologii proszkowej:

e Ixfarba poliuretanowa do gruntowania przeciwrdzewna (powtoka 45-
50um)
e 2 x emalia poliuretanowa ogdélnego stosowania

6. Kontrola, badania i odbior wyrobdw i robét budowlanych.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw budowlanych
robot podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdza-
jacych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie wykonhczenia powierzchni,
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- sprawdzenie potgczen konstrukcyjnych,
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiardw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
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przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sg m.in.:

. m? zadaszen
o m - drabiny
) m - balustrady

8. Odbiér robét budowlanych.

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych podano w Ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbiodr robdt slusarsko-kowalskich stalowych elementéw budowlanych wraz z
ich zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym nalezy przeprowadzi¢ wg:

o WTWIORB - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 399/2004 czes¢ C: Zabezpie-
czenia i izolacje, zeszyt 3: " Zabezpieczenia przeciwkorozyjne" W-wa 2004
o wytycznych WTW i ORBM tom 1, czesc¢ 4 rozdz.29.
9. Rozliczenie robot.

9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczeh rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy:

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

18. SCHODY | PODJAZDY ZEWNETRZNE SST.18.0.

1. Czes¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:
.Budowa sali gimnastycznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizaciji
robot zwigzanych ze schodami i podjazdem zewnetrznym przewidzianych
do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy budowie sali
gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegoétowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i ogding specyfikacjag techniczna.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych podano w
Ogodlnej specyfikacji techniczne;.
2.2. Materiaty na zewnetrzne schody i podjazdy dla niepetnosprawnych
(alternatywnie):
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- gres porcelanowy o strukturalnej powierzchni pokryty warstwg matowego
szkliwa,
- ptytki klinkierowe nieszkliwione,
- ptytki klinkierowe szkliwione matowe,
- terakota mrozoodporna pokryta matowym szkliwem.
Na zewnetrzne powierzchnie nadajg sie tylko ptytki mrozoodporne, to znaczy te,
ktérych nasigkliwos¢ nie przekracza 3%. Warunek taki spetnia gres (ma ponizej
1% nasigkliwosci), Kklinkier oraz terakota z oznaczonym parametrem
mrozoodpornosci. Odpowiednig odpornos¢ na $cieranie majg ptytki o IV lub V
klasie Scieralnosci. Twardo$¢ 5-6 w skali Mohsa gwarantuje odpornos¢ na
zarysowania. Wazne, aby ptytki tarasowe byly antyposlizgowe (oznaczenie R9-
R13). Na schody poleca sie specjalne serie przystosowane do uktadania na
schodach. W takim zestawie poza ptytkami podstawowymi sg cokoty, ksztattki
na krawedzie stopni schodow i narozniki. Dodatkowym atutem bedzie tatwosé
utrzymania w czystosci, ktorg wyrdzniajg sie ptytki o wiasciwosciach
samoczyszczacych i antybakteryjnych — pod wptywem promieniowania
ultrafioletowego nastepuje rozklad zanieczyszczen na powierzchni ptytki.
Zalety:
- pod wptywem warunkéw atmosferycznych plytki nie zmieniajg swoich
wilasciwosci i koloru,
- mozna je stosowac na schody i tarasy zadaszone i niezadaszone,
- tatwo sie je czysci.
Wady:
- mozna je uktadac tylko na betonowym, idealnie rownym podtozu,
- nawierzchnia z ptytek jest nieprzepuszczalna - przy uktadaniu wymaga
zachowania spadku umozliwiajgcego odptyw wody,

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicz
-nej.

Stosuje sie narzedzia identyczne jak w przypadku oktadzin i posadzek z ptytek
ceramicznych.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportu podano w Ogdlnej Specyfi-
kacji Technicznej.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, lecz zabez-
pieczone przed uszkodzeniem i przesunieciem.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1.

5.2.

5.3.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych podano w
Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Poszczegdlne roboty jak: podjazd dla oséb niepetnosprawnych, betonowe
schody i podest przedwejsciowy z okfadzing z ptytek klinkierowych mrozood-
pornych bardzo szorstkich nalezy wykona¢ wg szczegétow i opiséw projekto-
wych oraz wytycznych wykonania i odbioru robé6t zawartych w WTW i ORBM
tom 1+4 dla konkretnych robot.

Wykonanie posadzek:

e potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i
przyjeta szerokos¢ spoin (na jednej Scianie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa
szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki) zaprawa klejowa musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
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o zaprawe klejowg nakfada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiona pod kgtem okoto 50°. (zaprawa klejowa powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza).

e wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek (prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa wiekszg czesc¢
powierzchni ptytki) powierzchnia z natozong warstwa zaprawy
klejowej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okofto 10-15 minut. grubos$¢ warstwy zaprawy
klejowej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkoséci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8mm. po natozeniu
zaprawy klejowej ukftada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika (naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko
przesung¢ po podiozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki, nastepne ptytki
nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na
szerokosc¢ spoiny.

o wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

e w przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa zaprawy
klejowej powinna by¢ pod catg powierzchnig piytki (mozna to
osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek); dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy
usung¢ jego nadmiar (mozna tez usungé¢ wktadki dystansowe)

e w trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe

e po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty
Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesnigj
niz po 24 godzinach od utozenia ptytek,
(doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej) spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykfadziny pacg gumowg (zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi ptytek, nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotna gabka)

6. Kontrola, badania i odbioér wyroboéw i robét budowlanych.

6.1.

6.2.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw budowla-
nych podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podkfady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i
grubosci minimum 50mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé
i ubytkow, czysta i odpylona (niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i $srodkami antyadhezyjnymi). Dozwolone odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze  przekraczac
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m. W podktadzie nalezy
wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.
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7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
7.1. Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.
7.2. Podstawg dokonywania obmiardw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w

ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

m? kubatury wykopow pod schody

m? taw fundamentowych

m® podktady murarskie

m? izolacje przeciwwilgociowe

m? betonowanie schodoéw i podjazdu

) m? licowanie ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi

8. Odbiér robét budowlanych.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w Ogdlnej Specy-
fikacji Techniczne;j.
Kontrola wykonywania posadzek z ptytek klinkierowych i gresowych bedzie
obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem poréwnujac je przez ogledziny i pomiary
(w tym wielkosc¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,
- prawidtowos$¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- przyczepnosci wyktadziny ceramicznej posadzki,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (nie wigksze
niz 3 mm na catej dlugosci taty),
- prawidiowosci przebiegu i wypetniania spoin tatg z doktadnoscig do 1mm
Posadzki z ptytek terakotowych -podstawowe wymagania. Posadzke z ptytek
mozna wykonywac¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotami odbioru
dotaczonym do dziennika budowy. Powierzchnia posadzki powinna by¢ row-
na i pozioma. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyz-
zny poziomej mierzone 2 metrowg tatg w dowolnych kierunkach i dowolnym
miejscu nie powinno by¢ wieksze niz 5mm. Spoiny miedzy ptytkami przez
catg dlugosé i szerokosé pomieszczenia powinna tworzy¢ linie proste.
Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej
niz:
- 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokoséci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego,
- 3mm na 1m na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gat. dru-
giego i trzeciego,
Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy (kleju) na catej
swej powierzchni,
e w miejscu styku dwéch odmiennych rodzajow posadzek — posadzki te
powinny by¢ odgraniczone kgtownikami stalowymi.

9. Rozliczenie roboét.
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia robét podano w Ogélnej specyfikacji

9.2.

9.3.

technicznej.

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w: ,Wymaganiach ogoinych".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w
oparciu o wyniki pomiaréw.

Podstawa ptatnosci.
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanych posadzek ceramicznych.

10. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfi-

kacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej E<3%. Grupa B I."

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. wymagania i badania przy

odbiorze.

19. CHODNIKI DOJSCIOWE, PODJAZD, OPASKA, DROGA POZAROWA SST.19.0.

1. Czesc¢ ogodlna:

1.1.

1.2.

1.3.

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".

Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizaciji

robét zwigzanych z chodnikami dojsciowymi, opaskg i drogg pozarowg

przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy budowie

sali gimnastycznej przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej w

Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z

Polskimi Normami i ogding specyfikacjg techniczna.

- Chodniki dojsciowe, podjazd dla oséb niepetnosprawnych i opaska
wokoét sali o nawierzchni z wibroprasowanej kostki brukowej betonowej
grubosci 6cm. Przeznaczenie: utwardzenie dojScia do obiektu sali i
zabezpieczenie $cian i cokotu sali.

- Droga pozarowa z nawijkg o nawierzchni z wibroprasowanej kostki
brukowej betonowej grubosci 8cm. Przeznaczenie: umozliwienie
dojazdu dla wozéw bojowych Strazy Pozarne;.

- Szczegoty techniczne wykonac w/g projektu zagospodarowania terenu.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1.Betonowa kostka brukowa.

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych:

Betonowa kostka brukowa ma miec¢ nastepujgce cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
- odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
- gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i
wielkosci wad powierzchni, krawedzi i narozy - gatunek 1
klasa - klasa ,50", o wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 50MPa
- barwa - kostka szara, z betonu niebarwionego
czes¢ kostki kolorowej czerwonej do znakowania zaryséw
miejsc parkingowych
- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
- dlugosé: od 140mm do 280mm
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- szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100mm,
grubo$¢ — 60mm i 80mm

2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalti wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez
producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dtugosé i szerokos¢  +£3,0mm
- grubosé +5,0mm

2) wytrzymato$¢ na sSciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50MPa dla klasy
,00"

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3%
roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykia,
powinny by¢ spetnione jednoczesnie warunki:

- prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowanh powierzchni licowych,
- tgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i
krawedzi, odpryskdéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy
probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie
zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
- nasigkliwos¢ nie powinna przekracza¢ 5%,
- 8cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci,
nie powinna przekraczac¢ wartosci 3,5 mm, dla klasy ,,50",
- szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance
Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim,
powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny miec rys, pekniec
i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny byé rowne, a tekstura i
kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady
wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas
jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego

Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2
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Stan powierzchni licowe;:

- tekstura

- rysy i spekania

kolor wedtug katalogu producenta

przebarwienia

plamy, zabrudzenia niezmywal. wodg
naloty wapienne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na
pojedynczej kostce
niedopuszczalne
dopuszczalne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego
koloru

dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia tego
samego koloru na pojed.
kostce

niedopuszczalne
Aaniicoznan lnn~

Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc

i szerokos¢)

2
30mm x 10mm

2
50mm x 20mm

Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi pionowych

dopuszczalna liczba w 1 kostce

- dopuszczalna wielko$¢ (dlugosé
i gtebokos¢)

2

20mm x 6mm

2

30mm x 10mm

2.3. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej
powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [18].
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.
0ogolne" .
3.2.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST,Wymagania

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np.
przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy
stosowaC zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerows,
chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST,Wymagania ogdlne" .

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport betonowej kostki brukowej

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnagtrzzaktadowego kostek na $rodki transportu
zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki widlowe, ktoérymi mozna dokonaé
zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane
plastikowymi, zabezpieczajgcymi Kkostki

tasmami stalowymi lub
przed uszkodzeniem w czasie
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transportu. Na jednej palecie zaleca sie uklada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od gruboéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od
1200kg do 1700kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na
podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[6].

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.5.1.

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST,Wymagania
ogolne".

Szczegobty wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

Podtoze i koryto.

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg
projektows.

5.5.2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg
lub SST. Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac¢ utozenie warstwy
Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej rozscielone;j
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym
WP > 35

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem,
obejmuja:

- wykonanie podbudowy;,

- wykonanie obramowania nawierzchni

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- wypetnienie piaskiem szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.5.3.Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej
kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5.4.0bramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa lub ST.

Obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikéw lub obrzezy.

str. 99



5.5.5.Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej grubosé¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowag lub SST.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymatosci na Scisk. nie mniejszej niz R;=10MPa, Rzs =14MPa
W praktyce, wilgotno$¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po
scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni
Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Roz$&cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac ukfadanie
nawierzchni z kostek od 3m do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta catg grubosé podsypki. RozsScielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1
oraz desen ich uktadania powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, a
w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
wytworni kostek, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.
5.5.7.Warunki atmosferyczne.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.
5.5.8.Utozenie nawierzchni z kostek.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o
jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé
recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach,
zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu Ilub wymagajgcych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywacé przyuczeni brukarze.
Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm
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powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka.

5.5.9.Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne
nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

5.5.10.Spoiny.
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3mm do 5mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgc wymagania
pktu 2.3.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i
wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

5.5.11. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem
mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

6.1. Badania przed przystgpieniem do uktadania betonowej kostki brukowe;j.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej aprobate techniczng, certyfikat
zgodnosci lub krajowg deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne
wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich
przez Inspektora wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
kostek

b) w zakresie innych materiatbw sprawdzenie przez Wykonawce cech
zewnetrznych materiatow prefabrykowanych ( obrzezy)

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w
normach, ktére budzg watpliwosci Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia

Inspektorowi do akceptacji.

6.2. Badania prowadzone w czasie robot.

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw w czasie roboét
nawierzchniowych z kostki podaje tabl.2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét
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Lp. Wyszczego6lnienie Czgstotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtoza i koryta
2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg ST, norm, wytycznych
3 Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 punktach odchytki od
(przymiarem liniowym lub metoda |dziennej dziatki roboczej: grubosci, |projektowane;j
niwelacji) spadkow i cech konstrukcyjnych w |grubosci £1cm
porownaniu z dokumentacjg pro-
iektowa 1 snecvfikacia
4 Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) godnos¢ z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od osi
projektowanej do 2cm

¢) rzgdne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach cha-

Odchylenia:
+lcm; -2cm

desenia ich ulozenia

pomiarowvm) raktervstveznvch

d) rowno$¢ w profilu Jw. Nierownosci do 8mm

podtuznym (wg BN-68/8931-04)

e) rownos¢ w przekroju Jw. Prze$wit miedzy tatg a

poprzecznym (sprawdzona ratg powierzchnig do 8 mm

profilowa z poziomnicg i

pomiarze przeswitu klinem

cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metoda

niwelacii)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od

(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0.3%

g)szerokos$¢ nawierzchni Jw. Odchylki od szerokosci

(sprawdzona przymiarem projektowanej do 5

liniowym) cm

h) szerokos¢ i gtebokosc¢ W 20 punktach Wg pkt. 5.5.10

wypeknienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem  |dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg dokumentacji

projektowej lub decyzji
Inspektora

6.2.2. Badania wykonanych robot.

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegodlnienie badan i pomiarow

Sposob sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
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2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w |punktach charakterystycznych (dopuszczalne

planie przesuniecia wg tab. 2, Ip. 4b)

3 |Rzgdne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokosé warto$ci podanych w tab. 2

4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pktu 5.15.5.10

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j.
8. Odbidr robét budowlanych.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych." Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robot ulegajacych
zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,Wymagania ogdine".

8.3. Odbiory robét zwigzanych z parkingiem, dojazdami i chodnikiem:

10. a) odbidr techniczny czesciowy:
— koryta wykonanego mechanicznie po uprzednim usunieciu humusu,
— podtoze gruntowe w korycie,
— warstwy odsgczajgcej zageszczonej mechanicznie,
— dolnej warstwy z kruszyw naturalnych,
— gobrnej warstwy z kruszyw naturalnych,
— obrzezy betonowych

b) odbidr koncowy nawierzchni drogi i doj$¢ do sali z kostki brukowej .

8.4. Wymogi i tolerancje wykonania robét drogi i chodnika

— podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie winny spetniac
wymogi PN-S-06102,

— wszystkie roboty ziemne zwigzane z niwelacjg i uksztattowaniem terenu
nalezy prowadzi¢ z normg PN-S-02205,

— podtoze gruntowe w korycie zagesci¢ do |s > 0,98,

— dla nasypow pod chodniki minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia
wynosi ls > 0,98 w/g normalnej proby Proctora,

— nasyp w korycie zageszcza¢ mechanicznie. Zageszczenie nasypu
kontrolowac¢ zgodnie z wymogami normy PN-84/B-04481. Zageszczenie
kazdej warstwy nasypu winno by¢ odebrane przez geotechnika z
udokumentowaniem w dzienniku budowy.

8.5. Podczas robét ziemnych zwigzanych z budowg nawierzchni nalezy
kontrolowa¢ rodzaj gruntéw wystepujgcych w podtozu. W miejscu
wystepowania luznych nasypow nalezy wymieni¢ grunt na pospotke do
stropu gruntu nosnego lub wbudowaé geowtdknine. W rejonie sieci
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

9. Podstawa pfatnosci
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9.1. 0Ogodlne zasady dokonywania rozliczeh robo6t podano w Ogdlnej Specyfika-
cji Technicznej.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozyciji zawar-
tych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czyn-
noéci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.

- Normy zwigzane:

PN-B-04101Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralno$ci na tarczy
Boehmego
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwieztosci)
PN-B -06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosSci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z  kostki kamiennej.
Warunki techniczne
PN-S-96026Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki ~ kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania
BN-80/6775/03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wyma-
gania i ocena zgodnosci
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

20. ELEMENTY TERENOW ZIELONYCH SST.20.0.

1. Czes¢ ogdlna:

1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa sali gimnastycznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej
w Kaczanowie".

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji
robét zwigzanych z terenami zielonymi przewidzianych do wykonania w
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ramach robo6t budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy
Samorzadowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegodtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
Polskimi Normami i ogding specyfikacjag techniczna.
2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow podano w ST,, Wyma-
gania ogolne" .

2.2. Nalezy zastosowac trawe typu sportowego o duzej odpornosci na deptanie.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do roboét budowlanych.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét zwigzanych z terenami zielonymi
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce srodkoéw transportu.
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
skfad terenow zielonych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.Przed wykonaniem prac ogrodniczych nalezy caty teren oczysci¢ z chwastow
i jednorocznych samosiewow, nastepnie wykonac¢ zabiegi agrotechniczne.

5.2.Wykonac¢ bronowanie mechaniczne gruntu oraz orke glebogryzarkg przycze-
pna.

5.3. Wyréwnac teren z recznym grabieniem.

5.4. Na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinno sie roztozy¢ warstwe

mieszanki torfu i ziemi urodzajne;.
Roslinnos¢ nalezy otoczy¢ typowg pielegnacja.

5.5. Trawnik nalezy regularnie strzyc, nawozi¢ i podlewa¢ w ciggu catego sezonu
wegetacyjnego.

5.6. Realizacja projektu zieleni powinna zosta¢ dostosowana do postepow w rea-
lizacji projektu architektonicznego.

5.7. W okresie gwarancyjnym nalezy przeprowadzi¢ liczne roboty pielegnacyjne
roslinnosci przewidziane w KNR 2-21.

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.

6.1.Projektuje sie nowy trawnik dywanowy wzdtuz zaplecza i istniejgcej Szkoty.

6.2. Lokalizacje projektowanych terenow zielonych wykonaé w/g projektu zagos-
podarowania terenu w ilosciach z przedmiaru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej.

7.2. Zasady przedmiarowania terenow zieleni wedtug katalogu naktadow
rzeczowych KNR nr 2-21.

8. Odbiér robot budowlanych.
8.1. Odbiory robot zwigzanych z nawierzchnig trawiasta:
a) odbior techniczny czesciowy:
— warstwy trawiastej murawy
b) odbiér koncowy nawierzchni :
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— Kontrola jakosci nawierzchni ptyty murawy polegac bedzie na pomiarze lub
sprawdzeniu:
¢ odchylen od profilu podtuznego i poprzecznego
¢ nieréwnosci ptyty murawy
¢ wygladu zewnetrznego
8.2. Odbior koncowy terendw zieleni.
o Nalezy sprawdzi¢ ilos¢ i jakos¢ poszczegolnych nasadzen w stosunku do
zatozen projektu zagospodarowania terenu i przedmiaru robét terendw
Zieleni.
1. Rozliczenie robdét.

9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczeh rob6t podano w Ogélnej Specyfikacii
Techniczne;.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

2. Dokumenty odniesienia.
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych"
wyd. MBiPMB 1977r. w zakresie wykonania "matej architektury ogrodowe;j"
- technologie stosowane przez przedsigbiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych
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