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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéow Ilub pochodzenia
wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”, co
oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materialdbw nie gorszych niz
opisywane w dokumentacji tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, i
jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowa¢ urzadzenia i materialy réwnowazne
opisywane w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego
urzadzenia spetniaja wymagania okreslone w dokumentacji technicznej

Zastosowane urzadzenia i materialy rownowazne wymagaja akceptacji projektanta i

inspektora nadzoru .
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| 1. WYMAGANIA OGOLNE .

Specyfikacja - wymagania ogdlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla zestawu poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane w ramach budowy
instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnej i c.w.u. , centralnego ogrzewania , wentylacji mechanicznej
oraz zewnetrznych instalacji wodno -kanalizacyjnych .

1.1 Zakres robo6t objetych ST.
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
¢ |Instalacja centralnego ogrzewania.
¢ Instalacja wewnetrzna wodno — kanalizacyjna i c.w.u.
¢ Instalacja wentylacji .
o Wytyczanie trasy i punktéw wysokosciowych .
e Roboty ziemne.
e Zewnetrzne instalacje wod.-kan. .
1.2 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje punktéw
gtéwnych, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

- Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sag
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
ofertowa.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahczania Robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
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ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :

¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, baz, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
e mozliwoscig powstania pozarow.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczo-ne przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak ruro-
ciggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.11 Materiaty.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany .

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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1.12 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robét i byly dostepne
do kontroli .

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym oferta.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

‘ 2. INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.

2.1 WSTEP.

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z instalacjg wewnetrzng centralnego ogrzewania .
2.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania powinny

odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje

dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania

muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Materialy :

Rurociagi

Przewody instalacji wew. c.0. wykona¢ z rur miedzianych w stanie twardym F-37 , poprzez lutowanie

kapilarne zigczy , miekkie / zakres srednic 10-28 mm / wzglednie twarde / zakres $rednic 35-64 mm / , z

zastosowaniem fgcznikow miedzianych posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania . Przewody

nalezy :

e przy przejsciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV do rur miedzianych

e przy uktadaniu na scianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg elastyczng do rur miedzianych /
rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.

Przy taczeniu rur miedzianych prowadzonych w posadzce nalezy uzywac tylko lutéw , np. L-CuP6 lub L-Ag2P

, bez stosowania topnikéw . Nie dopuszcza sie potaczen czotowych i pachwinowych . Sprawdzenia jakosci

wykonanych pofaczeh Ilutowanych dokona¢ przed potozeniem jastrychu czy szlichty .Odcinki proste

przewodow utozonych w posadzce nie mogg by¢ dituzsze niz 5,0 mb. Wskazane bytoby stosowanie rur

miedzianych z koszulkg polietylenowg

Odbiorniki ciepta:
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Grzejniki ptytowe zaworowe z wbudowanymi wkfadkami zaworowymi RA-N dn 15 mm z nastawg wstepng , z
podejsciem bocznym lub dolnym , zintegrowane z zespotem zaworowym :
e 21KV/300
11KV/500
21KV/500
22KV/500
33KV/500
33KV/600
33KV/900

Odpowietrzniki:

Zawory odpowietrzajgce automatyczne dn 15

Zawory grzejnikowe:

Zestaw przytaczeniowy do grzejnika, katowy , boczny z mozliwoscig odciecia i spuszczenia wody - podwojny
kurek kulowy , wielkos$c¢ : 2*GW %" , katowy, do ogrzewan pompowych , dwururowych ;

Gtlowica termostatyczna biata , do grzejnikéw zaworowych ,KV”

Zawory:

Zawory kulowe

Izolacje termiczne

Izolacje termiczng przewodow rozprowadzajacych, poziomych i pionowych, prowadzonych w posadzce oraz
w $cianach dziatowych, nalezy wykona¢ po prébach hydraulicznych i rozruchu prébnym instalacii.

Izolacja cieplna rurociggéw winna spetniaé wymogi normy PN-85/B-02421.

Izolacje wykona¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych posiadajacych odpowiednie atesty dot.
ochrony p. pozarowe;. ]

2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE .

Przewody poziome , w obrebie budynku sali gimnastycznej, nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w $cianach
parteru i pietra , w bruzdach podposadzkowych i $sciennych . Rury izolowaé termicznie otulinami termoizola-
cyjnymi niepalnymi posiadajacymi odpowiednie atesty dot. ochrony p. pozarowe;j.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm
dtuzsze niz grubosc¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur. Odlegto$é
przewodu od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Kompensacje przewodoéw wykona¢ poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw prowadzenia pozioméw i
pionéw wynikajacych z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisko samokompensacji). Celem odpowietrzenia
instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach instalacji wraz z
zaworami odcinajgcymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji wykona¢ przy uzyciu
zaworow spustowych zainstalowanych przy rozdzielaczach w istn. kottowni .

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac nalezy wykona¢ z rur miedzianych w stanie twardym F-37 ,
poprzez lutowanie kapilarne ztgczy , miekkie / zakres $rednic 10-28 mm / wzglednie twarde / zakres $rednic
35-64 mm / , z zastosowaniem fgacznikéw miedzianych posiadajagcych $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania . Przewody nalezy :

B przy przejsciach przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV do rur miedzianych

B przy ukladaniu na $cianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg elastyczng do rur miedzianych /

rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.

Przy taczeniu rur miedzianych prowadzonych w posadzce nalezy uzywac tylko lutéw , np. L-CuP®6 lub L-Ag2P
, bez stosowania topnikéw . Nie dopuszcza sie potaczen czotowych i pachwinowych . Sprawdzenia jakosci
wykonanych potaczen lutowanych dokonaé przed potozeniem jastrychu czy szlichty .Odcinki proste
przewodow utozonych w posadzce nie moga by¢ diuzsze niz 5,0 mb. Wskazane bytoby stosowanie rur
miedzianych z koszulkg polietylenowg .
Grzejniki  montowaé na wysokosci min. 10 cm nad poziomem podtogi. Grzejniki posiadajg uchwyty do
mocowania na tylnej $ciance, rozmieszczone w zalezno$ci od typu i wielko$ci grzejnika.
Gltéwne przewody instalacji prowadzi¢ w posadzce , w warstwie izolacji. Piony i galazki do grzejnikow
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi j.w. Przewody prowadzi¢
ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociagi mocowac na uchwytach dystansowych, gwintowanych z
obejma, w odstepach: dla srednic od 20-80 mm co 1,5 m, dla $rednic od 100-125 co 1,0 m, dla Srednicy 150
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mm co 0,8 m. Na gaftazkach grzejnikowych uchwyty mocowaé¢ w odstepie nie wiekszym niz 0,5 m od
grzejnika. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu nalezy stosowaé podkfadki elastyczne. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz
grubos$¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.
W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie powinny byé wykonane potaczenia rur. Odlegto$¢ przewodu od
Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosié¢ co najmniej 3 cm.

Kompensacje przewodéw wykonaé poprzez wykorzystanie zmiany kierunkdw prowadzenia pozioméw i
pionéw wynikajgcych z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisko samokompensaciji) oraz przez
kompensatory U-ksztattne.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszych
punktach instalacji wraz z zaworami odcinajacymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie
instalacji wykona¢ przy uzyciu zawordéw spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociagéw z poszczegélnych materiatéw zostang podane przez
producentdw lub dostawcoéw materiatow.
2.4.0DBIOR ROBOT.

Odbiér materiatow, elementéw i urzadzen.

Odbidér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

2.5. Badania.

Badanie szczelnos$ci na zimno.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe, nastepnie instalacje
podlegajaca prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelnos¢ potgczen przewododw, dtawic zawordw , przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalaciji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocag pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cidnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bara (0,01
MPa).
Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywac w instalaciji statg temperature wody, gdyz jej zmiana o 10°C
powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 - 1,0 bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
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Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy

zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku

préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan

zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i

cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.

Badania.". Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare

mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych

parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie goragcym budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp.

oraz skontrolowaé zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki

nalezy usuna¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na gorgco

zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznacé

za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne

budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac

usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji wewnetrzne;j

ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng

regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach instalacji muszg byc¢
catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowac prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnos$ci dziatania, nalezy

dokonywac¢ pomiaréw w nastepujacy sposéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$é pomiaru + 0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci
nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadno$é pomiaru +
0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
réznicowego podtaczonego do kroccow na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow zapewniajacych
doktadnosé pomiaru = 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy
umieszczac na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach
w Kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5
m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkoéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu + 0,5°
C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i
rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac przy
temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

¢ skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72
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godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinny odbiegaé od wykresu regulacyjnego wiecej niz + 2°C,

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej rekg ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania
(dodatkowych Zrédet ciepta, intensywno$ci wentylacji itp.), na ksztaltowanie sie temperatury
powietrza.

e skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach + 10°/o obliczeniowego spadku cisnienia,

e skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegolnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

e przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw wody
przez piony i grzejniki,

e okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze wielkosci
grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementow
konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usunac te przyczyny.

2.6. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:
e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
Odbidér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc robot
i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
2.7. Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnos$ci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu
istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych - Tom |l - Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

e uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

o prawidiowosé wykonania potgczen,

o jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

o wielkos¢ spadkow przewodow,

o odlegtos¢ przewoddéw od przegrdd budowlanych i innych przewodow,

o prawidiowosé wykonania odpowietrzen,

o prawidtowosé wykonania podpor przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

e prawidlowosc¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

o prawidiowosé przeprowadzania wstepnej regulaciji,

e prawidiowos¢ zainstalowania grzejnikow,

e jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbidér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.




WDI Biuro Projektow i OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z LACZNKIEM , PRZY

Nadzoréw Budowlanych SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KACZANOWIE
Spotka z 0.0. ADRES OBIEKTU : KACZANOWO, GM. WRZESNIA , 63-200 WRZESNIA
ul. Obozowa 60 B 10

£2-800  Kalisz DZIALKI O NR GEOD. 181/4, 182/2 1 262/2

Telffax : (0-62) 5012303  [INWESTOR: GMINA WRZESNIA )
E-mail:wdikalisz@pro.onet.pl  JADRES INWESTORA: UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
CPV 45214100-1 - zewnetrzne i wewnetrzne instalacje sanitarne

‘ 3. INSTALACJE WEWNETRZNE WODNO - KANALIZACYJNE , P.POZ. |1 C.W.U.

3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | P.POZ. - RURY
3.1.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i p.poz. - rury.
3.1.2 MATERIALY
Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody dla celéw socjalno-sanitarnych i p.poz.
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
Przewody zimnej wody i p.poz.
Przewody z polietylenu sieciowanego - rury wielowarstwowe MLC ( PE / aluminium / PE )
Przewody z rur polietylenowych - rur wielowarstwowych MLC , sg rurami do ktérej klejone sg zewnetrzna i
wewnetrzna powloka z polietylenu sieciowanego metoda strumienia elektronéw. Rury taczone, poprzez
zaciskanie , z zastosowaniem :
e zaprasowywanych ztgczek tworzywowych , z PPSU z przymocowang tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej — zakres $rednic 16-32 mm ;
e zaprasowywanych ztgczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z przymocowang
tulejg zaciskowg — zakres $rednic 16-75 mm ;
e zlgczek zaciskowych skrecanych , z brgzu cynowo-cynkowego potaczenia rurowe z tulejami
zaciskowymi i Srubami — zakres $rednic 90-110 mm .
Przewody nalezy :
B przy przejSciach przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV
B przy ukladaniu na $cianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg gumowa dla rur MLC / rozstaw
uchwytéw : co 1,0 -1,5mb. /.
Otuliny izolacyjne.
Izolacja otulinami z pianki polietylenowej .
Zawory przelotowe.
Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.
Zawor zwrotny.
Zawor zwrotny poziomy mosiezny wg PN-81/M-75013.
Zawory wyplywowe ze ztaczka do weza.
Zawory wyptywowe ze ztaczkg do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.
3.1.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje wody zimnej oraz instalacje p.poz. nalezy wykonac z polietylenu sieciowanego , z rur wielowarstwo-
wych MLC. Przewody wody zimnej nalezy montowaC ze spadkiem w kierunku wodomierza gtéwnego.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach sciennych. Przewody zaizolowaé otulinami polietylenowymi Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowac do
Srednicy przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednoczes$nie umozliwié
rozszerzalnos¢ termiczng przewodow. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny byé
zatozone tuleje, co najmniej 0 1 cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg
powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢
wykonane potgczenia rur. Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne.

Zaréwno przed wodomierzem, jak i za nalezy zamontowaé zawory przelotowe kulowe, natomiast za
wodomierzem i zaworem kulowym zamontowac zawdr zwrotny.

3.1.4 ODBIOR ROBOT

Odbior materiatow.

Odbidér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
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1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢é na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.
Odbiory robét zanikajacych .
Odbidér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociggowag prowadzong w bruzdach
Sciennych i pod posadzkowych oraz na $cianach parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

° sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw,

o sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

) sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robo6t budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

o badanie szczelnosci instalaciji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

e przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

e bruzdy w Scianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos$¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na Zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku
stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen.
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawag do podjecia decyzji powtérnego
wykonania wszystkich potaczen.
Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

e Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

o Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub z innego zrddta,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

e Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych.

Instalacja wodociagowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej i potagczeniach.

¢ Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robot
i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, Zze wiekszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i pod posadzkami ,
badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykonac
w hastepujacy sposoéb:

e Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta wodg (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wypltywu nie zanieczyszczonej
wody ptucznej.

e Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z
najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikéw sptukujgcych nie
przekracza 1 minuty.

e Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora nadzoru.
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Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:
e czy uzyto wlasciwych materiatdw i elementéw,
prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
wielko$¢ spadkow przewodow,
prawidtowos¢ ustawienia armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
e wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",
protokoty wykonanych préb i badan,
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajagcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
e instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér kornicowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.
3.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ - RURY
3.2.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wody cieptej .

3.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody instalacji cieptej wody .
Rurociagi z polietylenu sieciowanego - rury wielowarstwowe MLC ( PE / aluminium / PE )
Przewody z rur polietylenowych - rur wielowarstwowych MLC , sg rurami do ktorej klejone sg zewnetrzna i
wewnetrzna powtoka z polietylenu sieciowanego metoda strumienia elektronéw. Rury taczone , poprzez
zaciskanie , z zastosowaniem :
e zaprasowywanych ztgczek tworzywowych , z PPSU z przymocowang tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej — zakres $rednic 16-32 mm ;
e zaprasowywanych ztgczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z przymocowang
tulejg zaciskowg — zakres srednic 16-75 mm ;
e zigczek zaciskowych skrecanych , z brgzu cynowo-cynkowego potaczenia rurowe z tulejami
zaciskowymi i Srubami — zakres srednic 90-110 mm .
Przewody nalezy :
B przy przejsciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV
B przy ukfadaniu na $cianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg gumowa dla rur MLC / rozstaw
uchwytéw : co 1,0 -1,5mb. /.
3.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzajgce instalacji cieptej wody nalezy wykonaé z polietylenu sieciowanego z rur
wielowarstwowych MLC .Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Podejscia do
przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody zaizolowaé otulinami polietylenowymi . Wielkos¢
bruzd nalezy dostosowac do $rednicy przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna
ona jednoczesnie umozliwi¢ rozszerzalnosé termiczng przewoddéw. Nalezy pamietaé aby w bruzdzie wokét
rury byto miejsce na ewentualng prace termiczng. Bruzdy zakry¢ siatkg i zatynkowaé. Przewody nalezy
mocowac za pomocg uchwytow. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢
zatozone tuleje, co najmniej 0 1 cm dtuzsze niz grubo$¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg
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powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢
wykonane potaczenia rur.

3.2.4 ODBIOR ROBOT.

Odbiér materiatéw.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu budowe. Odbiér materiatéw po-
winien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
mu-si by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownict-wie, ktérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdo-
wac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiatu.

Odbiory robét zanikajacych
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢é swym zakresem instalacje cieptej wody i cyrkulacji c.w.u.
prowadzong w bruzdach $ciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem
izolacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

e  przejscia przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordw,

e  Dbruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na Zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku
stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen.
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawag do podjecia decyzji powtérnego
wykonania wszystkich potgczen.
Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

e Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°
C.

e Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego zrddia,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

o Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego ciSnienia za pomocyg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych.

= Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej i potgczeniach.

¢ Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

o Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonac¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi
raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek,
punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe.

Z odbioru nalezy spisac¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robét i elementéw do
prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w bruzdach, badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru kohcowego nalezy dokonaé regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykonac¢
w nastepujacy sposob:
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o Przed przystgpieniem do whadciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzgdzenie kilkakrotnie przeptukac
czystg woda (najlepiej wodg pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;j.

¢ Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegodlnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy uzyciu kryz
dtawigcych lub innych elementoéw regulujacych.

e Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdélnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzic¢
termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

o Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze 50°C, z odchylkg +5°C. Pomiaru temperatury wody nalezy dokonaé¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego.

e Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna byé poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
skfad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:
e czy uzyto wlasciwych materiatow i elementéw,
prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
prawidtowos¢ ustawienia armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzenh instalacji i regulacji urzadzen cieptej wody nalezy przedtozyc¢:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,
protokoty odbiorow czesciowych na roboty zanikajace,
protokoty wykonanych préb i badan,
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
e instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér kornicowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.
3.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY
3.3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji kanalizacyjne;j.
3.3.2. MATERIALY
Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
3.3.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.
Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), taczone na
wcisk - rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

e rury wywiewne z PVC & 110/75 mm o potaczeniu wciskowym

e czyszczaki z PVC & 110 mm o potaczeniu wciskowym

e wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego & 75 mm
3.3.2.2. Przykanaliki.
Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wecisk typu ciezkiego klasy S (SDR 34,SN8) o litej jednolitej strukturze
Scianki .
3.3.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
Piony i podejscia do urzgdzen nalezy wykona¢ z rur i ksztalttek PVC. Potaczenia rur nalezy wykonaé przy
uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury
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sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢
miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach pionéw przez fundamenty i przegrody
budowlane nalezy umiescic je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzeh miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach i bruzdach sciennych, a piony ktérych nie mozna
prowadzi¢ w bruzdach zabudowaé ptytg gipsowo — kartonowg po otuleniu wetna mineralng. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez ostoniecie wiekszych srednic otuling,
natomiast mniejsze $rednice prowadzi¢ w rurze PESZEL Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowac¢ do srednicy
przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych.
Piony mocowa¢ za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Pomiedzy
przewodem, a obejmag nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Mocowac¢ nalezy w dwéch punktach na jedne;j
kondygnac;ji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacii.
Odpowietrzenie pionéw poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach oraz poprzez zawory napowietrzajace.
Nalezy zastosowac¢ wywiewki producenta rur.
Na pionach nalezy montowac rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach piondw.
Podejscia odptywowe faczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2-2,5%.
Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) nalezy wykonaé za pomocg tréjnikéw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkow przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym mogg wynosi¢ = 10%.
3.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw.
Odbidér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wladciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.
Szczegolng uwage nalezy zwrécié na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.
Odbiory robét zanikajacych .
Odbiér roboét zanikajgcych powinien obja¢ swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong pod
posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.
Odbiér robét zanikajgcych powinien obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

e sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

e sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

e sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru

robot budowlano - montazowych - Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe",

e badanie szczelnosci instalaciji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

e  przebieg tras kanalizacyjnych,

e szczelnosé potgczen kanalizacyjnych,

e  sposoOb prowadzenia przewodow,

e lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur. Do badan
nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby
jednego wadliwie wykonanego pofgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczeh. Stwierdzenie
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wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potgczen.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu
wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc robot
i elementéow do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy to
wykonaé w nastepujacy sposob:

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzic¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana fgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzié¢:

czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

wielkos¢ spadkéw przewodow,

prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami.

e wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",
protokoty wykonanych préb szczelnosci,
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér kornicowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czegsciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob. .
3.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY MONTAZ)
3.4.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem przybordw sanitarnych i armatury instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw.
biaty montaz.

3.4.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

3.4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Wszystkie przybory sanitarne podtgczyé do kanalizacji za posrednictwem syfonow.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Wysokos$¢ osi wylotu Sciennego podejscia

Przybér
czerpalnego
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Wysokosé gornej

Nazwa krawedzi  przedniej | Nad przyborem Nad podioga
Scianki nad podftogg
M m m

Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15

nad gérng krawedzig
przedniej $cianki

Pisuar od 0,65
Brodzik natryskowy 1,00-1,50 nad dnem
brodzika
¢ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym — ustepy
e Pisuary pojedyncze z ptuczkg
e Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych
e Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i z pétpostumentem
e Zlewy porzadkowe jednokomorowe ze stali nierdzewnej
e Zlewozmywaki 1-komorowe z ociekaczem
e Przyciski do sptuczek podtynkowych
e Baterie umywalkowe z mieszaczem
o Baterie zlewozmywakowe z mieszaczem
e Baterie natryskowe z mieszaczem z natryskiem przesuwnym

Przybory nalezy zamocowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i ich wtasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac tatwy i pewny montaz do instalacji przy
uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujace ze sobg. Montaz
armatury powinien zapewni¢ prawidtowa i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.
3.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
e certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢é na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.
Odbiory koncowe.
W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

e czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementdéw,

e prawidtowos¢ wykonania potaczen,

e prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

e prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

e wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
e dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
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e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
e instrukcje obstugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja
budowy.

‘ 4. INSTALACJA WENTYLACJI .

4.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem kanatéw i urzadzen wentylaciji .
4.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiada¢ Polskim

Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w

budownictwie.

Przewody i ksztattki wentylacyjne.

- Wywietrzak dachowy ze stali nierdzewnej , wydajnos$¢ : Lwsrep. = 175,7 m>/h

- Podstawa dachowa typ B/Ill dn 250, L = 1,0 mb. , z przepustnicg sterowang silnikiem elektryczngm;

- Wentylator wyciggowy montowany na wlocie kanatu wywiewnego typ EDM 80 , wydajnosé: 80 m“/h,
predkosc¢ obrotowa : 2500 obr/min , pobdér mocy: 13 W |, napiecie: 230 V ,50 Hz

- Wentylator wyciagowy montowany na wlocie kanatu wywiewnego typ EDM 200 , wydajno$¢: 200 m*/h ,
predkosé obrotowa: 2500 obr/min , pobér mocy: 35 W , napiecie: 230 V , 50 Hz

- Nawiewnik okienny cisnieniowy powietrza zewnetrznego montowany w ramach okiennych

- Kratki wentylacyjne

- Kratki nawiewne montowane w drzwiach o powierzchni przeswitu 220 cm2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A,

4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Kanaty mocowa¢ na standardowych podporach - dla kanatéw o przekroju kotowym stosowac¢ podpory typu C.
Kanaty wentylacyjne taczy¢ potaczeniami kotnierzowymi. Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreci¢
Srubami stalowymi zgrubnymi z tbem szesciokatnym, z gwintem na catej dtugos$ci, z nakretkami i podktadkami
M8. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$é potowy nakretki $ruby. Sruby zaleca
sie skreca¢ parami po dwie przeciwlegte lezace Sruby. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy
stosowac uszczelki gumowe z gumy miekkiej lub mikroporowatej.

W miejscach przejs¢ przewoddéw, a takze w miejscach osadzania lub przeprowadzania urzadzen
wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody budowlane, nalezy wyku¢ otwory, ktére powinny by¢
wieksze 0 50 mm od wymiaréw danego kanatu lub urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny
by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia Scian nie byly przenoszone na
przewody i elementy urzadzenia.

Kanaty przechodzace przez stropy lub Sciany powinny byé obtozone podkfadkami amortyzacyjnymi z wetny
mineralnej o grubosci 40 mm na grubosci sciany lub stropu. Kanaty i urzadzenia obudowac ptyta gipsowg
pozostawiajac otwory rewizyjne do obstugi urzadzen. Przewody przechodzace przez pomieszczenia, ktorych
nie wentylujag obudowacC elementami o odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych
pomieszczen.

4.4. ODBIOR ROBOT

Odbior materiatlow, elementoéw i urzadzen.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.
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Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:
- dokonac ogledzin zewnetrznych,
- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera sie o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtdwne,
- sprawdzi¢ sztywnosc¢ konstrukcji,
- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych przepustnic,
- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosc potaczen i spawow.
Badania.
Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i kratek
nawiewno-wyciggowych, uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji.
Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
- prawidtowo$¢ pracy silnikow elektrycznych,
- temperature tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C),
- prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic,
- prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.
W czasie probnego ruchu nalezy wykonac¢ regulacje oraz pomiary urzadzeh. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:
- pomiary wstepne przed regulacja,
- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,
- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,
- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,
- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,
- regulacje uktadow automatycznego sterowania,
- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,
- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,
- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac¢ sprawozdanie z pomiardow i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny
by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.
Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robdét:
- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatéw
przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi elementami,
- otwory w $cianach, stropach i dachach,
- nagrzewnice zamontowane w przewodach.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc robot
i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.
Odbiory koncowe.
Odbiér techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu prob i
ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i
osigga zaktadane parametry.
Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozyc:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace",
- protokoty wykonanych prob i badan,
- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
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- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.
4.5. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:
- "Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe"
- Normy Polskie:
e PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
e PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
e PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

5. WYTYCZANIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH .

5.1. Wstep.
5.1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wytyczeniem trasy zewnetrznych instalacji wod. — kan.
5.1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z budowg zewnetrznych instalacji wod. — kan.
5.1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu tras zewnetrznych
instalacji wod. — kan. oraz potozenia obiektdw towarzyszacych na instalacjach (studnie rewizyjne , wpusty ,
studzienki wlotowe itp.).
5.1.3.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
5.1.3.2. Wyznaczenie obiektéw na zewnetrznych instalacjach wod. — kan.
Wyznaczenie obiektow na zewnetrznych instalacjach wod. — kan. obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszcze-
niem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytu-
owania obiektu (studnie rewizyjne, wpusty i studzienki wiotowe itp. ).
5.1.4. Okreslenia podstawowe.
5.1.4.1 Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
5.1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" .
5.1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
5.2. MATERIALY.
5.21. Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne" .
5.2.2. Rodzaje materiatow.
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Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktdéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do
0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane o
Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé dtugo$é okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.

5.3. SPRZET.

5.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

5.3.2. Sprzet pomiarowy.
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachometry , niwelatory, dalmierze,
- tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia trasy zewnetrznych instalacji wod. —kan. i ich punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

5.4. TRANSPORT.

5.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine" .

5.4.2. Transport sprzetu i materiatow.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.5. WYKONANIE ROBOT.

5.5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (1 do 7).
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajace lokali-
zacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez Za-
mawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szcze-
gotowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowied
nie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Doku-
mentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczy-
wiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzed-
nych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora , zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora. Punkty osiowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczeh powinny byé zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.
Punkty osiowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 50 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy kanalizacji, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy re-
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perami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw. Repery robocze
nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdiuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punkidéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych Iub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac¢ z
takg doktadnoscig aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
5.5.4. Wytyczenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w
terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wow-czas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granicg robot.
5.5.5. Wyznaczenie krawedzi wykopow.
Wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), wykonaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robo6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. Do wyznaczania krawedzi
wykopow nalezy stoso-waé dobrze widoczne paliki. Odlegtosé miedzy palikami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej .
5.5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw na zewnetrznych instalacjach wod. — kan.
Dla kazdego z obiektdéw na zewnetrznych instalacjach wod. — kan. nalezy wyznaczy¢ jego pofozenie w
terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.5.4.
5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" .
5.6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7), zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.4.
5.7. OBMIAR ROBOT.
5.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine" .
5.7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robét zwigzanych z wyzna-
czeniem obiektéw jest czescig obmiaru robot zwigzanych z budowg zewnetrznych instalacji wod. — kan.
5.8. ODBIOR ROBOT.
5.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
5.8.2. Sposéb odbioru robét.
Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.
59. PODSTAWA PLATNOSCI.
5.9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.9.2. Cena jednostki obmiarowej.
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Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie krawedzi wykopow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnos¢ robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektdéw na zewnetrznej instalacji jest ujeta w koszcie robot
zwigzanych z budowa zewnetrznych instalacji wod. — kan.
5.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK , W-wa 1979
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

6. ROBOTY ZIEMNE.

6.1. WSTEP.
6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych
robot ziemnych, zwigzanych z budowg zewnetrznych instalacji wod. — kan.
6.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot ziemnych zwigzanych z budowg zewnetrznych instalacji wod. — kan.
6.1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
zewnetrznych instalacji wod. — kan. i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach (kat. I-1V),
b) umocnienie scian wykopow,
¢) odwodnienie wykopow,
d) zasypanie wykopu i zageszczenie poszczegolnych warstw zasypki,
e) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét ziemnych,
6.1.4. Okreslenia podstawowe.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac zwigzanych z trasg zewnetrznych
instalacji wod. — kan.

Reczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzetu recznego ( topaty , oskardy itp. )

Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

( koparki, spycharki, zrywarki, tadowarki itp.)

Wykopy umocnione - wykopy otwarte, ze Scianami umocnionymi szalunkami petnymi lub azurowymi.

Odwodnienie wykopu - odwodnienie wykopu za pomocg pompowania z dna wykopu, drenazu lub za

pomocy igtofiltrow na odcinkach wykopdéw gdzie wystepuja saczenia z warstw gruntu lub wystepuje wysoki

poziom wody gruntowe;.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = pa/ Pas
gdzie:
Pq - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
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pgs- maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania Ogdine" .
6.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
6.2. MATERIALY (grunty).
6.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogélne" .
6.2.2. Podzial gruntéw.
Podstawe podzialu gruntéw i innych materiatébw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatéw w
stanie naturalnym oraz wspotczynnikdéw spulchnienia.
6.2.3. Zasady wykorzystania gruntéw.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow uzyte bedg w 50 % do zasypki wykopow. Pozostata ilos¢ gruntu
z wykopu powinny by¢ przez Wykonawce wywieziona poza teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zZrédet wilasnych , zaakceptowanych przez
Inspektora. Materiaty stosowane do zasypki wykopédw w miejscu gruntdéw nie spetniajgcych wymogow nosnosci
lub wymogéw wiasciwego zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom podanym w dokumentacji geologicznej,
Dokumentacji Projektowej i kazdorazowo muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego , o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu
Gestosé spulchnienie po
Sciowa w|odspoijeniu w %
naturalnym pierwotnej
[kN/m®1 |obietodci ) |
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 |Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 od 5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12.7 od 15do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem Iub 16,7 od 15 do 25
odpadka-mi drewna
3 |Piasek gliniasty, pyl i lessy mato wilgotne , pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem 18,6 od 20 do 30
lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 19,6 od 20 do 30
gtazow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6 od 20 do 30
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4 |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne , potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci 20,6 od 25 do 35
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
lfotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o 19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
5 |Zuzel hutniczy nie zwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objetosci od 30 do 45
gruntu 19,6 -20,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub Srednio twarde stabo spekane 16,7 - 22,6 od 30 do 45
Oboka kredowa miekka lub zbita

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy zasypki przed ich zageszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkéw przewozowych.

6.2.4. Materialy zastosowane przy odwodnieniach wykopow.
Do wykonania odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robét Wykonawca powinien uzywac nastepu-
jacego materiatu: - zwir filiacyjny
6.3. SPRZET.
6.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogéine" .
6.3.2 Sprzet do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp),

e pomp do wody brudnej, zestawow igtofiltrow
6.4. TRANSPORT.
6.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne" .
6.4.2. Transport gruntéw.
Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.
6.5. WYKONANIE ROBOT.
6.5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogdine" .
6.5.2. Dokladnosé wykonania wykopéw.
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10cm. Réznica w stosunku do proje-
ktowanych rzednych dna wykopu nie moze przekracza¢ +2 cm.
6.5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych.
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Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentaciji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktdére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzerh odwadniajacych musi
byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami (uzytkownikami i wtascicielami tych urzadzen).
6.5.4. Odwodnienie wykopow.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych i robét montazowych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie rzedne;j
dna wykopu. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z dna wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Przed przystgpieniem do
robét ziemnych i montazowych nalezy obnizyé poziom wody gruntowej ponizej rzednej prowadzenia robot za
pomocgy igtofiltrow i ciggtego odpompowywania. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robot ziemnych .
6.5.5. Zasady prowadzenia robot.
6.5.5.1. Wykonywanie robét ziemnych - wykopy otwarte , waskoprzestrzenne
Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne , umocnione zgodnie z niniejszg
Specyfikacjg Techniczng, Dokumentacjg Projektowg oraz normami PN-B-10736 i PN-EN 1610. Metoda
wykonywania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinna byé dostosowana do gtebokosci wykopu ,danych
geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o gtebokosci 1,01 — 2,00 m
projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych . Dla gtebokosci powyzej 2,0 m prze-
widuje sie zastosowanie umocnien wykopow szalunkami skrzynkowymi. Wykopy o gtebokosci od 2,01 do 3,5
m nalezy umacniac szalunkami skrzynkowymi . Catkowita szeroko$é wykopu dla tego szalunku wynosi od 815
— 1200 mm a szerokos¢ robocza wykopu wynosi : 695-1080 mm . Sposéb wykonywania wykopu oraz
umocnienie Scian pionowych powinno gwarantowac jego statecznos$¢ i bezpieczenstwo w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania i umocnienia $cian
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Szerokosé wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie zapas potrzebny na
wykonanie umocnienia scian i uszczelnienie stykow rur. Umacnianie scian wykopow nalezy przeprowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 20
cm. Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
podsypki i przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb ustalony z
Inspektorem. Przy wykonywaniu wykopéw w poblizu istniejacych drzew Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢
wszelkich staran, aby nie spowodowaé ich uszkodzen lub obumarcia. Nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

. prace ziemne w poblizu drzew powinny by¢é prowadzone w miare mozliwosci w okresie spoczynku

zimowego ( pazdziernik-marzec )
) w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie wegetacji nalezy zabezpieczy¢ korzenie drzew i
e glebe wokdét nich przed utratg wilgoci poprzez wykonanie petnego szalowania z desek i obsypania
torfem. Torf i ziemie wokét korzeni nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym

e odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawia¢ dtuzej w wykopie otwartym niz 2-3 dni
e grube korzenie drzew pozostawi¢ bez uszkodzen

Zasypke wykopow i utozonych rurociggdw Wykonawca moze rozpoczaé po dokonaniu odbioru czesciowego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz wykonaniu przez uprawnionego geodete pomiaréw geodezyjnych
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do inwentaryzacji powykonawczej. Zgode na zasypanie wydaje Inspektor wpisem do dziennika budowy.
Zasypke mozna wykonywac jedynie gruntem dajgcym sie zagesci¢ (piaski, pospotki , zwiry). Wylgcza sie
mozliwo$¢ uzy-Ocia do zasypki gruntéw nie dajacych sie zageszczac¢ (gliny, ity oraz grunty z nasypow
niekontrolowanych). Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rury i studzienki rewizyjne przed
wypietrzaniem i przemieszczaniem gruntu. Podstawowa warstwa zasypki do wysokosci 30 cm po-nad gérne
sklepienie rury powinna byé zageszczana warstwami co 10-15 cm do uzyskania wspoétczynnika 1s=0,90.
Pozostalg czes¢ wykopu zasypywacC warstwami co 20cm z zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania
wlasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-002205.
Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie, a otrzymywane wyniki w
formie protokotéw badan przedstawiaé na biezaco Inspektorowi do akceptaciji.
6.5.5.2. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania roboét ziemnych.
Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania robo6t ziemnych podano w pkt. 6.5.2 niniejszej specyfikacji.
Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu powinien byé zgodny z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz
odnosnych norm.
6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogdine".
6.6.2. Kontrola wykonania robét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrécic
na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie wlasciwego i bezpiecznego umocowania $cian wykopu,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykornczenie),
e) zageszczenie zasypki w/g wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji i odnosnych normach.
6.7. OBMIAR ROBOT.
6.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania Ogdine".
6.7.2. Obmiar robét ziemnych.
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
6.8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogdélne" . Roboty ziemne uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inspektora , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6.5.2. daty wyniki pozytywne.
6.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
6.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogoine".
6.9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m? wykopow w gruntach -1V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robaot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan, wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu;
6.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10736-.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki  techniczne wykonania.
PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. ZEWNETRZNE INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE.

7.1. WSTEP.
7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigza-
nych z budowg zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych .

7.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot montazowych zwigzanych z budowg zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych.

9.1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg rob6t montazowych przy budo-
wie zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zawierajaca opis
techniczny i rysunki.

9.1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i specyfikacjg
ST ,Wymagania Ogélne”.

9.1.5. Wymagania ogélne.

Wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.
9.2. MATERIALY.

9.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania Ogdlne"
Przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowg przytaczy wodno — kanalizacyjnych, zgodnie z ustawg ,Prawo
Budowlane" stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

a). wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej
certyfikacji,

b). wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng majace istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odréznieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa.

c). wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych w/g tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej ,bedacej zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra SWiA z dnia 31.07. 1998 r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg do Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg.
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez Projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca zgodnie z rozporzadzeniem Ministra SWIA z dn. 05.08.1998 r. wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami. Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane" kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania robo6t budowlanych przechowywacé certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i
oswiadczenie oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organéw.

9.2.2. Materiaty do budowy zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych:

e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej :

e Rury kielichowe z uszczelkg gumowag z PVC-u ze $cianka litg , wg. PN-EN 1401:1999 ; AT/2003-04-500
IBDIM klasa S (S34,SN8) , o $rednicy : ®160*4,7 mm

e Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna bez osadnika dla kanalizacji sanitarnej z tworzywa sztucznego
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® 600 mm
e Rura ochronna z PVC-U klasy S (SDR 34,SN8 ) ¢ 250*7,3mm
e Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej :
e Rury kielichowe z uszczelkg gumowg z PVC-u ze $cianka litg , wg. PN-EN 1401:1999 ; AT/2003-04-
500 IBDiM klasa S (SDR34,SN8) ®160*4,7 mm ,
e Rury kielichowe z uszczelkg gumowg z PVC-u ze Scianka litg , wg. PN-EN 1401:1999 ; AT/2003-04-
500 IBDiM klasa S (SDR34,SN8) ®110*3,2 mm ,
e Trojniki 45° PVC-u klasy S & 160/110*45°
e Studzienki kanalizacyjna tworzywowa z wyjsciem do syfonu @ 425/160 mm , w tym:
¢ Kineta studzienki z PP ¢ 200
e Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej ® 425 mm
e Rura karbowana ® 425 mm
o Whktadka ,in situ” ¢ 110 mm
e Odwodnienia liniowe o szerokosci 200 mm z rusztem klasy A ze stali ocynkowanej
e Zewnetrzna instalacja wodociaggowa :
e Rury cisnieniowe z PE100 SDR 17 do wody pitnej dz 90*5,4 mm , uktadane w otwartym wykopie ,
na podsypce piaskowej o grub. 10 cm
e Trodjnik kotnierzowy ( ksztattka T) z zeliwa sferoidalnego , epoksydowany , PN 16 , wielko$¢
Dn100/dn80/dn100 mm [ Nr kat. 8510 ] + 2 szt. przeciw kotnierzy ; do zamontowania na istniejgcym
przewodzie przytgcza wody zimnej dn 100 STAL
Zasuwa wodociggowa kotnierzowa krotka typu A dn 80 mm , PN 16
Obudowa teleskopowa do zasuw dn 50-80 mm ,L=1,3-1,8 m
Skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw
Nierdzewny hydrant nadziemny typ H4 dn 80 mm , zabezpieczony w przypadku ztamania, nasady :
typ B —1 szt. , typ C — 2 szt. , gtebokos$¢ zabudowy : RD = 1500 mm
e Ltuk kotnierzowy 90° ze stopka (ksztaltka N) dn 80 mm
e Zigczka rurowa SDR11 PE80/staI kotnierzowa wielko$¢ @ 90 mm PE80/dn 80 mm
Kolano elektrooporowe 90° PE 80 SDR 11, wielko$¢ @ 90*8,2 mm
7.3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne". Stosowany sprzet
bedzie zgodny z Dokumentacjg Projektowa lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora. Roboty
zwigzane z budowg zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych beda wykonywane recznie oraz przy
pomocy hizej wyszczegolnionych narzedzi i urzadzen:
koparka o poj. tyzki 0,40 m°,
koparka o poj. tyzki 1,20 m®,
pompa elektryczna,
spycharka 55 kW,
ubijak spalinowy 200 kg,
zespot pradotwoéreczy przewozny 10,0 kVA
wyciag wolnostojacy 0,75 t, z napedem spalinowym lub elektrycznym
zuraw samochodowy do 4 t .
7 4. TRANSPORT.
Ogdlne warunki dotyczace $rodkdw transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne" .Zatadunek i roztadunek
materiatdbw Wykonawca bedzie wykonywat z zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci zapobiegajacych
uszkodzeniom materiatéw. Stosowane $rodki transportu bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub inne,
jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora.
Do robdét zwigzanych z budowg zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych beda stosowane
nastepujace srodki transportu:
- samochod dostawczy 0,91,
- samochod samowytadowczy 5-10 t,
- samochdd samowytadowczy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy 5-10 t,
- samochdd skrzyniowy z wciggarkg o fadownosci do 5 t,
- ciggnik 74 kW,
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7.5. WYKONANIE ROBOT.

7.5.1. Wymagania ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogoélne" . Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia zarys metodologii robét oraz graficzny harmonogram roboét
okreslajacy wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg zewnetrznych instalacji
wodno — kanalizacyjnych .

7.5.1.1. Roboty przygotowawcze.

O$ projektowanych zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych i miejsce lokalizacji obiektéw na tychze
instalacjach (studnie rewizyjne , zasuwa odcinajgca ) musi wytyczyé uprawniony geodeta. O$ powinna zostac
oznaczona w sposob trwaty i widoczny, poprzez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegdine
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tzn. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe powinny by¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki ( $wiadki )
powinny by¢ wbijane na obu stronach wykop, tak aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas
wykonywania robét ziemnych. Repery robocze w ksztaicie hakdéw lub srub powinny by¢ montowane na
Scianach budynkow. tancuch znakéw powinien by¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

7.5.1.2. Wykopy.

Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci bezposrednio przed utozeniem podtoza lub rurociggu. Mini-
malna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy rurociggu.
Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych
ciggoéw rur w wykopie. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce
sie lub réwnolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jezeli jest to
konieczne, podwieszone w sposdb gwarantujgcy ich dziatanie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w
odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm . Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzié¢ (
z udziatem Inspektora), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu okreslonej w projekcie
dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowania podczas zasypywania i zageszczania.

7.5.1.3. Uktadanie przewodéw.

Rurociagi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem o natu-
ralnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie z
ksztattem dna rurociggu (w celu oparcia dna rurociggu na catej jego dtugosci i na 1/4 obwodu).Grubos¢
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Warstwa ta powinna by¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. Po usunieciu warstwy zabezpieczajacej nalezy wykonaé podsypke
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7.5.1.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu ruro-
ciggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac¢ uszkodzenia rurociagu, jak réwniez
wodoodpornej izolacji. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowac grunt mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-
86/B-02480. Materiat uzyty do zasypywania powinien zosta¢ ubity z obu stron rurociggu przy pomocy
specjalnego kompaktora , ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami potgczen rurociggow.
Najwazniejsze jest zageszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociggu. Ubijanie powinno
by¢ wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron rurociggu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie
rurociggu powinno byé wykonywane z wykorzystaniem gruntu wskazanego w Dokumentacji Projektowe;j,
warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem.

7.5.1.5. Roboty instalacyjno-montazowe.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologig uktadania przewodoéw podang w
Dokumentacji Projektowej. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia rurociggu, zgodnie z zaprojektowang osia,
na-lezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych przeciggnaé sznurek lub drut , na
ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma tatami celowniczymi. Nachylenie podfoza wykopu
nalezy spraw-dzi¢ za pomocg niwelatora, w odniesieniu do statych reperéw roboczych umieszczonych poza
wykopem oraz tymczasowych reperow , tj. drewnianych kotkow wbitych w dno wykopu. Przed opuszczeniem
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rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub
przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i
bose konce rur. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania
montazu. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkéw, wielokrazkow, dzwigdw
lub recznie. Zabrania sie rzucana rur do wykopu. Odpowiednie odcinki rur powinny byé opuszczane do
wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu. Kazda rura powinna by¢ uktadana
zgodnie z projektowang osig i nachyleniem, jak réwniez powinna Scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej
dtugosci, co najmniej na Y4 obwodu, symetrycznie do osi. W celu dokonania potaczen rur nalezy przygotowac
odpowiednie zagtebienia. Wymiary takich zagtebieh beda dostosowane do sSrednicy i rodzaju potaczenia.
Odchylenie osi uktadanego ruro-ciggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekracza¢ +/- 2 cm.
Roéznice miedzy rzedna uktadanego rurociggu a wartoscig podang w Dokumentacji Projektowej nie mogg
przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie mogg powodowac ani odwrotnego nachylenia odcinka
rurociggu ani jego nachylenia réwnego zeru.

7.5.1.6. Montaz rurociggow.

Rurociagi z rur kielichowych PVC-u ze $cianka litg klasy S (SDR34,SN8) z uszczelkami jednowargowymi po-
winny by¢é montowane przy temperaturze otoczenia , w zakresie od 0 °C do +30 °C, jednak uwzgledniajac
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potaczeh przy temperaturze nie
nizszej niz +5 °C.

Rury kielichowe PCW powinny by¢ fagczone przy pomocy uszczelek gumowych.

Przy taczeniu rur kielichowych nalezy :

o usuna¢ korek ochronny z obu koncéw rur
o ustawi¢ wspodtosiowo tgczone elementy
) witozy¢ koniec bosy do kielicha - tagczenie jest zakoinczone

Uzyte materiaty oraz sposdb wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej muszg odpowiadac
normom i przepisom zawartym w normie PN-EN295 i wytycznych ATV A 127 .

Zewnetrzng instalacje wody zimnej wykonac¢ z polietylenowych PE100 SDR17 do przesytu wody . Potaczenia
rur PE wykona¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego . Dla potgczen stosowac ksztattki ,takie jak : kolana
Juki ,ztgezki . Ksztattki powinny posiadaé taki sam wspoétczynnik szybkosci ptyniecia jak stosowane rury . Rury
PE uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm . Minimalna wymagana odlegtos¢ , liczona od
Scianki rury do powierzchni terenu , wynosi 1,5 m . Rury w wykopie uktada¢ luzno , bez naciagania a w
obrebie zataman i odgatezierh zapewni¢ kompensacje poprzez stosowanie elas%/cznej obsypki . Montaz rur
polietylenowych powinien odbywac sie w temperaturze powietrza od 0 do 35 "C , a zasypywac przewody
nalezy w mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach .

Dla utatwienia lokalizacji trasy zewnetrznych instalacji z rur PE nalezy wbudowaé¢ tasme lokalizacyjng .
Czynnik lokalizacyjny — metalowa tasma lub drut , powinien by¢ liniowo umieszczony pomiedzy jednakowej
grubosci tasmami polietylenowymi zgrzanymi lub sklejonymi ze sobg .

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem nad zewnetrznymi instalacjami z rur PE zabudowac tasme
ostrzegawcza o szerokosci min. 10 cm a nastepnie zasypac wykop zageszczajgc warstwami grunt .

Uzyte materialy oraz sposéb wykonania zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych muszg odpowiadac
przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych” z 1994 r. oraz ,Instrukcji zaopatrzenia , projektowania , budowy i napraw przewoddéw z
nieplastyfikowanego PVC-U i PP”

Zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z Zeszytem nr 31 9 COBRTI INSTAL .

7.5.1.7. Badanie szczelnosci przewodéw zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej .

Rurociagi kanalizacyjne powinny podlegac¢ badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji wéd gruntowych
do rurociggu. Badanie eksfiltracji polega na napetnieniu rurociggu kanalizacyjnego woda, facznie ze studniami.
Po osiggnieciu przez wode w gornej studni wysokosci réwnej 0,5 m ponad goérng krawedz wlotu, nalezy napet-
niony rurocigg pozostawi¢ na 1 godzine. Po uptywie 1 godziny nie powinien nastgpi¢ zaden wyciek oraz na
po-taczeniach nie mogg pojawi¢ sie krople wody. Zabrania sie dolewania wody podczas badania. W czasie
badania poziom wody gruntowej powinien zosta¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

7.5.1.8. Proba szczelnosci , ptukania i dezynfekcja zewnetrznej instalacji wodociggowej .

Badanie szczelnosci zewnetrznej instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne i przemystowe ,, . Wodocigg mozna
uznac¢ za szczelny , jezeli przez okres 30 min. bez doptywu wody bedzie sie utrzymywac cisnienie proby nie
mniejsze niz 1,0 MPa . Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci wodociag nalezy wyptukac z
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zanieczyszczen organicznych i wydezynfekowaé . Do ptukania uzy¢ czystej wody wodociggowej i ptukaé tak
dtugo i tak intensywnie , az wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta . Dezynfekcje nalezy przeprowadzié
wodg z dodatkiem podchlorynu sodowego , w ilosci 20-30 mg/dcm3 wody . Czas trwania dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24 godziny .
Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie przeptukaé czystg wodg z wodociggu miejskiego i wykona¢ analize
bakteriologiczng / wykona Sanepid na zlecenie wykonawcy robét / .
7.5.2. Warunki szczegé6towe.
W ramach budowy zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych dla proj. budynku Sali gimnastycznej z
tacznikiem w miejscowosci Kaczanowo , gm. Wrzesnia ( dziatki nr 181/4 , 182/2 i 262/2 ), nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:
e zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej Ks 160 z rur PVC-u klasy S (SDR34,SN8),0 dtug. L=ca 15,7mb.
e zewnetrzng instalacje wody zimnej do proj. hydrantu zewnetrznego p.poz. HP-80 z rur PE10 SDR 17 &
90*5,4 mm , o tgcznej dtugosci L = 4,0 mb.
e zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej Ky 160 i Ky 110 z rur PVC-u klasy S (SDR34,SN8),0 dtug.
tacznej L = ca 102,2 mb.
7.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.
Przy budowie zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy zawartych w odno$nych rozporzadzeniach i przepisach. Kierownik budowy zobowigzany
jest do opracowania planu ,bioz" i przedstawienia go do zaakceptowania Inspektorowi.
7.7. KONTROLA JAKOSCI.
7.71. Zasady ogodine.
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania Ogdine". Kontrola jakosci wykonywanych
rob6t bedzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi.
7.7.2. Kontrola wykonania.
Kontrola wykonania zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:
o wytyczenie osi przewodu,
szerokosc wykopu,
gtebokos¢ wykopu,
odwadnianie wykopu,
szalowanie wykopu
zabezpieczenie od obcigzeh ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowy sasiadujacej,
zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,
rodzaj podtoza,
rodzaj rur i ksztattek,
sktadowanie rur i ksztattek,
utozenie przewodu,
zageszczenie obsypki przewodu,
studzienki kanalizacyjne,
Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan witasciwego rozporzadzenia. Gtebokos¢
wykopu powinna by¢ zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczac
szerokosci okreslonej w projekcie. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i
opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wéd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Natomiast przed naptywem wéd opadowych powinien zabezpieczaé odpowiednio wyprofilowany
teren. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznos¢ i szalowanie to powinno byé
usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych scian wykopu
niedopuszczalna jest komunikacja. Jes$li komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu Scian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Odlegtos¢é budynkéw od przewodoéw sieci kanalizacyjnej
okreslajg odrebne przepisy, zmniejszenie tych odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego
zabezpieczenia. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednimi przepisami.
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Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi

w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztafttki, studzienki kanalizacyjne i armatura, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim,

rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni

stonecznych. Wybrany rodzaj podfoza pod uktadane rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa. Przewdd
powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i zainwentaryzowany przez
geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien byé zagtebiony na catej dlugosci, co najmniej na1/4
swojego obwodu. Na poditozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewod powinien by¢
utozony zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie
starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa. Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz

30cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie. Zageszczenie zasypki

gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢
potwierdzony przez geologa.

7.8. OBMIARY ROBOT.

Ogdlne zasady dotyczace obmiaréw roboét podano w ST ,Wymagania Ogélne" . Jednostki obmiarowe sg

nastepujace:

e m: rurociggi zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych . razem z wykopem, umocnieniem

podtozem i warstwg zasypki i prébami, na podstawie pomiaru w terenie,

e szt: studnie rewizyjne, kompletne na podstawie pomiaréw w terenie,

7.9. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogoéline" .

7.9.1. Rodzaje badan przy odbiorze.

7.9.1.1. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewoddéw z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé = 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ufozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac + | cm,

b) zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen kielichowych w sposob ustalony w dokumentaciji,

c) zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych dla rur polietylenowych PE 100 ,

d) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z Inspektorem lub projektantem,

e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednio-ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

f) zbadaniu szczelnosci przewodow zewnetrznej instalacji wody zimnej z rur polietylenowych PE100 SDR 17

g) zbadaniu szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych . Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej .

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz |0 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow grawitacyjnych sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,15 dm*m? dla przewodow;

e 0,2 dm*m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

e 0,4 dm*m? dla studzienek kanalizacyjnych

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami prob szczelnosci przewodéw

przytaczy wodno — kanalizacyjnych, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowaq)

oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i

ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwiehAczen wpustow studzienek kanalizacyjnych jest przediozony

podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o

mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu lub przewodow przytaczy wodno — kanalizacyjnych .

Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
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Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -

czesciowym przewodow przytgczy wodno — kanalizacyjnych , zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace

zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodow, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewoddw , przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

7.9.1.2. Odbiér techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng

e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu protokotdéw prob szczelnosci przewoddw zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodow zewnetrznych instalacji wod.-kan.

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjna,

e protokdtem szczelnosci przewoddw zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych

nalezy przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami zewnetrznych instalacji wodno -

kanalizacyjnych . Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koricowego.

Teren po budowie zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych , powinien by¢ doprowadzony do

pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu zewnetrznych

instalacji wod. — kan. Kierownik jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo Budowlane, przy

odbiorze korncowym ztozy¢ oswiadczenia:

e 0 wykonaniu zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych  zgodnie z projektem i warunkami

pozwolenia na budowe,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania z ulic i
sgsiadujgcych nieruchomosci.

7.10. PODSTAWA PLATNOSCI.

7.10.1. Wymagania ogdine.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne" .

7.10.2. Ptatnosci.

Ptatnosci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robot w oparciu o pomiary i wyniki badan i

prob. Cena za wykonane roboty obejmuje:

roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

wykonanie wykopow razem z umocnieniem $cian,

zakup materiatéw i urzadzen,

transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem,

usuniecie ewentualnych kolizji,

uktadanie i montaz rur przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ze studniami ,

uktadanie i montaz przewodoéw przytgcza wodociggowego z rur PE100 SDR 17 PN12,5

sprawdzanie szczelno$ci rurociggow przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

sprawdzanie szczelnosci rurociggéw przytacza wodociggowego ,

wykonanie przejs¢ szczelnych w $cianach studni,

doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

7.11. PRZEPISY ZWIAZANE.

711.1.  Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje .
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PN-EN 1401 -1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie
statystyczne i projektowanie

PN-95/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

DIN 9580 Korytka do odprowadzania wody deszczowej do zabudowy w powierzch-

niach drogowych .

7.11.2. Inne.

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. Nr
72/01 poz. 747)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geo-
dezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U. Nr
38/01 poz. 455)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 649,
Nr 8/02 poz. 71)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopusz-
czonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99-98 poz.
673)

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo

stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. 5/00 poz. 53)

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez pro-
ducenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58 ]

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr
96/93 poz. 437)
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- zewnetrzne i wewnetrzne instalacje sanitarne




